Holcim Eloszto Kozpont




Bevezetés

= A Holcim Hungaria Zrt. eloszto kozpont letesiteset
tervezi, melynek eqgyik lehetseges helyszine
Taksony.

= A beruhazas elokészuletei soran megvizsgaltak:
= a kozuti és vasuti csatlakozasok lehetoséget,

= atervezett kozpontnak a kornyezetére
gyakorolt hatasat,

= a kozmuvek rendelkezésre allasat.



A Holcim csoport €s a Holcim Hungaria Zrt.

4 e v W - A Holcim 1912-ben alakult a svajci
“Prachovice ' ~ e Aargau  kantonbeli  Holderbank
..Ruhuz,.,ik__:SK,_ faluban.
Nl @ .7 - Ma a vilag 70 orszagaban tobb,
A @ Labatlan M_-Iskmc mint 80.003 munkatérsg van.
/ @Alesd

@ Cementgyar
+ Betonuzam

Holcim Hungaria Zrt.

Labatlan

- 2 cementgyar
- 24 betonuzem
- 3 kavicsbanya
- 565 f6 munkatars

24,3 Mrd Ft nettd
arbevétel (2010)


http://www.holcim.com/
http://www.holcim.hu/

Mi torténik az elosztd kozpontban?

Tartalykocsi szallitja tovabb

az omlesztett cementet (80%).

Teherauto szallitja tovabb

a zsakolt cementet (20%).



Az eloszto kozpont bemutatasa

Munkafolyamatok

= cement fogadasa, tarolasa
(maximum évi 500.000 tonna)

= cement csomagolasa
(maximum évi 100.000 tonna)

= beszallitas vasuton, kiszallitas kozuton

Miért van ra sziikség?

= Kornyezetkiméld vasuti szallitas
aranyanak novelése (jelenleg kb. 10%,
amit 30%-ra szeretnénk emelni).

= A gyartas és a felhasznalas helyének
kornyezetbarat 0sszekotése.

Lehetséges helyszinek:

Dabas, Fels6lajos és Taksony

Vasuti beszallitas

Omlesztett kiszallitas

A zsakolt cement félidzva,
palettan kerlil kiszallitasra



Cement — miis az?

A cement a legszélesebb korben hasznalt
épitéanyag.

100%-ban természetes anyagokbal
készul (mészkd, agyag, vaseérc).

A beton a viz utan a 2. legnagyobb
mennyiségben hasznalt anyag, mely
cement, viz, sdder keveréke.

A cementet és a betont évezredek 6ta
hasznaljak.




Szallitasi utvonal a taksonyi eloszto kozpont eseten

Beszallitas vasuton:

Budapest - Kunszentmiklds- Kelebia
vasutvonal (150.sz.) taksonyi

allomasaral torténik, a meglévd sinpalya

1. sz. kitérojén keresztul részben a
,Muki” nyomvonalan.

Napi atlag 2 (max. 4) iranyvonat
Jjelenleg 104 vonat elhaladas tortenik
naponta

Kiszallitas kozuton:

Varsanyi ut (52101. at) — 51 sz. féut —
MO autopalya, lakott terulet érintése
nélkul

Napi atlag 57 (max. 92)
nehézgépjarmii jelenleg kb. 2000 db
nehézgépjarmi halad el az 51. sz.
féuton naponta

Etszentmikios
Fomasdunapan

Ahiscke Taksony

Taksony

Dunavirsamy
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Kozuti csatlakozas

|
Uj kérforgalmi csomopont épiil az 51.sz.
féut és a Varsanyi ut keresztezdédésében
2012 els6 félévében.

Ez alapjan a terulet a Varsanyi utrdl lesz
megkozelithetd.
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Az eloszto kozpont megkozelltese kozuton és vasuton
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(a hivatalos, topografiai térkép a tertlet kb. 25 évvel ezel6tti allapotat mutatja)




A telephely kialakitasa

Telekméret: 12,5 ha
(250 m x 500 m)

Osszes burkolt feliilet: 3.4 ha

Zold terulet aranya: 70%
(tobb mint 9 ha, ez
megkozelitdleg 15 futballpalya
meéretnek felel meg)
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Iparvagany halozat elrendezése

~ lf Sajét vagany kezdete

,Muki” megmarado
# nyomvonal

It

Vizsgalt szempontok:
* elrendezés
» vasut mikodése
« forgalmi vizsgalat

Fontosabb feladatok:
* a ,Muki’ palya elsé
szakaszanak atépitése
* hegesztett kivitell sinpalya
kiepitése

MAV megadta elvi hozzajarulasat

3 omen soen



ElGzetes kornyezeti vizsgalat

A vizsgalat celja a kornyezeti hatasok es a hatasteruletek
meghatarozasa

= Zaj- és rezgésveédelem (berendezeés és kdzuti-vasuti forgalom)
= Levegbvedelem

= El6vilag

= Talaj- és talajviz védelem

= Felszini viz védelem

= Hulladékgazdalkodas

A vizsgalatokat akkreditalt, szakértdo cég, az Imsys Kit.
végezte.




Zaj- és rezgésvedelmi vizsgalat eredménye

£ T

Az Uzemi zajhatasok a XXI.
szazadi technolégianak
koszonhetdéen hatarértéken
bellil maradnak.




Zaj- és rezgésvedelmi vizsgalat eredménye

A 24 6ras méréssorozat eredménye:

* nappal nem lépi tul a megengedett

»,Muki” meglévé
hatarértéket,

nyomvonal

* éjjel pedig 9 dB-lel haladja meg a
hatarértéket jelenleg a vasuti
kozlekedésbdl eredd zajterhelés.

Muki régi nyomvonal

Megoldas:

Uj iparvagany

A MAV hozzajarulasa
és a lakossag igénye
esetén zajvédofal
épitése a vasut mellett.




LevegoOvédelmi vizsgalat eredmeénye

Hatasterulet hatara:

a cementsilok koruli 260 m
sugaru kor

Mikodéskor a porkibocsatas
mértéke atlagban mindossze tizede
lesz a torvényben megengedettnek,
azaz 15 mg/Nm3,

(megengedett hatarérték:150
mg/Nm3)
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Természetvedelem, vizvédelem eés hulladékgazdalkodas

Elévilagra gyakorolt hatasok

A hatasteruleten védett allat- vagy novényfaj nem fordul eld. A fellelhetd fajok
zavarasa nem szamottevo.

Talaj- és talajviz védelem

A burkolt feluletekr6l a csapadékviz Osszegyljtése szakszerlien tervezett és
Kivitelezett vizelvezetd rendszer segitségével torténik. A talaj vagy talajviz
szennyezeésenek lehetbsége kizart.

Felszini viz védelem

Az OsszegyUjtott csapadékviz parologtatd tarozoba kerll, ahonnan annak
ujrahasznositasa torténik (zold fellletek ontozése).

Hulladékgazdalkodas

A telephelyen technolégiai hulladék kis mennyiségben keletkezik (csak
csomagoldanyagok: papir, manyag folia, fa).

A keletkezett hulladékot, a szelektiv gydjtés és tarolas utan, megfeleld
jogositvannyal rendelkez6 szakcég veszi at kezelésre.




Kozmuvek

Az elGzetes tanulmanyterv elkészult a teljes kozmavesitésre.

A tervezett fogyasztasi adatok:

= Villamos energia kb. 2,5 MW energia igény
=  Foldgaz 11 m3/h

= |lvoviz 7 m3/nap

= Locsoloviz 15 m3/nap
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XXI. sz.-i technologiaval, 2009-ben épult bukaresti terminal

Kijarat hidmérleggel -

Cementtarold Belépb porta
(sild) »




Iparvaganyon érkez6 tartalykocsikbol

kozvetlen a silokba kerul a cement

Zart rendszera lefejtés




KamiontOltés a sild belsejében — kdzvetlen, zart, pormentes
kapcsolat a tartalykocsival




* A teljes mennyiség 20%-a lesz zsakolva

» Cementzsakok raklapon, féliazva

* Kizarolag palettas értékesités




Modern porelszivok e€s zajvedoO berendezések

Hatve szaritok és kompresszorok — hangos berendezések zart helyiségben




Latvanytervek

Dunavarsany Taksony




Latvanytervek

Dunavarsany




Latvanytervek

Budapest-Kelebia vasutvonal
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Helyi vallalkozasok lehetGsegel

A 4-5 milliard Ft méretl beruhazasnal palyazati
megfelelés esetén helyi vallalkozasok
alkalmazasa.

= 5000 m3 vasbeton — épitdipari vallalkozasok

= 250 t nehéz és konny( acélszerkezet —
épitdipari, fémipari vallalkozasok

= Modern irodaépulet — épitd, épliletgépész
cégek

= 9 hektar zold felulet — kertészeti vallalkozasok
= Orzés-védelem

= Napi atlag 2000 t cement kiszallitas —fuvarozéok




ElOonyos hatasok

= Fejl6dik a kozlekedési infrastruktura: korforgalom, vasut

= Zajvéddfal igény esetén

= Kozm fejlesztések: csapadékviz gydjtés és hasznositas

= Adobevételek (iparlzési ado, épitményado, 20 — 30 M Ft addzas rendjének
megfeleléen)

= Uj munkahelyek létrehozasa (kdzvetlenil 25-30, kdzvetve 50 Gj munkahely - szallitas,
karbantartas, kertészet, takaritas, 6rzés-vedeés, ...)
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