Targy: Kisérdlevél

' S . Lazér Janos
U ‘ ‘ ' ' E | I Ugyintézo: 1629999
‘ Iktatdszam: 31/délegyh/2015

UMWELT Kft. Datum:  2015.10.01.

Cimzett: Délegyhiza Kozség Onkorminyzata ot

2337 Délegyhaza Arpad u. 8 ’lr& L

Tel.: +36/24/542-155 &

E-mail: info@delegyhaza.hu; alpol al"mester delegvhazahu oy M‘l Lot

. i Ty - “hzedyg i )

Szilveszter Lajos Alpolgarmester Ur részére% §.>‘,3',5 _-;;..y,,:.;.i%,‘ _G—?-‘k N g
Tirgy: Kisérdlevél drajanlathoz jUS QKT g7 i’i}ﬁ /-

.a .J Ve 6 el pledng
Tisztelt Alpolgirmvs'ter “UrL* T"“? . ‘f)}_

Kdszonettel vettiik arajanlat kérését, mely, Délegyhéza Ko6zségben ut feltjitasara iranyult, a
Gizella telep 1t vonatkozasaban.
Arajanlatunkat jelen kisérélevelemhez mellékelt araja.nlatban tessziik meg.

Az On 4ltal rendelkezésiinkre bocsatott, illetve a helyszini egyeztetésen kapott adatok alapjan,
az ajanlatunkban az alibbi miszaki megoldasokra, illetve paraméterekre tettiink ajanlatot.

Kérésének megfeleléen arajanlatunkat két ajanlatban adjuk meg.

1. szdmii: Helyszinen /tiikorben/ kevert stabilizalt alaprétegek készitése.
2. szdmu: Helyszinen /tikkorben/ kevert stabilizalt alaprétegek, S cm AC-11 aszfalt kopé
réteg készitésével.

> Keresztmetszeti elrendezés. pilyaszerkezet:
A tervezett ut 4,0 m széles, kétoldali 2,5 %-os oldalesésii. (/-2. szamii ajanlar)
Az utpadka szélessége 0,5 m mindkeét oldalon 5 %-os oldaleséssel (2. szdmii ajdniat)

» Vizelvezetés
A csapadékviz elvezetése az ttburkolat hossziranyt és keresztiranyn esésével biztositott az it

oldalesésének megfelelSen.
» Pdlyaszerkezet:

o Gizella telep 400*4.0 m T

5 cm AC-11 . aszfalt koporéteg (2. szdmu ajdnlat) .,
25 cm Helyszinen /tiikdrben/ kevert alaprétegek (/-2. szdmai ajdnlat)

» Magassdgi vonalvezetés:
Az Gt magassagilag koveti a meglévd utak magassagi vonalvezetését.
A magassagi vonalvezetést a meglévd utak, kapubejardk, jardak magassaga hatirozza meg.

Az arajanilat tartalmazza a meglévd, megrongatodott tt,

¢ 25-30 cm vastagsdgban torténo torését, 9sszeziizasat 0-60-as frakciora, az anyag
helyszinen (tiikkdrben) torténd keverését. (71-2. szami ajiniat)



(2) A kozlekedési hatosagi engedély melldzése a munkavégzéssel kapcsolatos egyeb
engedélyek beszerzésének szilkségességét nem érinti, €s nem mentesit a munkavégzes

szabalyszer(iségéért valo felelosség alol.

azaz, a teriileten el6fordulé kdzmiikezelbkkel egyeztetés szitkséges, illetve az orszagos
kozathoz csatlakoz6 utcdkndl a kdzut kezeldjének engedélye sziikséges.

Esetlegesen felmeriil6 kérdésekkel kapcsolatban allok rendelkezésére.

Kapcsolattartd: Lazar Janos

Tel.: 20/262-9999 ; e-mail: |j@umwelt.hu
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Melléklet: - Arajanlat, Helyszinen /tiikrben/ kevert stabilizalt alaprétegek készitésére (7. szdmui

ajdniat)

- Arajanlat, Helyszinen /titkbrben/ kevert stabilizalt alaprétegek készitése aszfalt kopd

réteggel (2. szdmu ajdnlat)
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61-001-0674743

11-091-0008161

11-091-0008161

61-004-0675363

21-008-0016246

21-004-0015726

21-008-0016283

1. szamu Arajanlat
Délegyhiza kdzség, Gizella telep
utfelujithsi munkak kivitelezéséhez
Helyszinen Mtiikérben/ kevert stabilizalt alaprétegek készitésére

Munka megnevezése

Hengerelt zizottkSpétya
fellazitasa

Fellazitott utpalya
anyaganak gsszez(izasa,
Utalapnak(20/60)

Fellazitott Utpélya
anyaganak dsszez(zasa 5.0
cm vig-ban, kiékeléshez

Utalap készitése, helyszinen
fellazitott &5 Gsszezizott
anyagbdl, profilozas

Tdmérités.

Padka készitése 10 cm vig-
ban,1,0-1,0m
szélességben, helyi
anyagbol

Simité hengeriésa foidmd
(tikdr es padka) felinatén,

dsszasen
anyag dij

Kéziekedés épitési munkak

Utburkolatalap és makaddmburkolat készitése

Utépitési munkak megeléz8 tevékenységei

Hengerelt zizotthdpalya felileti kiegyenlitése fellazitasa,

szinlasa és lijrahengerlése,anyagpdtids nélkal, 25-30 cm vastagsagban

1580,0 m2  anyag: 0,0 0
dij: 3950 624 100
395,0

Keverékek &s ideiglenes segédszerkezetek
Keverékkészités

Uteépitési tevékenységek kiegészitd tevékenységei

Epitési anyagok 8sszeziizasa20-60 mm szem nagysagra, hontasbol
nyerttermésk&bdl, batontdrmeiékbsi, gépi erdvel

3050 m3  anyag: 0.0 0
dif: 2329,0 919 955
2329,0
Keverékek és ideiglenes segédszerkezetek
Keverékkészitds

Utépitési levékenységek kiegészith tevekenységei
Epitési anyagok dsszezizasa 20 mm szemnagysagra, bontasbol
nyerttermésk8obl, betontérmelékbdl, gépl erbvel

79,0 m3 anyag: 0.0 1}
dij; 1 865,0 147 335
1868,0

Kézlekedés apitési munkak

Uthurkolatalap é¢ makadamburkolat készitése
Makadam rendszeri alapok

Szort alap készitése, egy rétegben,

30 cm vastagsagban, 4 cm hézagkittitéssel

3950 m3  anyag: 0,0 0
dij: 0,0 0
0,0

Atépitményi munkak
Intas, f8id- &s sziklamunka

Témbrités
Tdmdrités barmely t6mdritési osztaiyban gépi erdvel,
kis felilleten,
tomorségi fok: 95%
3950 m3  anyag: 0,0 0

dij: 0,0 0
Alépitményi munkak
Irtas, f8ld- és sziklamunka
Alakito féldmunka
Padka és elvélaszté sav készitése feliletrendezés tdmbrités nélkLl,
helyszinrdl szallitott anyagbél, gépi arvel kiegészitd kézi munkaval,
féldanyagbol

0,0 m3  anyag: 0,0 0
dij: 3636,0 0
3638,0

Alépitményi munkak
Irtas, fold- és sziklamunka

Tomdrités
Simité hengeriésa féldmi (tikor és padka) felitetén,
gépi erdve,
3,0 m szélességig
0,6 m2  anyag: 0,0 0

dj: 184,0 0
184,0



Szikkaszto arok épités 1:1,5
rézsd hajlassal 0,5 m
mélységig, 60 cm
folyasfenék szélességgel

8. 21-005-0015832

Alépitmenys munkak

Irtds, fild- s szldamunka

Csatornédk foldmunkai

Csatorna (nyflt rok) épitése

barmely konzisztencidjl tatajban vagy viz al6l, gépi erfivel,
szelvényméret: 1,1-6,0 m2 kbzitt

0,0 m3  anyag: 0,0 0
dij: 0,0 0
0,0
9, 63-102-2332701 Hengereit aszfalt kopéréteg Kdziekedés épitési munkak
készitése 5 cm vig-ban Bitumenes alap €5 makadamburkalat készitése
F&- és mellék utak bitumenes burkolatai
Fg- és mellékutak bitumenes burkolatdnak készitése,
hengerelt aszfalt kopdréteq késxitdse (AC),
az alatta Wevd réteg felliletének elbzetes letakaritdséaval és bitumenes
permetezéssel, 8 m szélességig,
AC 11 kop6 aszfaltkeverékb8i, 35-55 mm vastagségban terftve
KopGrébeg AC11 kopé 50/70, AC11 kopé 70/100 tipus(i bitumennel,
N igénybevétell kat. litszakaszok kopdrétege, homokkal, zizalékkal
0.0 m3  anyag: 69 545.0 0
dij: 215450 0
91 090,0
Epitési munkak Ssszosen: 0 18681390
Epftésl munkik deszesen anyag+di]: 1 691 390 -F+AFA
27% AFA: 456 676 .-Ft
Epitési munkék mindGsszesen: 2148 065 .-Ft
Miszaki paramétarak
1) Utalap
Hossz({m}): 395,04
Szélessbg(m): 4,01
Terlllet (m2): 1 580,0
Vastagsag(m) 0,25
Mennylség {m3l): 398.0/
2) Aszfaltozis
Hossz(m); 0.0
Szélesség(m): 3.0
Terlilet (m2): 0,0]
Vas! m 0,0
Mennylség{m3): 0,0
3) Padka
Hossz{m): 0,0
m): 0,505
Terlilet{m2): 0,0
Vastagséag(m) 0,1
Mennyiség{m3): 0
4.) Vizelevezets arok
Hossz{m}: 0 6724 UMWELT KFT
Folyasfenék szélesség(m): 0,6 Ad shooa. Rokug; k.
. az2bm. e 90,
Mennylsdg(m3): 0 35005.2055593,
M

* A kiegészitd kézi munkavégzéshez (lapatolds stb.} két f5 segéd

munkast a Megrendel8 biztosit a kivitelezés idStartamara.

= Az $sszezizoft, kevert alapréteg profilozdsa a Megrendsll feladata.

» Profilozott alapréteg tdmdritése, simitd hengerlése, a Megrande!8 feladata.

Szeged, 2015, oktéber 01.

@)

Pigniczki Ferenc
igyvezetd
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2. szdmu Arajaniat

Délegyhaza kdzség, Gizella telep
utfelajitisi munkék kivitelezéséhez, aszfalt kopo réteggel
Helyszinen filkérben/ kevert stabilizalt alaprétegek készitézére

Munka megnevezése

Hengerelt zuzottkdpilya
fellazitasa

Feltazitott utpalya
anyaganak dsszexlzasa,
Utalapnak{20/50)

Fellazitott Gtpalya
anyaganak 8sszezizasa 5,0
cm vig-ban, kiékeléshez

Utalap készitése, helyszinen
fellazitott és dsszezizott
anyagbol, profilozas

Témérités.

Padka készitése 10 cm vig-
ban,0,5-0.6 m
szelességben, helyi
anyagbot

Simité hengeriésa f&ldmi
(thkdr és padka) felilletén,

Gsazesen
anyag dij

Koziekedés épitési munkak

Utburkolataiap és makadamburkolat készitése

Utépitési munkak megeltzs tevékenysagei

Hengerelt x(zottkdpalya felillet kiegyeniitése, fellazitdsa,

szantdsa és (jrahangeriése, anyagpotias nélkil, 25-30 em vastagsdgban

1580,0 m2  anyag: 0,0 @
dij: 395,0 624 100
395,0

Keverékek és ideiglenes segédszerkezetok
Keverékkészités

Utépitési tevékenységek kiegészits tevékenységei

Epitési anyagok Gsszezitzisa20-60 mm szemnagysagra, bontasbdl
nyertterméskdbdi, betontdrmetékbél, gépi erbvel

3950 m3 anyag: 0.0 0
dij: 23290 919 955
23290
Keverékek és ideiglenes segédszarkezetek
Keverékkeészitds

Utépitési tevékenységek kiegészits tevékenységei
Epitési anyagok 8sszeziizésa 20 mm szemnagysagra, bontashéi
nyerttermeskdbdi, betontdrmelékbél, gépi erdvel

7.0 m3  anyag: 0,0 0
dij; 1 865,0 147 335
1 865,0

Kozlekedés épitési munkak

Utburkolatalap és makadamburkolat készitése
Makaddm rendszerd alapok

Szért alap készitése, egy rétegben,

30 cm vastagsdgban, 4 cm hézagkitGitéssel

3850 m3  anyag: 0,0 0
dij: 0.0 0
0.0

Alépitményi munkak
Irtés, foid- és sziklamunka

Tomdrités
Tmbrités barmaly tdmbritési osztdiyban gépi erfivel,
kis fellileten,
timdrségi fok: 95%
3950 m3  anyag: 0,0 0

dij: 0.0 0
Alépitményi munkak
Irtas, fold- és sziklamunka
Alakito faldmunka
Padka és elvalaszto sav készitése feliiletrendezes 1Gmérités néikll,
helyszinrél széllitoti anyagbé!, gépi erbvel kiegészits kézi munkaval,

féldanyagbdl
395 m3  anyag: 0,0 8]
dij: 3836,0 143 622
3636,0

Alépitmenyi munkéak
Irtas, féld- és sziklamunka

Tomérités
Simito hengeriésa f8idm (tiiker és padka) felliletén,
gepi erbved,
3.0 m szélességig
3950 m2  anyag: 0,0 0

dij: 1840 72 680
184,0



Szikkasztd arok épites 1:1,5
rézs( hajlassat 0.5 m
mélységig, 60 cm
folyasfenék szélességgel

8. 21-005-0015832

Alpitményl munkak

irths, fikd- &5 sziklamunka

Csatomndk fSldmunkai

Csatoma (nyilt drok) épitése

bérmely konzisztenci4ji talajban vagy viz aldl, gépl erfivel,

srelvényméret: 1,1-6,0 m2 kizdit
Om3  anyag: 0,0 0
dij: 0,0 0
0,0
9. 63-102-2332701 Hengerelt aszfalt kopéréteg Kéiziekedés épitési munkak
készitése 5 cm vig-ban Bitumenes alap és makadamburkolat készitése
F8- és meliék utak bltumenes burkolatai
F8- és meliékutak bitumenes burkolatdnak készitése,
hengerelt aszfalt kopiréteg készftése (AC),
az alatta [évé réteg fellletének eibzetes letakaritidsavai és bitumenes
permetezéssel, 8 m szélességig,
AC 11 kopd aszfaltkeverékba!, 35-55 mm vastagsdgban teritve
Kapbréteg AC11 kopd 50770, AC13 kopé 70/100 tipusi bitumennel,
N igénybevételi kat. (texakaszok kopdrétego, homokkal, ziazalékkal
59,3 m3 anyag: 69 5450 4 120 541
dij: 215450 1276 541
91 090,0
Epitési munkak dsszesen: 4120541 3184233
Epitési munkak 8sazesen anyag+dil: 7 304 775 -Ft+AFA
27% AFA: 1972 289 .-Ft
Epitési munkdk mindaszesen: 9 277 064 .Ft
Mdszak! paraméterek
1.} Utalap
Hossz(m): 395.0
Szélesség(m). 4.0
Terillet {m2): 1 580,0
Vastagsag(m) 0,251
Mennyiség (m3): 395,0|
2) Asrfattozhs 1
Hossz(m): 395,0]
Szélessag(m): 3,00
Terilet {m2): 1 135_%
Vastagsag(m) 0,0
Mennylség(m3): _‘ 59,3
3. Padka
Hossz{m). 395,0
Szélesség(m). 0,50,5
Terllet(m2): 386,0
Vastagsag(m) 0,1
Mennyiségim3): 395
4) Vizelevezets srok
Hossz{m): 0
Folyasfenék szélesség{m). 0,6
Mélység(m): 0,5
Mcnnylség(mS): Q
M :
* A klegészitd kézi munkavégzéshez (lapatolas stb.) két f6 segédmunkast a Megrendelb biztosit a kivitelezés idbtartamara.
» Az Bsszez(zoft, kevert alapréteg profilozasa a Megrendel feladata.
= Profilozott alapréteg t3mdritése, simitd hengerlése, a Magrendald feladata,
A padka épitéshez szitkséges helyi(fld) anyagot az Onkorményzat biziositja 2 km-es kérzeten belil
Szeged, 2015, oktober 01. QJCY
Pigniczki Ferenc
lgyvezetd
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