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| TELEPULESSZERKEZETI TERV I

Délegyhaza Koézség Onkormanyzatanak 208/2005. (1X.01.) Ok. hatarozata
a kozség telepiilésszerkezeti tervérol

Délegyhaza Kézség Onkormanyzatanak Képviselbtestilete az 1990. évi LXV tv. szerint és az 1997. évi
LXXVIIL. térvény alapjan a kdzség telepulésfejlesztési koncepciéjaban foglaltakkal 6sszhangban az alabbiak
szerint meghozza a kdzség telepllésszerkezeti tervérél szol6 hatarozatat, és egyuttal jovahagyja a TSZT
jell telepulésszerkezeti terviapot..
1. TELEPULESSZERKEZET, TERULET-FELHASZNALAS
1.1. Telepiilésszerkezet és valtozasa

1.1.1 A meglévé teleplilésszerkezet meghatarozo elemei:

—  természetfoldrajzi elemek:
a kavicsbanyak, a banyatd-rendszer vizfellletei és egyéb kisebb vizfolyasok (csatornak);
lényegében sik domborzat;
helyenként 0sszefliggd kisebb-nagyobb kiterjedésl erdéteriiletek.
—  kozlekedéshaldzati elemek:

= a Budapest-Kelebia vasutvonal;

= az 52102 jeli bekotd ut, tovabba az egyéb alsdbbrendl kézuthaldzati elemek nyomvonalai.
— terllet-felhasznalasi elemek:
a nagy kiterjedési lakoé- és Uduléteruletek;
az intézményi szolgaltatasokat befogadé telepuléskdézpont vegyes terlletek;
az elszortan elhelyezked6 ipari és kereskedelmi-szolgaltatd gazdasagi terlletek, valamint a volt
majorok teruletei;
a sajatos funkcidknak helyt adé kilonleges teriiletek (banyak, temetd, sportpalya, felhagyott strand);
a kulterlletek meghatarozé terllethasznalatai (a kertes-, az altalanos mez8gazdasagi-, erd6-, és
vizgazdalkodasi terlletek).

1.1.2. A teleplilésszerkezet valtozasanak f6 elemei:

—  kozlekedéshalozati elemek:
= az orszagos kozuti kozlekedeési haldzati elemek bdvilése, valtozasa (Uj utak Kiskunlachaza és Bugyi
iranyaban, kilénszint( vasuti keresztezés megoldasa);
= az egyéb alsdbbrendi kozuthaldzati elemek bévilése, valtozasa (a térendszer korili uj gyGjtéuti
elemek, egyéb gyijtéut szakaszok);
= kerékparut halozat kialakitasa.
— terulet-felhasznalasi elemek:
= (0dulé és mezdgazdasagi (helyenként tanyas) terlletekb8l Uj zdmmel kertvarosias, kisebb részt
falusias lakoteriletek;
= lako, vegyes és mez6gazdasagi teriletekbdl a kdzintézmeényi szolgaltatasokat is befogadni képes
telepuléskoézpont vegyes tertlletek;
= banya- és mez6gazdasagi terlletekbdl uj ipari és kereskedelmi-szolgaltatd gazdasagi teriletek,
kaldnleges sport rekreacios teruletek;
mezb&gazdasagi teriletekbdl Uj kildnleges terlletek (Uj id6sek otthona, temetd és sportpalya
bévités);
mez6gazdasagi terlletekbdl erdbteriiletek;
a mez6gazdasagi terlleteken belll Uj farmgazdasagi tertletek;

Torzsszam: 2-03-365, File: DELtrt_e2.doc 3



PESTTERYV Kift.

1.2. Teriilet-felhasznalas és valtozasa

1.2.1. A telepulésszerkezeti tervben rogzitett valtozasok teruletmérlege:

Meglévé, Ujonnan ~
Terulet-felhasznalasi kategoria megmarado tervezett Ossrfesen
(ha) (ha) (h2)
Lakoterulet 114,5 218,3 332,8
Vegyes terllet 2,6 9,5 12,1
Gazdasagi terulet 291 7,5 36,6
Udulétertilet 13 0 13
Kilonleges teriilet (tébbnyire banya) 590,4 30,8 621,2
Kdzlekedési tertlet 65,1 2,4 67,5
Zdbldterulet 9,8 0 9,8
Erdéterilet 94,6 41,3 135,9
Mezbgazdasagi terilet 1029,8 0 1029,8
Vizgazdalkodasi terllet 283,3 0 283,3
Osszesen: 2230,4 309,8 2542

1.2.2. A tervezett valtozasok részletesen:

A kdzlekedési halézatok fejlesztése:
— A meglévé uthalozati elemek felhasznalasaval és 0j nyomvonalak kijelélésével uj feltaré uthaldzat
aIakuI ki. A telepilés egésze szempontjabdl Iényeges uthalézat fejlesztési elemei:
= foldutak és a volt iparvagany teriletének igénybevételével, Uj kildnszintli vasuti keresztezés
létesitésével Uj kdzvetlen kdzuti kapcsolat kiépitése a Majosi uttdl Kiskunlachaza iranyaba;
= az el6zd uj uttdl foldutak és egyéb telepuilési mellékutak igénybevételével a térendszer DK-i hatara
mentén Uj kdzuti kapcsolat létesitése Bugyi iranyaba;
= a térendszer koruljarhatésagat biztositd uthaldzat kialakitdsa, a még hidnyz6 uthaldzati elemek
kijelolésével;
= a tervezett kerékparut-hal6zat nyomvonalanak régzitése.
- A meglévé belterlletek, valamint az Uj beépitésre szant teriletek jobb kozuti feltarasat biztositd belsd
gy(ijtéathalozat kijeldlése.

A terilet-felhasznalas valtozasa:
—  Meglévd négy egységben kialakult belterlleti telepllésrészeknek, a jellemz&en mar beépitett, de azért
még beépitetlen tartalékokkal is rendelkezd teriileteknek (0sszesen 468 ha) a hasznositasa részben a
kialakult allapotnak megfelel6 marad. Ezen tilmenéen a meglévé (részben még beéplilés alatt alld)
belterlleteken a kdvetkezd valtoztatasok torténnek:
= A térendszer korul kialakult 6sszesen (33+9,5+1,5+24,5+12+1,5+3=) 85 ha nagysagu korabbi
hétvégihazas és Udulbhazashazas Udulbteruletek, illetve még be nem épitett mezbgazdasagi
terlletek kertvarosias lakéterileti (Lke) besorolasu teriletek lesznek.

= AVI. t6 DNy-i oldala melletti 18 ha nagysagu korabbi beépllés alatt 1évd Udulbterliletek kertvarosias
lakéterileti (Lke) besorolasu tertletek lesznek.

= Az Arpad u. E-i részén a polgarmesteri hivatal kérnyezetében 1évé 6sszesen (1+1=) 2 ha nagysagu
vegyes beépitési terllet telepuiléskdzpont vegyes (Vi) besorolasu terilet lesz.

= A Szabadsag tér kornyezetében 1évd (0,5+2,5=) 3 ha nagysagu vegyes beépitési terllet
telepuléskézpont vegyes (Vt) besorolasu tertlet lesz.

= Az Erdéalja utnal 1évé 1 ha nagysagu vegyes beépitési és beépitetlen teriletek telepuléskézpont
vegyes (Vt) besorolasu terilet lesznek.

= A Szanté u végénél 1évd 3,5 ha nagysagu beépitetlen belterlleti mezégazdasagi terlletek
kulénleges tertletként (Kio) idések otthona és kapcsolédd funkcidk (egészségugyi, szocidlis,
turisztikai, és kdzintézményi funkciok) létesitésére kijeldlt terliletek lesznek.

= A Rakéczi u. bevezetdé szakaszan Iévé 1 ha nagysagu vegyes hasznositasu terilet kereskedelmi-
szolgaltaté gazdasagi (Gksz) besorolasu tertilet lesz.

= A varsanyi hatarndl 1év6 3 ha nagysagu beépitetlen beltertleti mezdgazdaséagi tertletek részben
kertvarosias lakoterileti (Lke), részben pedig a vezeték védétavolsagokkal érintett részek
zoldteruleti (Z) besorolasu teriiletek lesznek.

= A 858/9 hrsz-u viztorony koérnyéki 0,9 ha nagysagu ingatlan Lke jeld terulet-felhasznalasi besorolast
kap.

— A jelenlegi kulterlleteken 1évd mar beépllt terlletek (6sszesen 71 ha) épitési célu hasznositasa az
alabbiak szerint térténik:
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A IV t6 E-i oldala mentén kialakult beépiilés alatt all6 9,5 ha nagysagu kertes mezégazdasagi
terlletek kertvarosias lakéterileti (Lke) besorolasu teriletek lesznek.
= Az Uduld sétany mentén erdéteriiletek kozoétt kialakult dsszesen (7+0,5+2,5=) 10 ha nagysagu
kilteruleti lakoteriletek kertvarosias lakoterileti (Lke) besorolasu teriletek lesznek.
= A dunavarsanyi lakoéteriletekre tapadva kialakult 0,5 ha nagysagu hézagosan beépllt lakoteriletek
kertvarosias lakotertleti (Lke) besorolasu terlletek lesznek.
= A Majosi ut mellett lakéépiletekkel hézagosan mar beépllt 9 ha nagysagu mez&gazdasagi terlletek
falusias lakoterileti (Lf) besorolasu teruletek lesznek.
= A koOzponti belterllet D-i sarkahoz tapadva lakdéplletekkel mar beépilt 1 ha nagysagu terllet
falusias lakotertleti (Lf) besorolasu tertlet lesz.
= A Galla tanyan lakéépuletekkel mar zémmel beépdlt 11,5 ha nagysagu s(irli beépitési tanyas terllet
falusias lakoterileti (Lf) besorolasu terdlet lesz.
= Az Alsé Délegyhazan létesilt major k6zépsd részén kialakult 1,5 ha nagysagu vegyes terilet
falusias lakotertleti (Lf) besorolasu terilet lesz.
= A Majosi ut melletti 0,5 ha nagysagu kemping terllete kildnleges terlletként id6sek otthona (Kio)
besorolasu terulet lesz.
= A tavaktdl E-ra a Bugyi hatar melletti 0,5 ha nagysagu vallalkozasi teriilet kereskedelmi-szolgaltatd
gazdasagi (Gksz) besorolasu terilet lesz.
= A Gallatanya DK-i részén 1 ha nagysagu kialakult vallalkozasi terulet kereskedelmi-szolgéltatéd
gazdasagi (Gksz) besorolasu teriilet lesz.
= A Majosi Gt E-i oldala mellett banyateriiletek kozétt kialakult (3+0,5+13=)16,5 ha nagysagu
telephelyek tertletei ipari gazdasagi (Gip) besorolasuak terilet lesznek, ahol telken beltli védézoéld
savok létesitésével kell az esetleges nem kivant kornyezeti hatasokat megelézni.
= A dunavarsanyi lakéteriletek kdzelében kialakult 2 ha nagysagu vegyes hasznositasu vallalkozasi
terlletek ipari gazdasagi (Gip) besorolasu teriletek lesznek.
= Az alsédélegyhazi major 6sszesen (2,5+1,5+3,5 =) 7,5 ha nagysagu vegyes gazdasagi
hasznositasu terllete ipari gazdasagi (Gip) besorolasu terllet lesz.
— A jelenlegi kiiltertileteken 1évd beépitetlen és egyuttal ujonnan beépitésre szant teriletté minésitésre
tervezett tertiletek (6sszesen 127 ha) épitési célu hasznositdsa az alabbiak szerint lehetséges:
= Az Udl6 sétany és a Kéktd sétany kozti 8,5 ha nagysagu mezdgazdasagi teriilet kertvarosias lako
(Lke) besorolasu tertlet lesz.
= Az Un. kamion tavak partjan Iévé 17 ha nagysagu mez8gazdasagi terllet kertvarosias lakd (Lke)
besorolasu terllet lesz.
= A Vasut sor mellett a belteriilet E-i hataran 1évé 4,5 ha nagysagu mezdgazdasagi teriilet
kertvarosias lako (Lke) besorolasu tertlet lesz.
= A Majosi Ut mellett tervezett lakoterlletek DNy-i iranyd tovabbi bdvitésére 3 ha nagysagu
mez6gazdasagi terllet kertvarosias laké (Lke) besorolasu terllet lesz, amelyen belll nagyobb
kiterjedési vizfeliletként t6 (V) is Iétesithetd.
= A Kolcsey u. beépitetlen oldalan lévé 3,5 ha nagysagl mezbgazdasagi terlilet kertvarosias lakd
(Lke) besorolasu tertlet lesz.
= A gallatanyai ut mindkét oldalan a két meglévé beltertlet kdzotti és kérnyéki szakaszokon |1évé tébb,
Osszesen (7,5+4+1+8,5+2+9=) 32 ha nagysagu, nagyobb részben mezdgazdasagi, kisebb részben
erdd terllet kertvarosias laké (Lke) besorolasu tertlet lesz.
= A Jokai u. menti 0,5 ha nagysagu mezégazdasagi terllet kertvarosias lakéd (Lke) besorolasu terilet
lesz.
= Az erdémiivelésbdl kivont 028/7 és 028/20 hrsz-u 9,5 ha nagysagu terlletek kertvarosias laké (Lke)
besorolasu terilet lesznek.
= A gallatanyai és az alsddélegyhazi utak keresztez6désénél 1évd 1 ha nagysagu dontéen
mez6gazdasagi terllet telepuléskézpont vegyes (Vt) besorolasu tertlet lesz.
= A temetd EK-i hataranal 1évé 1,5 ha nagysagu mezégazdasagi teriileten tervezett temetébdvités
kilonleges terlleti (Kt) besorolasu terilet lesz.
= A sportpalya DK-i hataranal Iévé 3 ha nagysagu mez8gazdasagi terlileten tervezett palyabdvités
terllete kiuldnleges tertleti (Ksp) besorolasu terilet lesz.
= A Gallatanya DNy-i részén lévé korabbi 12 ha nagysagu banya helyén varhatéan kildnleges
terlletként sport rekreacios tertlet (Ksr) kertil kialakitasra.
= Az alédélegyhazi majortdl K-re 1évé mintegy 10,2 ha nagysagu banyaterilet (Kb) kilonleges sport
rekreacios tertlet (Ksr) besorolasu tertlet lehet.
= Az alddélegyhazi major Ny-i részén (1,5+5=) 6,5 ha nagysagu mezdgazdasagi terllet ipari
gazdasagi (Gip) besorolasu teriilet lesz.
= A Majosi Ut E-i oldala melletti meglévé banyateriilet (Kb) mintegy 14 ha nagysagu teljes szarazfoldi
része igény szerint ipari gazdasagi (Gip) besorolasu tertlet lehet.
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A fenti felsorolasban rogzitett tervezett Lke besorolasu tervezett teriileteken belll az adott terilet
és/vagy kornyezete ellatasara tertletegységenként maximum 10 %-os terlleti aranyban Vt besorolasu
terlletek is létesithetdk.
— A jelenlegi kulterlleteken |év6 beépitetlen és valtozatlanul beépitésre nem szant teriletként
fenntartandé teruletek (6sszesen 41 ha) hasznalata az aldbbiak szerint valtozik:
= A gallatanyai Ut EKi oldalanal és a temeté koriil 1évé (22+19=) 41 ha nagysagu mezégazdasagi
terlletek erdéterileti (E) besorolasu teriletek lesznek.

A fent felsorolt elképzelések megvaldsulasaig az érintett atsorolasra tervezett beépitésre nem széant
terlleteket valtozatlanul a jelenlegi mivelési aguknak megfeleléen kell hasznositani. A tervezett atsorolasok
nagy részérének végrehajtasara -a magasabb szintli jogszabalyokban régzitettek miatt- csak szabalyozasi
terv elkészitése és jovahagyasa utan kerilhet sor.

1.2.3. Lakéteruletek:

A meglévl lakodtertletek telekstruktura és a beépités vonatkozasaban is kildnbdznek egymastol. A
lakéterlletek hasznélatuk, beépitési jellegzetességik és telekallomanyuk adottsaga alapjan kertvarosias és
falusias lakoteruleti kategoriaba tartoznak. A kertvarosias lakoteriletek k6zé a Jokai és a Jozsef A. u.
kozelében 1évé terlletek és a Galla-tanyan kiépilében 1évé két an. ,ROBINSON OKOFALU” teriilete
tartoznak. Az egyéb lakéteriletek kulonbdzé jellegli (slrlbben, vagy lazabban beépllt) falusias
lakéteriletek.

A lakéteriletek tervezett allapotban adottsagaiknak megfeleléen ugyancsak kertvarosias (Lke) és falusias
(Lf) lakoéterlleti kategdriaba tartoznak. A telepliléskdézpont hagyomanyos lakoteriletei, a Gallatanya
hagyomanyos beépitésii részei falusias lakéterilet lesz, az egyéb lakoterliletek (egyéb meglévd
hagyomanyos lakoteruletek, Uj lakoterlletek, ddulétertletekbdl kialakuld Uj lakoteriletek) kuldnféle karakterl
kertvarosias lakoteruletek lesznek.

1.2.4. Vegyes tertliletek:

A teleplléskozpont vegyes terllet-felhasznalasi kategoriaba tartoznak a kdzponti belterlleten jelenleg azok
az ingatlanok, amelyeken alapvetéen nem lakd célokra létesitett ,f6épuletként” kereskedelmi, szolgaltato
éplletek talalhatoak, vagy amelyek kozintézmények elhelyezésére szolgalnak.

Terv szerint azok a nagyobb terlletek tartoznak a teleplléskdzpont vegyes terilet-felhasznalasi kategériaba
(Vt), amelyek a meglévé, vagy tervezett allapotban a kdzintézmények elhelyezésére szolgalnak, illetéleg a
teleplilés egyéb kereskedelmi, szolgaltatasi ellatasaban jatszanak jelentésebb szerepet, kdzponti, alkézponti
helyzetiiek. Ezek az Arpad u EK-i végénél, a Szabadsag tér kdrnyezetében, az Erdéalja ut mellett és a
Bugyi XXIV sz. csatorna (Kis-kanalis) melletti terlleten talalhatoak.

1.2.5. Gazdasagi teruletek:

A telepllés meglévé kereskedelmi-szolgaltaté gazdasagi terlletei déntéen a kézponti beltertileten belll,
jellemzéen a féutak mentén, lakételkeken, vagy azok kdzéékelédve helyezkednek el. A meghatarozé ipari
gazdasagi (hagyomanyos termel6 és raktarozé tevékenységek, illetéleg az Uzemszerli mezbgazdasagi
terménytarolas és Aallattartas, vagy koézmditelephelyek) terliletek a dunavarsanyi hatarnal, a volt
als6délegyhazi majorok teriiletén és a volt PAEV teriileten jottek létre.

A tervezett allapotban a lakoéterileteken kivil kialakult telephelyek (dunavarsanyi hatarnal, az alsodélegyhazi
major, és a Galla tanyan) teriilete és a Majosi Ut ENy-i oldala menti, illetve a Rakdczi u. bevezetd szakasza
mellett tervezett vallalkozasi teruletek tartoznak a kereskedelmi-szolgaltaté (Gksz), vagy ipari gazdasagi
(Gip) tertletek kozé.

1.2.6. Uduléteriletek:

A kdzponti beltertlettel egybefiiggéen -déntéen- a banyaté-rendszer partjan szinte teljes hosszban
folyamatosan beépllt tdul6terllet talalhatd. Ezen belll jellemzéen a K-DK-D -i részeken (diléhazas
uduléteriletek, az egyéb részeken pedig az egyéni pihenést, rekrealddast szolgald hétvégihazas beépitési
uduléteriletek alakultak ki.

Terv szerint az adulétertletek zOme adottsagaiknak megfelels differencialtsaggal fokozatosan kertvarosias
lakéterlleti atsorolasra kerllhetnek. A hétvégihazas terlletek azonnal, az uduléhazas terlletek egy része
pedig a valds igénybevételhez igazodé itemezéssel elkészitett szabalyozasi tervek alapjan. A térendszer K-i
hataranal nagyobb egybefliggd udiléhazas tdiléterllet marad meg.

1.2.7. Kuldnleges teruletek:
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A jelenlegi allapotban a kiilénleges teriletek kozil a kbzség sportpalyaja a belterllet DK-i szélén, a temet6 a
kézponti beltertilet D-i hataran, a volt strand pedig a Gizella t6 D-i partjan talalhat6. Az igazgatasi tertilet tébb
pontjan, a kdézponti beltertlettél K-re és D-re taladlhatok az 6sszességében hatalmas kiterjedéssel bird
mivelés alatt 1évd kavicsbanydk, amelyek ugyancsak a kuldnleges terlletek kozé tartoznak. A
banyateriletek els6sorban a kavicsvagyon kitermelésére jottek Iétre. A meglévé, illetve mivelésbdl kivont
banyateriiletek korbefogjak a belteriiletet. Az els6 banyak az EK-i részen jelentek meg, majd az ENy-i
telepulésrészek kdvetkeztek. A banyaszat tavlati elképzelései szerint a telepulés DK-i és DNy-i részein is
jelent8s teruletek kertlnek banyamivelés ala.

A terv szerint e meglévd elemek kozul a temetd (Kt) és a sportpalya (Ksp) egyarant bdvitésre keril. A
strandot Ujra hasznositani kellene eredeti funkciojara, ezért besorolasa nem valtozik (Kst). A Majosi ut ENy-i
szakaszan és a Szanté u. E-i végénél varhatéan egy-egy idések otthona létesul (Kio). A banyak (Kb)
bévitésével a meglévdk legalizalasan tal nem szamol a terv. A Galla-tanyanal és az als6délegyhazi majornal
egy-egy felhagyott banyatertlet sport-rekreacios célu utéhasznositasat javasolja a terv.

1.2.8. Kozlekedési és kozmiteriletek

A kozuti kozlekedési terilet-felnasznalasba tartoznak az 52102 jeli ut és az egyéb onkormanyzati
fenntartasu utak. A kotdttpalyas kozlekedési teriiletek terllet-felhasznéalasi kategoériajaba tartozik a
vasutvonal, és az iparvagany terulete.

A meglévé elemek bdvitésével tervezett allapotban a kozuti kdzlekedési teriilet-felnasznalas (KOu) teriilete
megnd, a kotdttpalyas kdzlekedési teriiletek (KOK) nagysaga pedig az iparvaganyi elem megsziintetésével
csokken.

1.2.9. Zoldteruletek

A telepllés kdzhasznalatu zdldterilettel (k6zparkkal) viszonylag gyengén ellatott. A telepulés zoldterileti
adottsagain javit, hogy a telepulésre jellemzd falusias csaladihazas beépités miatt a rekreacios igények
nagyobb része sajat telken belll is megoldhaté.

1.2.10. Erdéteriletek

Az erdéteriletek rendezése az 6koldgiai és 6kondmiai szempontok figyelembe vételével késziilt. A telepulés
tertletének alig 7%-a erdd. A telepllés erddi nem alkotnak Osszefliggd terileteket, tobbnyire kisebb
erdéfoltokban helyezkednek el.

A meglévd erdéteriletek egy kisebb része beépitésre szant terlleti Gvezetbe (tervezett lakoterlet — Lke)
kertlt atsorolasra. Ezek a terlletek a Kamion tavak, a Nyirfa utca valamint az Okofalu felé mené ut mellett
talalhatok.

1.2.11. Mezbgazdasagqi teruletek

A mezb8gazdasagi terlletek rendezésének célja egyrészt a termelbteriletek megdvasa, masrészt a
gazdalkodas feltételeinek megteremtése. A mezdgazdasagi terlletekre elsésorban altalanos gazdalkodasi
formak jellemzdk (nagy- és kistablas szantofoldek, Ultetvények), valamint a tanyagazdalkodas és a
mezbgazdasagi tevékenységhez kapcsolddoé agrarturizmus. A jelentds mértéki terilet-felhasznalas valtozas
miatt a mezdgazdasagi terlletek nagysaga jelentésen lecsdkken.

1.2.12. Vizgazdalkodasi teruletek

A telepulésen jelentésebb természetes vizfolyasok nem taldlhatok. A belvizlevezetd csatornahalozat
fontosabb elemei a Bugyi (XXIV. sz.) csatorna, a Délegyhazi (XXXl/c. és XXXI/d. sz.) csatorna, melyek
befogaddja az RSD.

A banyaszati tevékenység kovetkeztében jelentds kiterjedésli banyaté rendszer alakult ki a teleptlésen.
Ezek Osszterilete megkdzeliti a 300 hektart.

1.3. A bel- és kiilteriiletek, a beépitésre szant és beépitésre nem szant teriiletek meghatarozasa,
valamint a fejlesztések litemezése

A teleplilés igazgatasi terllete 2542 ha, amelybdl 2004-ben a belteriiletek 468 ha, a kiiltertlet pedig 2074 ha
volt. (A belterlletek nagysaga: kbézponti 441 ha; Robinson |. 11,79 ha; Robinson Il. 10,76 ha; varsanyi
hatarnal 4,456 ha) A telepllés terllete jelenleg féldhasznalati nyilvantartas szempontjabdl kil- és (4 db)
belterlletre, terilet-felhasznalasi szempontbdl pedig beépitett és be nem épitett terliletekre tagolodik.
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A teleplilés igazgatasi terlilete tervezett allapotban nem valtozik. Tervezett allapotban a beltertilet (468+
191=) 659 ha, a kilterllet pedig 1836 ha lesz. A telepllés teriilete tervezett allapotban a tervlap jelolésével
O0sszhangban foldhasznalati nyilvantartas szempontjabdl kul- és (2 db) belteriletre, tertilet-felhnasznalasi
szempontbdl pedig beépitésre szant és beépitésre nem szant teruletekre tagolédik.

A fejlesztési terliletek valds felhasznalasnak lUtemezését, az egyes késébb elkészitend6 szabalyozasi tervek
fokozatos jévahagyasaval, esetileg kivanja megszabni az énkormanyzat.

1.3.1. A telepllés beépitésre szant terlletei tervezett allapotban az aldbbi terlilet-felhasznalasi egységekre
tagolédnak:

— lakoteriletek (Lke, Lf);

— vegyes terlletek (Vt);

— gazdasagi teriletek (Gksz, Gip);

—  kulénleges teruletek (Kt, Ksp, Kst, Ksr, Kio és Kb).

1.3.2. A beépitésre szant terliletek épitési hasznalatanak megengedett felsé hatara:

Terulet-felhasznalasi egység neve Térképi jel Legnagyobb szintterllet-siriség
kertvarosias lakoteruletek Lke 0,6
falusias lakoterulet Lf 0,5
telepuiléskdzpont vegyes tertiletek Vit 1,5
kereskedelmi, szolgaltaté gazdasagi terlletek Gksz 1,5
ipari gazdaségi tertletek Gip 1,5
GdulBhazas Gduld teriiletek Oi 1,0

Kio 1,75
kulénleges teruletek Kt; Ksp; Kst, Ksr
’ ] ’ ’ 0’2
és Kb

1.3.3. A teleplilés beépitésre nem szant teriiletei az alabbi terllet-felhasznalasi eqységekre tagolédnak:

—  kozlekedési és kézmiteriletek (KOu, KOK);
—  zoldterlletek (Z);

—  erdéteruletek (E);

— mezbgazdasagi tertlet (Ma);

—  vizgazdalkodasi teriletek (V).

Az atmindsitésre kijelolt terlletek belterlletbe vonasara, épitési célu igénybevételére, Uj épitési dvezeti
atsorolasara a vonatkozé jogszabalyok szerint lehet sort keriteni.

1.3.4. A terv tavlatan belll, de a valds felhasznalds idépontjahoz igazodva a mivelésbdél ki kell vonni, és
beltertletbe kell vonni a tervlapon szerepl6 jelolés alapjan:

A IV t6 E-i oldala mentén kialakult kertes mez&gazdasagi teriileteket kertvarosias lakéteriletként.

Az Udiil6 sétany mentén kialakult kiilteriileti lakoteriileteket kertvarosias lakoteriiletként.

A dunavarsanyi lakoterlletekre tapadva kialakult lakétertletet kertvarosias lakéteriletként.

Az Udul6 sétany és a Kékto sétany kdzti mezégazdasagi terliletet kertvarosias lakéteriletként.

Az un. kamion tavak partjan és kérnyékén lévé mezdgazdasagi terlleteket kertvarosias lakéteriletként.
A Majosi Ut mellett tervezett lakoterliletek DNy-i iranyl tovabbi bdvitésére tervezett mezégazdasagi
teruletet kertvarosias lakéteruletként és részben vizgazdalkodasi tertletként (t6).

A Kolcsey u. beépitetlen oldalan 1évé mez6gazdasagi terlletet kertvarosias lakoteruletként.

A gallatanyai Ut mindkét oldalan a két meglévd belteriilet kdzotti és koérnyéki szakaszokon [évd tobb
mez6gazdasagi terlletet kertvarosias lakotertiletként.

9. A Nyirfa u. mentén Iévé korabbi erddk teruletet kertvarosias lakéteriletként.

10. A Majosi ut melletti mez6gazdasagi terileteket falusias lakoteriletként.

11. A kdzponti beltertlet D-i sarkan kialakult lakoteriletet falusias lakoteriletként.

12. A Galla tanyai slri beépités(i tanyas terlletet falusias lakoteriletként.

13. Az Als6 Délegyhazan létesilt major kb6zépsd részén kialakult vegyes teruletet falusias lakétertletként.
14. A Majosi ut melletti kemping teruletét kuldnleges tertletként idések otthona céljara.

oghrLN=
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15. A sportpalya DK-i hataranal |évé mez6gazdasagi terlletet kilonleges teriletként sportpalya céljara.

16. A Galla tanya DNy-i részén Iévé korabbi banyat kilonleges tertletként sport rekreacios tertlet céljara.
17. A Galla tanya DK-i részén kialakult vallalkozési terlletet kereskedelmi-szolgaltaté gazdasagi terlletként.
18. A dunavarsanyi lakéterlletek kdzelében kialakult vallalkozasi tertleteket ipari gazdasagi teruletként.

19. Az alsédélegyhazi major vegyes gazdasagi hasznositasu teriletét ipari gazdasagi tertletként.

20. Az alédélegyhazi major Ny-i részén lévé mezbégazdasagi terlletet ipari gazdasagi teriletként.

2. TAJRENDEZES ES KORNYEZETALAKITAS

2.1. A felszini és a felszin alatti vizek védelme

A telepulés belterlletén a csatornahalozat kiépitettsége 100%-osnak tekinthet6, az tGduléteruleti részeken
pedig folyamatban van a kiépitése. A szennyvizet a Dunavarsanyi regionalis szennyviztisztitd telepre
szallitjak. Szennyvizszikkasztas a telepllés teriiletén nem engedélyezheté.

A teleplilésen jelentésebb kisvizfolyas nem talalhaté. Elsésorban a belterilettél délre fekvd terlleteken
belvizlevezet§ csatornahalézat van kiépitve, mely a csapadékosabb id6szakokban megemelkednek
talajvizek elvezetésére szolgdl. A belvizlevezetd csatornahdlézat jelentésebb elemei kdzé tartoznak a Bugyi
(XXIV. sz.) csatorna, a Délegyhazi (XXXl/c. és XXXI/d. sz.) csatorna.

A kavics és homokbanyaszat soran kialakult banyatavak f6ként Gdilési hasznositasuak. A tavak partmenti
terlletei, tébbségiikben intenziven beépitettek, a vizikdzmi halézatok, elsésorban kézcsatorna kiépitettsége
nélkul. Ez jelent6s terhelést jelent a talajvizre és ezaltal a banyatavak vizminéségére.

2.2. A termd6fold védelme

A mezbgazdaséagi teruletekre jellemzd, hogy nagy heterogenitasu teruletek, ahol kdzepes szervesanyag
tartalmi homokos valyog, valyog talajok talalhatdk. A talajmin&séget ronté talajhibak kozil a legjelentésebb
a kavics, kd, mészkdpad és homokké el6fordulas. Ezen kivll a tébb helyen eléforduld mészfelhalmozdodas, a
magas talajviz, belviz, valamint az er6zi6 és a deflaci6 okoz problémat. A helytelen talajhasznositas
eredményeként fokozatos mindéségromlas kovetkezhet be, ezért a talajvédelemre nagy figyelmet kell
forditani.

A telepulés terlletének csak 7%-a erdd, illetve rét-legeld terilet. Ezek a ndvényzettel egész éven at fedett,
biologiailag értékes teriletek a talajerézio és deflacio ellen az ott talalhato talajoknak a legjobb védelmet
biztositjak.

2.3. Elévilag, 8koldgiailag értékes teriiletek

Az okologiailag értékes teriletek (erd6, rét, legel6 és nadas) aranya, korllbelil a telepulés teriletének 7%-at
teszik ki. Az erdéteriletek aranya (6%), joval elmarad az orszagos és a megyei atlagtol, s az erd6k mintegy
2%-a természetszerli erdS. A telepilés erd6i nem alkotnak 6sszefliiggé terlleteket, tébbnyire kisebb
erdéfoltokban helyezkednek el.

2.4. A telepilési kdrnyezet védelme

Hulladékgazdalkodas

A telepulés teriletén a kommundlis hulladékok gyljtése és elszallitasa szervezett formaban toérténik. A
kommunalis hulladékot Tatabanyara szallitjak.

Az Uj beépitésre szant terlletek kialakitasaval egyidejlileg e terlileteken is gondoskodni kell a szervezett
hulladékgydiijtésérdl és elszallitdsrol. A kisebb illegdlis hulladék elhelyezéseket fel kell szamolni, majd a
terlletet rekultivalni kell.

A telepllésen évente keletkez6 - ipari, mez6gazdasagi, és szolgaltatd tevékenységbdél szarmazo - termelési
veszélyes hulladék mennyisége nem jelentds. A telepllésen dogkut nem talalhaté. Az ipari-gazdasagi
terlleteken veszélyes hulladék tarolasa atmenetileg engedélyezhetd.

A leveqd tisztasaganak védelme

A telepllés teruletén talalhaté gazdasagi objektumok szamottevd légszennyezéssel jaro ipari tevékenységet
nem folytatnak. A telepllés levegdmindség allapotaban a kdzlekedés nem okoz szamottevé Iégszennyezés
terhelést.
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A teleplilésen tervezett fejlesztésektdl oly mértéki forgalmi valtozasok nem varhatdk, melyek a meglévé
légszennyezés terhelést szamottevéen befolyasolnak.
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Zaj- és rezgésartalmak elleni védelem

A teleplilés belteriiletén az atmend kozuti forgalom, valamint a belsé forgalom altal okozott zajterhelés nem
jelentds. Lakoterlleten, illetve a kozelében jelentés zajkibocsatasu ipari-gazdasagi telephely, vagy
szbérakozohely nem mikddik.

A kozlekedési eredetli Iégszennyezés terheléshez hasonldan, a fejlesztések kévetkeztében nem varhatok
olyan mértéki forgalmi valtozasok, melyek a meglévé kozlekedési eredetli zajterhelést jelentésen
befolyasolnak.

3. KOZLEKEDES

A kilsé kdézuti kapcsolatokban a szomszédos telepulések felé torténd halézatbévités Kiskunlachaza és
Bugyi felé indokolt. Kiskunlachaza felé az Gzemen kivili iparvagany teriletén vagy mellett alakithato ki ut,
amely a vasutvonalat keresztezve Uj nyomvonalon éri el az 52.102 j. bekétbutat. Ez az utvonal egyduttal
alkalmas arra, hogy a kulsé kapcsolatok bévitésén tul a kozség belsé teriletein is csOkkentse a forgalmat,
mivel a tervezett gy(ijtéuthalézat kdzvetlenll kapcsolddik ehhez az utvonalhoz. Bugyi igazgatasi terllete felé
is tartalmaz a terv Uj, kiépitésre javasolt kapcsolatot, amely az 5202 j. dsszekotd uthoz vezet. Ezaltal az 51.
sz. féut északi szakasza (Budapest) felé Délegyhazardl nem kell a vasut melletti uton Dunavarsanyon
athaladni.

A tervezett gy(jtéuthalézat a meglevé és tervezett terilet-felhasznalasi elemeket megfeleléen kiszolgalja,
egyuttal a belsd, beépitett terlileteket tehermentesiti, elsegiti a kilsé kapcsolati elemekre vald rahordast.
Els6 Utemben a beépitett terlleteket kdzvetlenul tehermentesitd és kiszolgald gydjtéutszakaszokat kell
megépiteni, majd az uUj kiilsé kapcsolatok fokozatos kiépulésével az ezekhez vezetd szakaszok.

A kiszolgalé(lakd)utca haldzat kiépitésénél az Uj teriileteken torténd épitésnél az OTEK szerinti szabalyozasi
szélességek kialakitasaval kell biztositani a k6zmi- és kbzlekedési ellatas szempontjabdl célszer( utprofilt.
A mar meglevé telekallapotokkal bird, lakéteriletté atsorolandé tertleteken a jelenlegi keskeny szabalyozasi
szélességeket az el6bbiekhez hasonlé mértékire sziikséges bdviteni. — A tépart mentén, illetve kézvetlen
kdzelében a forgalom korlatozasaval forgalom-csillapitott Gvezetet kell Iétrehozni, ahol a gyalogos forgalom
els6bbsége biztositott.

A kdzség teriletén — a vonatkozo elGirdsok alapjan — a parkolast, gépjarmi-elhelyezést telken belul kell
megoldani. Ettél eltérni csak 06nalld Onkormanyzati rendelettel lehet, amelyben ki kell jelélni azt a
kozteruletet, ahol a széban levd intézmény parkoléja elhelyezhet6.

A szerkezeti terv tartalmazza a tervezett kerékparutak telepllésen atvezetd nyomvonalat

A Budapest-Kelebia vasutvonal esetében az esetleg sziikségessé valo fejlesztések a vasuti terileten belll
elvégezhetd6k. — A késdbbiekben esetleg megvaldsuld nagysebességi vasutvonal nyomvonala az eddigi
tervek szerint Délegyhazat nem érinti. Alternativaként szerepel az a megoldas, miszerint a kelebiai vonal
emelt sebességl kiépitése (pl. 160-200 km/6) esetleg nem teszi sziikségessé az Uj, nagysebesség(, 6nallé
nyomvonalu palya megépitését.

4. KOZMUVEK
Az egyes terllet-felhasznalasi egységek koételezd minimalis kézlzemi kézmiivesitettségének mértékét az

alabbi tablazat régziti. A HESZ kidolgozasa soran legalabb az alabbi tablazatban kdzolt minimalis, vagy
annal magasabb szintl kdzmlivesitettségi mértéknek megfelels elbirasokat kell alkalmazni.

Terllet-felhasznalasi egység neve A kotelez6 minimalis kdzlizemi kdzmlivesitettség
mértéke
A belteruleten:
Kertvarosias lakoteriletek Teljes kbézmiivesitettség
Falusias lakétertletek Teljes kdzmiivesitettség
Teleplléskdzpont vegyes terlletek Teljes kbzmivesitettség
Kereskedelmi, szolgaltaté gazdasagi teruletek Teljes k6zmuivesitettség
Ipari gazdasagi tertletek Teljes kozmiivesitettség
Kulloénleges terlletek Teljes kdzmiivesitettség

Kozlekedési és  kdzmi-elhelyezési, hirkdzlési | A feltart terllet kdzmivesitettségi mértékével azonos
teruletek

Zoldterlletek Koézmdivesitetlen
Altalanos mez6gazdasagi teriletek Kdzmivesitetlen
Erdéterlletek Kézmuivesitetlen
Vizgazdalkodasi teruletek Kézmivesitetlen
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A kultertleten:

Kertvarosias lakoteriletek

Teljes kézmuivesitettség

Falusias lakoteruletek

Teljes kdzmivesitettség

Kereskedelmi, szolgaltatdé gazdasagi tertiletek

Teljes kézmivesitettség

Ipari gazdasagi tertiletek

Teljes kdzmiivesitettség

Klloénleges terlletek

Teljes kdzmivesitettség

Kozlekedési és hirkozlési

tertletek

kézmu-elhelyezési,

A feltart teriilet k6zmUvesitettségi mértékével azonos

Erdé6terlletek

Ko6zmdiivesitetlen

Altalanos mez6gazdasagi teruletek

Kozmlvesitetlen

Ko6zmdivesitetlen

Vizgazdalkodasi teruletek

A vizbazisokra, vizmi kutakra megallapitott hidrogeologiai véddidomot az eléirasoknak megfeleléen kell
védeni. Délegyhaza telepullési szintl szennyvizelvezetésének kézcsatornaval térténd teljes korli megoldasat
és a szennyvizek tisztitotelepen torténd kezelését a fejlesztési terlleteken is meg kell oldani. A
beltertleteken, beépitésre szant terlleten a szennyviz szikkasztasa ideiglenes jelleggel sem engedhetd
meg. A szennyvizcsatorna megépitése utan (illetve a mar megépitett csatorna mentén) az érintett
fogyasztokat kotelezni kell a csatornara valo rakotésre. A fejlesztési tertleteken épitési engedély mar csak a
kbézcsatornaval térténé szennyvizelvezetés rendelkezésre allasa esetén legyen adhato.

A meglévé és tervezett kdzmiivezetékek nyomvonalanak helyét (kozterileten, vagy a szolgalmi jog
bejegyzésével) biztositani kell. A kdzmiivezetékek telepitésénél (atépitéskor és Uj vezeték létesitésekor) a
gazdasagos terllethasznalatra figyelmet kell forditani. Az utak alatt a kdzmiivek elrendezésénél mindig a
tavlati Osszes kdzmil elhelyezési lehet6ségét kell figyelembe venni. Koézmivezetékek, jarulékos
kézmdilétesitmények elhelyezésénél az esztétikai kovetelmények betartasara is figyelemmel kell lenni. A
teleplilésesztétikai és terlletgazdalkodasi szempontok érvényesitése érdekében az utak szilard
burkolatanak ki- és atépitésekor a beépitett és beépitésre szant tertileteken 0j (120 kV-ig a nagy-, k6zép-,
kisfeszultségi, valamint kbzvilagitési) villamosenergia ellatasi és vezetékes hirkdzlési haldzat épitése és a
meglevd halbézat rekonstrukcioja csak foldkabeles elhelyezéssel valdsithaté meg.

5. ERTEKVEDELEM
5.1. Miivi értékek

5.1.1. A teleplilés meglévé mivi értékei:

A teleplles terletén hat ismert régeszeti lelGhely talalhato. A telepilésen orszagos miemléek-védelemi
védettség alatt 1évé létesitmény nincs, de a kdvetkezd -a 9/1999. (X.22.) Or. sz. rendelettel- helyi védettség
ala vont létesitmények talalhatok:

— A Szabadsag tér 1-2 sz. (hrsz.: 1/5) alatti mlvel6dési haz, ,Piroth-Kastély”.

— A Sarossy csalad kékeresztje a kdztemetdben (hrsz.: 036/2).

5.1.2. Mlvi értékvédelem ala vonando létesitmények:

A telepulésen Ujonnan orszagos, vagy helyi miivi értékvédelem ala vonando létesitmény nincs.
5.2. Természeti értékek

5.2.1. Telepulési szegélyek rendezése

A meglévé belterlleten (lakéterdlet), illetve a javasolt fejlesztési terlileteken kialakuld Uj telepulési szegélyek
rendezése. A telepllési szegélyek rendezésének célja, hogy a beépitett terlletek kilsé hatara, valamint a
szomszédos mez6-, illetve erd6gazdasagi teriletek talalkozasa rendezett képet mutasson. A telepilési
szegélyek megjelenését els6sorban az hatdrozza meg, hogy beépitett tertletek szélén talalhatd tdbbnyire
(lako)telkek végei, hatsdkertjei mennyire rendezettek. Az 6sszhatast tovabb rontja, hogy a telkek mogotti
teruletsavban gyakori az illegalis hulladék elhelyezés.
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5.2.2. Természeti értékek védelme

A telepllés terlletén sem védett természeti, sem természeti terllet nem talalhaté. Nem érinti Natura 2000
halozat és az OTrT altal lehatarolt orszagos 6kologiai halézat sem.
Tervezett helyi védettségil természeti teriletek, illetve értékek:
Fasor (Szabadsag tér);
—  Nyugati tujafa (Szabadsag tér);
—  Gorgey-féle feketefenydk (Tsz. telep);
- Kiristéffy-féle feketefeny6k (Tsz. telep);
—  Vadkortefa (061/1 hrsz)

6. A teriilet-felhasznalast, beépitést befolyasol6 egyéb tényezék

A teleplilésen arviz-, er6zid- és csuszasveszély terilet jelenleg nem ismert. A telepulést ismert természetes
és mesterséges ulregek nem érintik. Kézmilves szennyvizelvezetéssel ellatatlan terilet az tduléterilet
jelentds része és a kozponti beltertlettdl kivil esé egyéb beépitett (lakotertletek, tanyak, gazdasagi
teruletek, banyateriletek) és beépitetlen teriiletek. Jelenleg a kovetkezd jelentésebb védéteriletek érintik a
telepuilést:
—  Kozlekedési
= Az orszagos kozut kuilterlleti szakaszainak mentén 1évé véddsav
= Az orszagos kézforgalmu vasutvonal mentén Iévd véddsav.
-  Kozegészséglgyi:
Temetd védéterulete.
—  Koézmlivek véddsavijai:
Vizvezetékek
Szennyvizelvezetd halézatok.
Felszini vizelvezetés és csapadékviz elvezetés rendszere.
Kdolaj és termékvezeték védbsavja.
Gazvezetékek véddsavjai.
Elektromos Iégvezetékek véddsavijai.

A szabalyozasi tervek készitése soran a koérnyezetterhelé objektumoknal az illetékes szakhatdésagok altal
megallapitott (egyedi) védétavolsagokat kell figyelembe venni. A védé6tavolsagokat a telepulési
kérnyezetvédelmi program alapjan, azzal 6sszhangban kell alkalmazni a szabalyozasi terv készitésénél. A
kérnyezetvédelmi program elkészlltéig, illetve annak hianydban a telepllési 6nkormanyzatnak kell a
védétavolsagokat meghataroztatni és a teleplilésrendezési terv készitéséhez alapadatként szolgaltatni.

Tervezett allapotban a kdzmiives szennyvizelvezetéssel ellatatlan terllet nagysaga csokken, minden
beépitésre szant és egyuttal belterileti tertlet teljesen ellatotta valik. A kézmivek és kozlekedési
halézatoknak a kiépitésével a nyomvonalakhoz igazoddan névekszik a védéteriiletek nagysaga. Ezen belll
azonban az Uj orszagos kozuthalézati elemek megvaldsulasaval a kézuti védésavok nagysaga né meg
jelentésebben.

7. A teriilet-felhasznalasi egységek hasznositasanak feltételei, kapcsolédé egyéb rendezési feladatok

A tervezett fejlesztések megvaldsitasahoz szikséges elbfeltételeket (pl. tovabbterveztetés, el6-
kézmivesités, egyéb infrastruktura fejlesztés) a beruhazasok megvalodsitasa el6tt, a terilettulajdonosok
tehervallalasaval kell biztositani. Az el6irt kézmUellatas biztositasa érdekében a terllettulajdonosokkal
szerzGdést kell kétni a kdzmiivek megvaldsitédséra. Belterlletbe vonas csak akkor lehetséges, ha az érintett
terliletek belteriiletbe vonasanak és fejlesztésének anyagi terheit a teriilettulajdonosok az Onkormanyzattal
kotott elézetes megallapodasban vallaltak (pl. tovabbterveztetés, kozmivesités, kdzintézmény, bévités stb.
koltségei).

Novelni szikséges a ftelepilés zoldfellleteinek nagysagat, és nodvényzettel vald fedettségét. A
mez6gazdasagi tajfasitas meglévé elemeit meg kell tartani és ki kell egésziteni a fasorok, véddsavok
visszaallitasaval, telepitésével. A mas célu hasznositasra kijelolt erdéterlletek poétlasarol a TSZT-vel
O0sszhangban -lehet6ség szerint- a HESZ készitése soran is gondoskodni sziikséges. Beltertiletbe vonas és
mivelésbdl valo kivonas esetén a terllet 5 %-at fasitani kell.

A mély fekvésl és/vagy vizjarasos teriletek belterliletbe vonasa és épitési célu igénybevétele az érintett
terllet természetvédelmi vizsgéalata és vizrendezésének megoldasa utan lehetséges. A banyak terlletét a
banyamivelés felhagyasa és az érintett teriilet banya- tajrendezése utan lehet a TSZT-n jel6lt mas funkciora
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hasznositani. A banyatavak és koérnyezetik rekultivacioja soran a két alapveté célt mindenképpen meg kell
valositani. Ezek a tavak vizmindségének javitasa és a part menti teriletek telepllési zoldfellileti, kozosségi
és rekredaciés hasznositasa.

A teleplilés fejlédésével parhuzamosan a kdézintézmények kihasznaltsagat folyamatosan figyelemmel kell
kisérni. A lakossag igényeinek megvaltozasaval egyttt gondoskodni kell a sziikséges intézménybdvitésekrdl
(telekvasarlas, épités). A telekvasarlasokrdl lehetdleg a TSZT-n telepuléskdzpont vegyes besorolassal jeldlt
terlleteken és a teleplilésrendezési feladatok megvalositasat el6segitd sajatos jogintézmények célszer( és
differencialt alkalmazasaval kell gondoskodni.

8. A terv végrehajtasat el6segité egyéb kapcsolodo rendelkezések

A telepulésrendezéssel Osszefiggd kildonbozd 6nalld telepllési dnkormanyzati rendeletek kdzotti kelld
0sszhang biztositasa érdekében Uj rendeletet kell alkotni, illetbleg a meglévé rendeletet modositani kell a
kovetkezd témakdrokben:

—  telepullési kérnyezetvédelmi program;

— Onkormanyzati tervtanacs;

—  helyi értékvédelem (mvi és természeti);

—  természeti terlletek és egyedi tajértékek jegyzéke;

— ndveénytelepitési tavolsagok meghatéarozasa;

— reklamok, hirdetések létesitése, engedélyezése;

—  kozterlletek (utak, terek, zoldfellletek) hasznalata, fenntartasa;

— lakokocsi, Gdul6sator ideiglenes elhelyezésének feltételei;

—  parkolas szabalyozasa;

—  telepullési hulladékgazdalkodas, koztisztasag;

—  fakivagas és pétlas.

—  dallattartas;

—  csendvédelem.

A teleplilésrendezés elésegitése érdekében a kdvetkezd tervek elkészittetésérdl kell gondoskodni:

—~  HESZ és SZT-k;

—  telepllésfejlesztési programok;

—  telepulési kérnyezetvédelmi program;

—  rekultivacios terv a rekultivacios tervvel nem rendelkezé, vagy a rekultivalatlan és mar felhagyott banya
teruletekre;

— aTSZT-n jeldlt kozlekedésfejlesztési feladatok tervei;

—  vizugyi szakvélemény alapjan vizrendezeési tanulmanyterv;

— tanulmany a telepilés épitett kornyezetének helyi értékvédelmérél és a védelem mddjanak
meghatarozasarol;

— hulladékgazdalkodasi terv.

A banya-rekultivaciés terveket a teleplilésrendezési tervekben foglaltakkal Ossze kell vetni és a
telepulésrendezési  tervekben foglaltak érvenyesulésér6l gondoskodni kell. Banya rekultivacios
utéhasznositasi célként csak udulé-pihend funkcidé fogadhatd el. Uj banyak nyitasat korlatozni kell.

A telepuilésrendezési tervek, telepulésfejlesztési programok megvaldsitasanak elésegitése érdekében (az
erre vonatkozd jogszabalyoknak megfeleléen) folyamatosan telepulési féépitészt kell alkalmazni. A
telepllésrendezési tervekben foglaltak érvényesitése érdekében szikséges fejlesztési programok
végrehajtasara telepulésfejlesztési alapot kell 1étrehozni. Az alap mikodtetésére megfelel6 szervezetet kell
kialakitani és fenntartani, amely jogi, miiszaki és pénzlgyi téren is képes a sziikséges teleplilésfejlesztési
feladatokat ellatni. A teleplilés kornyezetvédelmi feladatainak ellatasa, valamint a kérnyezetvédelmi
tdmogatasok megszerzése érdekében telepulési kdrnyezetvédelmi alapot kell 1étrehozni.

Felelés: Polgarmester
Hatarid6: folyamatosan
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‘ HELYI EPITESI SZABALYZAT I

Délegyhaza Kézség Onkormanyzatanak 16./2005. (1X.01.) Ok. rendelete
a kozség helyi épitési szabalyzatarol

Délegyhaza Kézség Onkormanyzatanak KépviselStestiilete a helyi dnkormanyzatokrdl szolé 1990. évi LXV
tv. 16. § (1) bekezdésében, valamint az épitett kdrnyezet alakitasarol és védelmérdl szolo 1997. évi LXXVIII.
torvény 7.§ (3) bekezdés c) pontjaban és a 13.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazasok alapjan a kdzség
teljes igazgatasi teriletére vonatkozéan megalkotja a helyi épitési szabalyzatarol szol6 rendeletét.

|. FEJEZET: ALTALANOS RENDELKEZESEK

A rendelet hatalya, alkalmazasa

1.§

(1) A rendelet hatdlya Délegyhaza Kbzség kbzigazgatasi terlletére terjed ki, minden természetes és jogi
személyre tovabba jogi személyiséggel nem rendelkezd szervezetre kotelezd elbirdsokat tartalmaz.

(2) A rendelet hatalya ala tartozé terlleten terlletet felhasznalni, tovabba telket alakitani, épitményt,
épitményrészt, éplletegylttest épiteni, atalakitani, bdviteni, feldjitani, helyreallitani, korszerilsiteni és
lebontani, elmozditani, a rendeltetését megvaltoztatni (a tovabbiakban egyutt: épitési munka) és ezekre
hatésagi engedélyt adni az altalanos érvényii eldirasok (pl. OTEK) betartasa mellett kizardlag e
rendelet (tovabbiakban HESZ) és mellékletei, fiiggelékei, tovabba a szabalyozasi tervek (tovabbiakban
SZT) egyuttes alkalmazéséaval szabad.

(3) A rendelet mellékletei a rendelet szerves részét képezik, ezért azok médositdsa csak a rendelet
modositasara vonatkozé jogszabalyoknak megfeleléen lehetséges. A fliggelékek nem képezik a
rendelet részét, ezért azok tartalma a rendelettél fiiggetlentl valtoztathaté.

(4) A HESZ rajzi mellékletét képezi az OT-1 jeli kiilterlleti és az OT-2 jelli belteriileti dvezeti tervlapok
(tovabbiakban egységesen OT).

(5) A HESZ fliggelékei:

- -F-1: AHESZ-hez kapcsol6dd egyéb hatalyos dnkormanyzati rendeletek listaja.
— -F-2: A helyi védelem alatt allé6 mivi és természeti értékek listaja.
— -F-3 A legfontosabb magyarorszagi 6shonos fa és cserjefajok jegyzéke.

(6) E rendeletben foglaltakat a 9/2003.(V.21.) szamu dnkormanyzati rendelettel érintett tertileten (Kamion-
tavak) csak a 9/2003.(V.21.) szamu 6nkormanyzati rendelet altal nem szabélyozott esetekben kell
alkalmazni.

Fogalom-meghatarozasok

2.§

E rendelet alkalmazasaban:

1. Brutté szintterlleti mutaté: Az adott telken, épitési telken meglévé és/vagy tervezett dsszes épilet
Osszes bruttd szintterlletének és a targyi telek, épitési telek terlletének a hanyadosa.

2. Epiilet brutté szintteriilete: Az éplilet valamennyi épitményszintjének bruttd szintteriilete.

3. Hézagosan zartsoru beépitési mod: az oldalhataron all6é és a zartsoru beépitési méd kozott atmenetet
képez6 sajatos beépitési mod, amely jellemz&en az utcavonallal parhuzamos gerincvonallal kialakitott
tet6idomu épuletekbél all.

4. Mély fekvésl terlletek: azok a lefolyas nélkili tertletek, amelyekrél a felszini viz természetes médon
vagy ember altal atalakitott terepviszonyok kdvetkeztében nem juthat el a befogadéba.

5. Terepszint alatti beépitettség mértéke: A terepszint alatti épitmény(ek) altal miszakilag igénybevett
tertlet bruttd nagysaganak és a telek sik vetileti terliletének %-ban kifejezett aranya.

6. Tobb szinti névényallomany: fa, cserje és gyepszint egylttes alkalmazasaval kialakitott olyan
zoéldfelllet, amely terlletlehatarolasi vagy kérnyezetvédelmi céllal keril létesitésre.

7. Védo6zold: a karos kornyezeti hatasok mérséklését szolgald, védelmi célu zoldfelulet.

Az dvezeti terv (OT)

3.§
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Kotelez6 szabalyozasi elemek: kozigazgatasi hatar; belterlleti hatar; beépitésre szant terllet hatara;
megszlintetd jel; dvezet azonositdja, jele és hatara; jelentésebb védéterlletek; régészeti leléhely; helyi
védelem alatt allé mivi érték.

Il. FEJEZET: MINDEN OVEZETRE VONATKOZO TELEKALAKITASI ES EPITESI ELOIRAS

Telekalakitas

4.8

(1) A szabalyozasi vonallal érintett telkek, épitési telkek esetében az ingatlant érintd épités vagy hasznalati
maod valtozas engedélyezését megel6z8en kotelezé a telekalakitas.

(2) A laké-, a telepuiléskdzpont vegyes és az Uduld épitési dvezetekben nyulvanyos telek csak jévahagyott
SZT el6irasaival 0sszhangban létesithet6.

Altalanos épitési el6irasok, épitmények kialakitasa

5.§

(1) Epitési munka csak a tervek Onkormanyzati tervtanacsi véleményezése utan és jogerés épitési

engedély birtokdban végezhetd:

a) atelepllésképi védelem alatt allé terileten;

b) a helyi értékvédelem alatt &ll6 épitményen;

C) egy épitési telken, telken tébb 6nallé épllet 1étesitése esetén;

d) 500 m>-nél nagyobb brutté dsszes alapteriletl Iétesitmény esetén;

e) a lakéterileten minden 10 f6nél nagyobb, egyéb esetben 50 f6nél nagyobb dolgozéi Iétszamot
befogadd gazdasagi épitmény esetén;

f) birtokkdzpont létesitése esetén;

g) hirkozlési antenna telepitése esetén;

h) kozterlleten.

(2) Epitési munka az alabbi esetekben csak elvi épitési engedélyezési eljaras lefolytatasa utan kiadott

jogerds épitési engedély birtokdban végezhetd:

a) lako épitési dvezetben barmely nem lakofunkcidju 6nallo épulet;

b) birtokkézpont;

c) barmely épitési 6vezetben, dvezetben a kivételesen elhelyezhetd épitmények létesitése esetén.

(3) Epitési munka végzésénél figyelembe kell venni az e rendeletboen meghatarozott, OT-n, SZT-n
feltintetett, valamint az egyéb jogszabalyok altal megalapozott, a szakhatdsagok altal megszabott
védébterlletet, védétavolsagot, véddsavot. Ennek érdekében az érintett szakhatésagot a
védétavolsaggal 6sszefliggd kérdésekben meg kell keresni.

(4) A felszini és a talajvizek aramlasat és/vagy minéségét veszélyeztetd épitési munka csak talajmechanikai
vizsgalatok alapjan és az illetékes viziigyi hatésag engedélyével végezhets. Epitési munka végzése
el6tt talajmechanikai vizsgalatokkal kell igazolni az adott telek beépithetéségét, ha:

a) vizfellletek vagy mély fekvésl, vizenyds terlletek kézelében tervezett beruhdzasrdl van sz6 és az a
vizlgyi hatésag nyilvantartasa szerint indokolt;

b) a terilet épitésfoldtani adottsagai alapjan valoszinlsithet6 talajmechanikai probléma megjelenése;

c) a tervezett épitmény méretei, terhelése vagy az alkalmazni kivant szerkezet kilonlegessége
megkoveteli a kuldnleges korultekintést.

(5) Vizfeluletek vagy mély fekvésd, vizenyds teriletek kdzelében tervezett beruhazas esetén vizrendezési
(felszini-, réteg- és talajviz) vizsgalatokkal is igazolni kell az adott telek beépithetéségét, kilonds
tekintettel a belviz megel6zésére, a vizelvezetés megoldasara, a szomszédos ingatlanokra toérténd
vizatvezetés megelbzésére. Biztositani kell tovabba azt is, hogy a vizfolyasok, vizfellltek (patakok,
tavak) mentén megvalésitandé épuletek legalsé padlészintjének magassaga a legmagasabb mértékadd
vizszint folott legyen. Hullamtérben épitményt épiteni csak az esetleges arviz okozta karok kartalanitasi
igénye nélkdl lehet.

(6) A telekhatarokon a csatlakoz6é és a telken bellil kialakitott rendezett terepszint kozétti legnagyobb
eltérés legfeljebb 1,0 méter lehet. A tereprendezéssel kialakul6 Uj terepalakulatnak illeszkednie kell a
kdrnyezd teruletek terepadottsagaihoz.

(7) Az éplletek melletti feltdltés, illetve bevagas mértéke tamfal alkalmazasa nélkil, csak rézsivel
legfeljebb 1,0 m, tamfallal legfeljebb 2,0 m lehet.

(8) Oldalhataros beépités esetén az elhelyezendd épiiletek oldalhomlokzatéanak elsésorban a kérnyezetben
kialakult allapothoz igazodva, ennek hianyaban az oldalsé telekhatartdl mért legfeliebb 1,0 m-es
tavolsagon belll kell elhelyezkednie.

(9) Az oldal és hatsokertek legkisebb méretét az altalanos elbirasok szerint kell meghatarozni kivéve, ha az
adott dvezetre, épitési Ovezetre vonatkozo részletes szabalyok ettdl eltéréen rendelkeznek. Az oldalkert
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legkisebb méretének azonban a zartsoru beépités alkalmazasanak esetét kivéve legalabb 3 m-nek kell

lennie.

(10)A magastettkon szurke betoncserép, szurke pala (hullampala) nem alkalmazhaté.

(11)Onallé létesitésh Uj terepszint alatti épitmény jellemzden egyik dvezet és épitési dvezet terlletén sem
létesithetd. Az altalanos tiltdé szabaly aldl kivételt képeznek az Ovezetenként meghatarozott
melléképitmények és a folddel boritott pince. Onallo Iétesitési terepszint alatti 1étesitmény a HESZ el6-,
oldal- és hatsokertre, tovabba a beépitettségre vonatkozo6 szabdlyainak betartdsaval helyezhet6 el.

(12)Antenna oszlopok csak abban az &vezetben, épitési dvezetben helyezheték el, ahol azt a HESZ
lehetévé teszi. Onallé antenna oszlop nem telepithetd. Az antennaoszlopokat az egyéb szabalyok
betartasa mellett is csak valamely mas elsédleges funkciot szolgald épitménnyel egy épitészeti tomeget
alkoté médon lehet elhelyezni.

(13)Kerités létesitésére engedélyt adni a HESZ egyes dvezeti eldirasainak figyelembe vételével, a
kornyezetbe vald illeszkedés altalanos szabalyanak megtartasaval és az altalanos el6irasokat is
betartva legfeliebb 2,0 m magas, legfeliebb 50 cm magas labazattal rendelkezd, attért kerités
létesitésére szabad.

(14)A melléképitmények koziil:

a) a kozmibecsatlakozasi mitargy, hulladéktartaly-tarold (legfeliebb 2,0 m-es belmagassaggal),
kirakatszekrény (legfeliebb 0,40 m-es mélységgel), kerti szabadlépcsd (tereplépcsd) és lejtd,
szabadon all6 és legfeljebb 6,0 m magas szélkerék, antenna oszlop, zaszl6tarté oszlop a telken
belll barhol elhelyezhetd,

b) a kézmipdtld mitargy, kerti épitmény (hinta, csiszda, homokozé, szokékut, pihenés és jaték céljara
szolgalé mitargy, a terepszintnél 1 m-nél nem magasabbra emelkedé lefedés nélkili terasz), kerti
viz- és firdémedence, -napkollektor, kerti épitett tlizrakdhely, kerti lugas, tovabba labonallé kerti tetd
legfeljebb 20 m? vizszintes vetiilettel, haztartasi céli kemence, husfiistold, jégverem, zoldségverem,
allatkifutd, tragyatarold, komposztald, silé, dmlesztett anyag-, folyadék- és gaztarold pedig csak az

_ épitesi helyen belll, és az oldalso telekhatartdl mérve legalabb 3 m tavolsagra helyezhetd el.

(15)Allattartas céljara szolgal6 épitmény csak az allattartasi rendelettel sszhangban épithetd.

(16)Legfeliebb 1 m? feliiletii hirdetd berendezések és, egyéb reklamhordozo feliiletek létesithetdk, és
tarhatok fenn kivéve

(17)Az orszagos, vagy helyi mlvi értékvédelem alatt all6 terlleteken a 840x597mm nagysagot meghaladd
méretl hirdetés, reklamhordoz6 az éplletek kdzterlletrél lathatd homlokzatain vagy keritésein, az
elékertben, valamint kdzparkban nem helyezheték el. Kivételt képeznek ez aldl a kulturalis rendezvényt,
misort hirdetd plakatok, az arra allanddsitott és engedélyezett hirdetd berendezésen, valamint a
valasztasi kampannyal kapcsolatos hirdetmények.

a) az épitésitertlet lehatarolaséara szolgalo ideiglenes keritésen;

b) a kozterlleten elhelyezett reklamcélu épitményeken, utcabutorokon, ha azok elhelyezését SZT
kifejezetten tartalmazta;

c) Uj épuleten, valamit meglévé éplleten a rendeltetés részleges vagy teljes megvaltoztatasa esetén
az épulet architekturajahoz igazodé olyan homlokzati cégér vagy egyéb hirdetétabla esetén, amely
az épuletben 1&évd rendeltetési egységre, illetbleg annak tevékenységére vonatkozik;

Ill. FEJEZET: BEEPITESRE SZANT TERULETEK TERULETHASZNALATI
ES EPITESI OVEZETI ELOIRASAI

A beépitésre szant teriiletek 6vezeti felosztasa

6.§

A beépitett, illetéleg beépitésre szant terlletek az OT-n abrazoltaknak megfeleléen az alabbi épitési
Ovezetekre tagolédnak:

a) kertvarosias laké (jelik Lke-1; Lke-2, Lke-4 és Lke-5)

b) falusias laké (jele Lf-1)

c) telepuléskdzpont vegyes (jelik Vt-1 és Vi-2)

d) kereskedelmi, szolgaltaté gazdasagi (jelik Gksz-1 és Gksz-2)

e) ipari gazdasagi (jelik Gip-1, Gip-2, Gip-3, Gip-4 és Gip-5)

f) (dUléhazas Gdl6 (jele Ui-1)

g) kildnleges terlleti (jelik Ksp-1, Kt-1, Kst-1 és Kb-1)

A lakéovezetek altalanos eloirasai

7.§

(1) Telekalakitas soran csak olyan nagysagu telkek alakithatok ki, amelyek terllete az adott dvezetre
meghatérozott legkisebb telekterilet haromszorosat nem érik el.
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(2) A dvezetek elsésorban lakdépiiletek elhelyezésére szolgalnak, azonban a HESZ dvezeti elirasai
alapjan esetenként mas elsédleges funkcioju épitmény, épllet is elhelyezhetd.

(3) Ha az adott 6vezetre vonatkoz6 szabalyok ettél eltér6en nem rendelkeznek, akkor az dvezetekben egy
épitési telken legfeljebb egy lakoépilet épithetd. Ezt az elbirast a meglévd épitmények rendeltetés
megvaltoztatasara is alkalmazni kell.

(4) Az el6irdsokban szereplé legkisebb telekméretnél kisebb terlletld kialakult és lakéépilettel mar
rendelkez§ épitési telek is beépithetd, ha a régi helyett Uj lakéépllet épll és az dsszes egyéb elbiras
betarthato.

(5) Ha egy épitési telken a minimum 16 m telekszélesség biztositott és az érintett épitési telek kornyezetben
is a szabadonall6 beépités alakult ki, akkor szabadonall6 beépitést kell alkalmazni.

(6) Ahol a kdrnyezetben nincs kialakult beépités és SZT sem rogzit erre vonatkozé megkdétést, az eldkert
mélysége 5 m. A Vadvirag u mentén a VI. t6 fel6li tombben |évé telkeken az elékert mérete 15 m.

(7) A lakééplleteken kizarélag magastet6 alkalmazasa lehetséges. A lakdépuletek tetkialakitasanal a tetd
hajlasszdgének meghatarozdsanal alkalmazkodni kell a kdrnyezetben kialakult allapothoz és
utcaképhez. A koérnyezetben kialakult allapot, és/vagy az Ovezetre vonatkozd eltéré szabalyok
hianyaban a tet6 hajlasszoge 35-45 fok kozott valaszthatd meg ugy, hogy a tet6 maximalis
gerincmagassaga nem lehet nagyobb, mint:

a) 6 m-nél kisebb tényleges épitménymagassag érték esetén a tényleges épitménymagassag értéke +
5m;

b) 6 m vagy ennél nagyobb tényleges épitménymagassag érték esetén a tényleges
épitménymagassag értéke + 6 m.

Az Lke-1 jelii lakoovezet (meglévo kertvarosias lakoteriiletek)

8.8
(1) Az épitési Ovezet paraméterei:
Beépitési mod: Oldalhataron allé
Az Gjonnan kialakithaté épitési telek legkisebb teriilete (m?) 900
Az Ujonnan kialakithato épitési telek legkisebb szélessége (m) 18
Az Ujonnan kialakithatd épitési telek legkisebb mélysége (m) 40
Legnagyobb beépitettség terepszint felett (%) 30
Legnagyobb beépitettség terepszint alatt (%) 30
Legnagyobb brutté szintteriileti mutato (épiilet m? / telek m?) 0,6
Legnagyobb épitménymagassag (m) 50
Legkisebb zoéldfellleti arany (%) 50

(2) Az épitési telkeken lakéépllet, a helyi lakossag ellatasat szolgald kereskedelmi, szolgaltatd, vendéglatéd
épullet, egyhazi, oktatasi, egészséglgyi, szocidlis épulet, a terulet rendeltetésszer(i hasznalatat nem
zavaré hatasu kézmudipari épulet, illetve kivételesen a helyi lakossag kdzbiztonsagat szolgalo épitmény
sportépitmény a terilet rendeltetésszerli hasznalatat nem zavardé hatasu egyéb gazdasagi épitmény
helyezhet§ el.

(3) A melléképitmények kozul a kdvetkezd létesitmény helyezheté el: kdzmubecsatlakozasi mutargy,
k6zmlpo6tld matargy, hulladéktartaly-tarold (legfeljebb 2,0 m-es belmagassaggal), kirakatszekrény
(legfeljebb 0,40 m-es mélységgel), kerti épitmény (hinta, csiszda, homokozd, szokékut, pihenés és
jaték céljara szolgalé mitargy, a terepszintnél 1 m-nél nem magasabbra emelkedd lefedés nélkiili
terasz), kerti viz- és furdémedence, -napkollektor, kerti épitett tlizrakdhely, kerti lugas, tovabba
labonallé kerti tetd legfeliebb 20 m? vizszintes vetiilettel, kerti szabadlépcsé (tereplépcsd) és lejtd.

Az Lke-2 jelii lako6vezet (intenziv beépitésii meglévo kertvarosias lakoéteriiletek)

9.8
(1) Az épitési dvezet paraméterei:
Beépitési mad: Zartsoru
Az Ujonnan kialakithato épitési telek legkisebb teriilete (m?) 400
Az Ujonnan kialakithato épitési telek legkisebb szélessége (m) 10
Az tjonnan kialakithato épitési telek legkisebb mélysége (m) 30
Legnagyobb beépitettség terepszint felett (%) 30
Legnagyobb beépitettség terepszint alatt (%) 30
Legnagyobb brutté szintteriileti mutaté (épllet m” / telek m?) 0,6
Legnagyobb épitménymagassag (m) 5,0
Legkisebb zdldfelileti arany (%) 50

(2) Az épitési telkeken csak lakoépllet helyezhetd el.
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(3) A laké 6 funkciot kiegészitd mellékfunkciok befogadasara alkalmas 6nalldé épitmény nem épithets. A
kiegészité mellékfunkciokat (pl. tizel6anyag-, gépjarmitarold) befogadd helyiségeket a lakdépileten
belll kell elhelyezni.

(4) Oldalhataron allo, szabadonalld, ikres vagy csoportos (sorhazas, lanchazas) beépités is alkalmazhato.
Szabadon all6 beépitési format akkor lehet alkalmazni, ha a telek legkisebb szélessége legalabb 18 m.

(5) Az elbkert mélysége 5 m.

(6) A melléképitmények kozul a kdvetkezd létesitmény helyezhet6 el: kdzmubecsatlakozasi mutargy,
k6zmUpo6tld matargy, hulladéktartaly-tarold (legfeljebb 2,0 m-es belmagassaggal), kirakatszekrény
(legfeljebb 0,40 m-es mélységgel), kerti épitmény (hinta, csiszda, homokozd, szokékut, pihenés és
jaték céljara szolgalé mitargy, a terepszintnél 1 m-nél nem magasabbra emelkedd lefedés nélkiili
terasz), kerti viz- és furdémedence, -napkollektor, kerti épitett tlizrakdhely, kerti lugas, tovabba
labonallé kerti tetd legfeliebb 20 m? vizszintes vetlilettel, kerti szabadlépcsé (tereplépcsd) és lejtd.

Az Lke-3 jelii lak66vezet (kistelkes uj kertvarosias lakéteriiletek, korabbi udiil6teriiletek)

10. §
(1) Az épitési bvezet paraméterei:
Beépitési mod: Oldalhatéron allé
Az Ujonnan kialakithaté épitési telek legkisebb teriilete (m?) 400
Az Ujonnan kialakithato épitési telek legkisebb szélessége (m) 14
Az Ujonnan kialakithato épitési telek legkisebb mélysége (m) 25
Legnagyobb beépitettség terepszint felett (%) 20
Legnagyobb beépitettség terepszint alatt (%) 20
Legnagyobb brutté szintteriileti mutaté (épllet m” / telek m?) 0,6
Legnagyobb épitménymagassag (m) 5,0
Legkisebb zoéldfellleti arany (%) 60

(2) Az épitési telkeken egylakasos lakoépiilet, a helyi lakossag ellatasat szolgald kereskedelmi, szolgaltato,
vendéglato épllet, egyhazi, oktatasi, egészségugyi, szocialis éplilet, illetve kivételesen a helyi lakossag
kozbiztonsagat szolgald épitmény helyezhetd el.

(3) A laké 6 funkciot kiegészitd mellékfunkciok befogadaséara alkalmas 6nallé épitmény nem épithet. A
kiegészité mellékfunkciokat (pl. tlizeléanyag-, gépjarmitarold) befogadd helyiségeket a lakoépuleten
belll kell elhelyezni.

(4) Oldalhataron &ll6 és szabadondllé beépités is alkalmazhato. Szabadon allé beépitést akkor lehet
alkalmazni, ha a telek legkisebb szélessége legalabb 16 m.

(5) A melléképitmények kozil a kovetkezd létesitmény helyezheté el: kdzmibecsatlakozasi mitargy,
kézmipdétld mitargy, hulladéktartaly-tarolé (legfeljebb 2,0 m-es belmagassaggal), kirakatszekrény
(legfeljebb 0,40 m-es mélységgel), kerti épitmény (hinta, csuszda, homokozo, szdkdkut, pihenés és
jaték céljara szolgalé mitargy, a terepszintnél 1 m-nél nem magasabbra emelkedd lefedés nélkiili
terasz), kerti viz- és furdémedence, -napkollektor, kerti épitett tlzrakéhely, kerti lugas, tovabba
labonallo kerti tetd legfeljebb 20 m? vizszintes vetilettel, kerti szabadlépcsé (tereplépcs®) és lejtd.

Az Lke-4 jelii lak6ovezet (nagytelkes kertvarosias lakéteriiletek)

11.§
(1) Az épitési bvezet paraméterei:

Beépitési mad: Oldalhataron allé
Az Ujonnan kialakithato épitési telek legkisebb teriilete (m?) 1.000
Az Ujonnan kialakithato épitési telek legkisebb szélessége (m) 18
Az Ujonnan kialakithato épitési telek legkisebb mélysége (m) 40
Legnagyobb beépitettség terepszint felett (%) 20
Legnagyobb beépitettség terepszint alatt (%) 20
Legnagyobb brutté szintteriileti mutaté (épllet m” / telek m?) 0,6
Legnagyobb épitménymagassag (m) 7,5
Legkisebb zdldfelileti arany (%) 60

(2) Az épitési telkeken legfeljebb kétlakasos lakéépllet, a helyi lakossag ellatasat szolgalod kereskedelmi,
szolgaltatd, vendéglatoé épllet, egyhazi, oktatasi, egészségligyi, szocialis épllet, illetve kivételesen a
helyi lakossag kdzbiztonsagat szolgald épitmény helyezhetd el.

(3) Egy telken tobb éplilet is épithetd.

(4) Oldalhataron all6 és szabadonall6 beépités is alkalmazhatd.

(5) A melléképitmények kozil a kdvetkezd létesitmény helyezheté el: kézmibecsatlakozasi mitargy,
kézmipétld matargy, hulladéktartaly-tarolé (legfeljebb 2,0 m-es belmagassaggal), kirakatszekrény
(legfeliebb 0,40 m-es mélységgel), kerti épitmény (hinta, csuszda, homokozo, szokdkut, pihenés és
jaték céljara szolgalé mitargy, a terepszintnél 1 m-nél nem magasabbra emelkedd lefedés nélkiili
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terasz), kerti viz- és furdémedence, -napkollektor, kerti épitett tlizrakdhely, kerti lugas, tovabba
labonallo kerti teté legfeljebb 20 m? vizszintes vetiilettel, kerti szabadlépcs6 (tereplépcso) és lejtd.
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Az Lke-5 jelii lakoovezet (a Robinson 6kofaluk teriilete)

12. §
(1) Az épitési Ovezet paraméterei:
Beépitési mod: Oldalhatéron allé
Az Ujonnan kialakithaté épitési telek legkisebb teriilete (m?) 900
Az Ujonnan kialakithato épitési telek legkisebb szélessége (m) 18
Az Ujonnan kialakithato épitési telek legkisebb mélysége (m) 40
Legnagyobb beépitettség terepszint felett (%) 25
Legnagyobb beépitettség terepszint alatt (%) 25
Legnagyobb brutté szintteriileti mutaté (épllet m” / telek m?) 0,6
Legnagyobb épitménymagassag (m) 7,5
Legkisebb zéldfellleti arany (%) 50

(2) Az épitési telkeken lakééplilet, a helyi lakossag ellatasat szolgald kereskedelmi, szolgaltatd, vendéglato
épllet, egyhazi, oktatasi, egészséglgyi, szocialis épllet, a terilet rendeltetésszerli hasznalatat nem
zavaro hatdsu kézmdiipari épulet, illetve kivételesen a helyi lakossag kdzbiztonsagat szolgal6 épitmény
sportépitmény a terilet rendeltetésszerli hasznalatat nem zavard hatdsu egyéb gazdasagi épitmény
helyezhet§ el.

(3) Az Ovezetben épitendd épliletek és egyéb épitmények csak a kialakult beépitéshez hasonld
tdmegaranyokkal, forma- és anyaghasznalattal valésulhatnak meg.

(4) A melléképitmények kozlil a kdvetkezd létesitmény helyezheté el: k6zmibecsatlakozasi mutargy,
k6zmlpotld matargy, hulladéktartaly-tarold (legfeljebb 2,0 m-es belmagassaggal), kirakatszekrény
(legfeljebb 0,40 m-es mélységgel), kerti épitmény (hinta, csiszda, homokozd, szokékut, pihenés és
jaték céljara szolgalé mitargy, a terepszintnél 1 m-nél nem magasabbra emelkedd lefedés nélkiili
terasz), kerti viz- és furdémedence, -napkollektor, kerti épitett tlizrakdhely, kerti lugas, tovabba
labonallé kerti tetd legfeliebb 20 m? vizszintes vetlilettel, kerti szabadlépcsé (tereplépcsd) és lejtd.

Az Lf-1 jelii lak66vezet (belteriileti falusias lakéteruletek)

13. §
(1) Az épitési dvezet paraméterei:
Beépitési mad: Oldalhataron all6
Az épitési telek legkisebb terlilete (m?) 800
Az épitési telek legkisebb szélessége (m) 14
Az épitési telek legkisebb mélysége (m) 50
Legnagyobb beépitettség terepszint felett (%) 30
Legnagyobb beépitettség terepszint alatt (%) 30
Legnagyobb brutté szintteriileti mutaté (épllet m” / telek m?) 0,5
Legnagyobb épitménymagassag (m) 50
Legkisebb zdldfelileti arany (%) 40

(2) Az épitési telkeken lakoépllet, mez6- és erdégazdasagi (lizemi) épitmény, kereskedelmi, szolgaltato,
vendéglatd épllet, szallashely szolgaltatd épllet, kézmlipari épitmény, helyi igazgatasi, egyhazi,
oktatasi, egészségugyi, szocialis épulet; sportépitmény helyezhet6 el.

(3) A melléképitmények kozil a kovetkezd létesitmény helyezheté el: kdzmibecsatlakozasi mitargy,
kézmipdtld mitargy, hulladéktartaly-tarolé (legfeljebb 2,0 m-es belmagassaggal), kirakatszekrény
(legfeljebb 0,40 m-es mélységgel), kerti épitmény (hinta, csuszda, homokozo, szdkdkut, pihenés és
jaték céljara szolgalé mitargy, a terepszintnél 1 m-nél nem magasabbra emelkedd lefedés nélkiili
terasz), kerti viz- és furdémedence, -napkollektor, kerti épitett tlzrakéhely, kerti lugas, tovabba
labonallo kerti tetd legfeljebb 20 m? vizszintes vetiilettel, haztartasi célt kemence, husfiistold, jégverem,
z6ldségverem, allatkifutd, tragyatarold, komposztald, sildé, émlesztett anyag-, folyadék- és gaztarold,
kerti szabadlépcsé (tereplépcs6) és lejtd, szabadon all6 és legfeljebb 6,0 m magas szélkerék, antenna
oszlop, zaszlotartd oszlop.

A telepiiléskdzpont vegyes 6vezetek altalanos elbirasai
14. §

(1) Az oOvezetekben lakdépllet, igazgatasi épulet, kereskedelmi, szolgaltatd, vendéglatd, szallashely
szolgaltaté épllet, egyéb kdzdsségi szorakoztatd épulet, a tertilet azon részén, amelyben a gazdasagi
célu hasznalat az elsédleges, egyhazi, oktatasi, egészségligyi, szocialis épllet; sportépitmény
helyezhet§ el.

(2) Egy telken legfeliebb egy lakdépllet létesithetd. Ezt az eldirast a meglévd épitmények rendeltetés
megvaltoztatasi engedélyezésének esetére is alkalmazni kell.
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(3) Az adott épitési Ovezeti elbirasokban szerepld legkisebb telekméretnél kisebb teriletl kialakult és

kizarélag lakéépuilettel mar rendelkezé épitési telek is beépithetd, ha a régi helyett Uj, de kizarolag
lakdépulet épll és az dsszes egyéb eldiras betarthatd.

(4) Az Ovezetekben oldalhataron allé és szabadonalld beépités is alkalmazhatd. Szabadon all6 beépitést

akkor lehet alkalmazni, ha a telek legkisebb szélessége legalabb 25 m.

(5) Ahol a kérnyezetben nincs kialakult beépités az el6kert mélysége 5 m.
(6) A lakééplleteken kizarélag magastetd alkalmazéasa lehetséges. A lakdépuletek tet6kialakitdsanal a tetd

hajlassz6gének meghatarozdsanal alkalmazkodni kell a koérnyezetben kialakult allapothoz és

utcaképhez. A kornyezetben kialakult allapot, és/vagy az Ovezetre vonatkozd eltéré szabalyok

hianyaban a tetd hajlasszoge 35-45 fok kozott valaszthaté meg ugy, hogy a tet6 maximalis

gerincmagassaga nem lehet nagyobb, mint:

a) 6 m-nél kisebb tényleges épitménymagassag érték esetén a tényleges épitménymagassag értéke +
5m;

b) 6 m wvagy ennél nagyobb
épitménymagassag értéke + 6 m.

tényleges épitménymagassag érték esetén a tényleges

(7) A melléképitmények kozil a kovetkezd létesitmény helyezheté el: kdzmibecsatlakozasi mitargy,

Az é

kézmipdtld matargy, hulladéktartaly-tarolé (legfeljebb 2,0 m-es belmagassaggal), kirakatszekrény
(legfeljebb 0,40 m-es mélységgel), kerti épitmény (hinta, csiszda, homokozo, szdkdkut, pihenés és
jaték céljara szolgalé mitargy, a terepszintnél 1 m-nél nem magasabbra emelkedd lefedés nélkuli
terasz), kerti viz- és firdémedence, -napkollektor, kerti épitett tlzrakéhely, kerti lugas, tovabba
labonalld kerti tetd legfeliebb 20 m? vizszintes vetiilettel, kerti szabadlépcs6 (tereplépcsd) és lejtd,
szabadon &ll6 és legfeljebb 6,0 m magas szélkerék, antenna oszlop, zaszlétarté oszlop.

A Vt-1 jelii telepiiléskozpont vegyes 6vezet (a kozintézmények teriilete)
15. §

pitési Ovezet paraméterei:

Beépitési mod: Oldalhataron all6
Az épitési telek legkisebb teriilete (m?) 1.000

Az épitési telek legkisebb szélessége (m) 20

Az épitési telek legkisebb mélysége (m) 45
Legnagyobb beépitettség terepszint felett (%) 35
Legnagyobb beépitettség terepszint alatt (%) 35
Legnagyobb brutté szintterlileti mutatoé (épiilet m” / telek m?) 1,4
Legnagyobb épitménymagassag (m) 10,0
Legkisebb épitménymagassag (m) 50
Legkisebb zoéldfellleti arany (%) 20

A Vt-2 jelii telepiiléskozpont vegyes dvezet (az egyéb vegyes funkcioju teriiletek)

(1) Az épitési bvezet paraméterei:

Beépitési mod: Oldalhatéaron allé
Az épitési telek legkisebb teriilete (m?) 800
Az épitési telek legkisebb szélessége (m) 14
Az épitési telek legkisebb mélysége (m) 50
Legnagyobb beépitettség terepszint felett (%) 35
Legnagyobb beépitettség terepszint alatt (%) 35
Legnagyobb brutté szintteriileti mutaté (épllet m” / telek m?) 1,4
Legnagyobb épitménymagassag (m) 8,0
Legkisebb épitménymagassag (m) 5,0
Legkisebb zdldfelileti arany (%) 30

(2) Kivételesen nem zavard hatasu egyéb gazdasagi épitmény, termeld kertészeti épitmény is elhelyezhet6.
(3) Az Lke-5 jelt ovezettel kdzvetlendl hataros terlletein épitendd épliletek és egyéb épitmények csak az
Lke-5 jell dvezetben kialakult épitéshez hasonlé stilusban Iétesitett épitmények valésulhatnak meg.

A Gksz-1 jelii kereskedelmi, szolgaltaté gazdasagi épitési ovezet
(nagytelkes kereskedelmi, szolgaltaté gazdasagi teriiletek)
17.§

(1) Az épitési dvezet paraméterei:
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Beépitési mod: Szabadon all6
Az Ujonnan kialakithaté épitési telek legkisebb teriilete (m?) 5.000

Az Ujonnan kialakithato épitési telek legkisebb szélessége (m) 40

Az Ujonnan kialakithatd épitési telek legkisebb mélysége (m) 70
Legnagyobb beépitettség terepszint felett (%) 35
Legnagyobb beépitettség terepszint alatt (%) 35
Legnagyobb brutté szintteriileti mutato (épiilet m? / telek m?) 1,4
Legnagyobb épitménymagassag (m) 11,0
Legkisebb zoldfellleti arany (%) 30

(2) Az épitési telkeken mindenfajta, nem jelentds zavaré hatasu gazdasagi tevékenységi célu épllet, a
gazdasagi tevékenységi célu épileten belll a tulajdonos, a hasznald és a személyzet szamara szolgalé
lakasok, igazgatasi, egyeéb irodaépulet, parkoléhaz, tzemanyagtoltd, sportépitmény, illetve kivételesen
egyhazi, oktatasi, egészséguligyi, szocialis épllet, egyéb kdzdsségi szérakoztato éplilet helyezhetd el.

(3) A melléképitmények kozul a kdvetkezd létesitmény helyezhet6 el: kdzmubecsatlakozasi mitargy,
kézmiipétld matargy, hulladéktartaly-tarolé (legfeljebb 2,0 m-es belmagassaggal), kirakatszekrény
(legfeljebb 0,40 m-es mélységgel), kerti épitmény (hinta, csuszda, homokozo, szokdkut, pihenés és
jaték céljara szolgalé mitargy, a terepszintnél 1 m-nél nem magasabbra emelkedd lefedés nélkiili
terasz), kerti viz- és furdémedence, -napkollektor, kerti épitett tlizrakdhely, kerti lugas, tovabba
labonallo kerti teté legfeljebb 20 m? vizszintes vetiilettel, silo, 6Gmlesztett anyag-, folyadék- és gaztarold,

kerti szabadlépcs6 (tereplépcs®) és lejtd, szabadon allé és legfeljebb 6,0 m magas szélkerék, antenna
oszlop, zaszlétartd oszlop.

A Gksz-2 jelii kereskedelmi, szolgaltaté gazdasagi ovezet
(kistelkes kereskedelmi, szolgaltaté gazdasagi teriiletek)

18. §
(1) Az épitési bvezet paraméterei:

Beépitési mod: Szabadon all6
Az Ujonnan kialakithaté épitési telek legkisebb teriilete (m?) 1.500
Az Ujonnan kialakithato épitési telek legkisebb szélessége (m) 30
Az Ujonnan kialakithato épitési telek legkisebb mélysége (m) 40
Legnagyobb beépitettség terepszint felett (%) 35
Legnagyobb beépitettség terepszint alatt (%) 35
Legnagyobb brutté szintteriileti mutaté (épllet m” / telek m?) 1,4
Legnagyobb épitménymagassag (m) 8,0
Legkisebb zoéldfellleti arany (%) 30

(2) Az épitési telkeken mindenfajta, nem jelentds zavard hatasu gazdasagi tevékenységi célu épllet, a
gazdasagi tevékenységi célu épileten bellil a tulajdonos, a hasznald és a személyzet szamara szolgalé
lakasok, igazgatasi, egyéb irodaéplilet, parkoléhaz, lizemanyagtoéltd, sportépitmény, illetve kivételesen
egyhazi, oktatasi, egészségugyi, szocialis épllet, egyéb kdzdsségi szorakoztato épilet helyezhetd el.

(3) A melléképitmények kozil a kovetkezd létesitmény helyezheté el: kdzmibecsatlakozasi mitargy,
kézmipdtld mitargy, hulladéktartaly-tarolé (legfeljebb 2,0 m-es belmagassaggal), kirakatszekrény
(legfeljebb 0,40 m-es mélységgel), kerti épitmény (hinta, csuszda, homokozd, szdkdkut, pihenés és
jaték céljara szolgalé mitargy, a terepszintnél 1 m-nél nem magasabbra emelkedd lefedés nélkuili
terasz), kerti viz- és firdémedence, -napkollektor, kerti épitett tlzrakéhely, kerti lugas, tovabba
labonallo kerti tet6 legfeljebb 20 m? vizszintes vetiilettel, silo, 6Gmlesztett anyag-, folyadék- és gaztarolo,

kerti szabadlépcsé (tereplépcs6) és lejtd, szabadon all6 és legfeljebb 6,0 m magas szélkerék, antenna
oszlop, zaszlétartd oszlop.

A Gip-1 jelii ipari gazdasagi épitési dvezet (altalanos iparteriiletek)

19. §
(1) Az épitési dvezet paraméterei:

Beépitési mod: Szabadon all6
Az Ujonnan kialakithaté épitési telek legkisebb teriilete (m?) 5.000
Az Ujonnan kialakithato épitési telek legkisebb szélessége (m) 40
Az Ujonnan kialakithato épitési telek legkisebb mélysége (m) 70
Legnagyobb beépitettség terepszint felett (%) 35
Legnagyobb beépitettség terepszint alatt (%) 35
Legnagyobb brutté szintteriileti mutaté (épllet m” / telek m?) 1,4
Legnagyobb épitménymagassag (m) 11,0
Legkisebb zéldfellleti arany (%) 25
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(2) Az épitési telkeken ipari épitmények, illetve kivételesen a gazdasagi tevékenységi célu éplleten beldl a
tulajdonos, a hasznald és a személyzet szamara szolgald lakasok, egyhazi, oktatasi, egészségugyi,
szocialis épuletek helyezhetdk el.

(3) A melléképitmények kozil a kovetkezd létesitmény helyezheté el: kdzmibecsatlakozasi mitargy,
kézmipdtld mitargy, hulladéktartaly-tarolé (legfeljebb 2,0 m-es belmagassaggal), kirakatszekrény
(legfeljebb 0,40 m-es mélységgel), kerti épitmény (hinta, csuszda, homokozo, szdkdkut, pihenés és
jaték céljara szolgalé mitargy, a terepszintnél 1 m-nél nem magasabbra emelkedd lefedés nélkiili
terasz), kerti viz- és furdomedence -napkollektor, kerti épitett tlzrakohely, kerti Iugas tovabbé
labonallo kerti tet6 legfeljebb 20 m? vizszintes vetiilettel, silo, Gmlesztett anyag-, folyadék- és gaztarolo,

kerti szabadlépcsé (tereplépcs6) és lejtd, szabadon all6 és legfeljebb 6,0 m magas szélkerék, antenna
oszlop, zaszlétartd oszlop.

A Gip-2 jelii ipari gazdasagi épitési ovezet (teleplilésgazdalkodasi teriiletek, kozmiitelephelyek)

20.§
(1) Az épitési bvezet paraméterei:
Beépitési mod: Szabadon all6
Az Ujonnan kialakithaté épitési telek legkisebb teriilete (m®) Kialakult (K)
Legnagyobb beépitettség terepszint felett (%) 10
Legnagyobb épitménymagassag (m) 8,0
Legkisebb zoéldfellleti arany (%) 25

(2) Az épitési telkeken telepilésgazdalkodasi épitmények és a hirkozlés létesitményei, berendezései
helyezheték el.

(3) A melléképitmények kozul a kdvetkezd létesitmény helyezhet6 el: kdzmubecsatlakozasi mitargy,
kézmipétld matargy, hulladéktartaly-tarolé (legfeljebb 2,0 m-es belmagassaggal), kirakatszekrény
(legfeliebb 0,40 m-es mélységgel), kerti épitmény (hinta, csuszda, homokozo, szokdkut, pihenés és
jaték céljara szolga’lé mdtargy, a terepszintnél 1 m-nél nem magasabbra emelkedé lefedés nélkuli
terasz), kerti viz- és furdomedence -napkollektor, kerti épitett tlzrakohely, kerti lugas, tovabba
labonalld kerti tet6 legfeljebb 20 m? vizszintes vetiilettel, silo, 6Gmlesztett anyag-, folyadék- és gaztarold,

kerti szabadlépcs6 (tereplépcs®) és lejtd, szabadon allé és legfeljebb 6,0 m magas szélkerék, antenna
oszlop, zaszlétartd oszlop.

A Gip-3 jelii ipari gazdasagi épitési 6vezet
(mezdgazdasagi intenziv termeld és feldolgozé lizemi telephelyek, majorok teriilete)

21. §
(1) Az épitési bvezet paraméterei:

Beépitési mod: Szabadon all6
Az Ujonnan kialakithaté épitési telek legkisebb teriilete (m°) 5.000
Az Ujonnan kialakithato épitési telek legkisebb szélessége (m) 40
Az Ujonnan kialakithato épitési telek legkisebb mélysége (m) 80
Legnagyobb beépitettség terepszint felett (%) 35
Legnagyobb beépitettség terepszint alatt (%) 35
Legnagyobb brutté szintteriileti mutaté (épllet m” / telek m?) 1,4
Legnagyobb épitménymagassag (m) 8,0
Legkisebb zéldfellleti arany (%) 40

(2) Az épitési telkeken a blizos vagy nagy zajjal jaré gazdasagi tevékenységhez sziikséges épitmények, az
ipari, az energiaszolgaltatasi és a telepulésgazdalkodas épitményei, illetve kivételesen a gazdasagi
tevékenységi célu épileten belil a tulajdonos, a hasznald és a személyzet szamara szolgaloé lakasok,
egyhazi, oktatasi, egészséglgyi, szocialis éplletek helyezheték el, ha az azokban folytatott
tevékenységekhez szikséges védéterlletek a kornyezd terlletek jogszerl terulethasznalatdt nem
korlatozzak.

(3) A melléképitmények kozul a kdvetkezd létesitmény helyezhet6 el: kdzmubecsatlakozasi mitargy,
kézmiipdétld matargy, hulladéktartaly-tarolé (legfeljebb 2,0 m-es belmagassaggal), kirakatszekrény
(legfeliebb 0,40 m-es mélységgel), kerti épitmény (hinta, csuszda, homokozo, szokdkut, pihenés és
jaték céljara szolga’lé mdtargy, a terepszintnél 1 m-nél nem magasabbra emelked6 lefedés nélkuli
terasz), kerti viz- és furdomedence -napkollektor, kerti épitett tlzrakohely, kerti lugas, tovabba
labonallo kerti tetd legfeljebb 20 m? vizszintes vetiilettel, haztartasi céli kemence, husfiistdld, jégverem,
zoldségverem, allatkifutd, tragyatarold, komposztalo, silo, dmlesztett anyag-, folyadék- és gaztarold,

kerti szabadlépcs6 (tereplépcsc’j) és lejtd, szabadon allo és legfelijebb 6,0 m magas szélkerék, antenna
oszlop, zaszlétartd oszlop.
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A Gip-4 jelii ipari gazdasagi épitési 6vezet
(a kavicsosztalyozé és cementrelé teriilete)

22. §

(1) Az épitési Ovezet paraméterei:
Beépitési mod: Szabadon all6
Az Gjonnan kialakithaté épitési telek legkisebb teriilete (m?) K (kialakult)
Az ujonnan kialakithaté épitési telek legkisebb szélessége (m) K (kialakult)
Az Ujonnan kialakithatd épitési telek legkisebb mélysége (m) K (kialakult)
Legnagyobb beépitettség terepszint felett (%) 10
Legnagyobb beépitettség terepszint alatt (%) 10
Legnagyobb brutté szintteriileti mutato (épiilet m” / telek m?) 0,2
Legnagyobb épitménymagassag (m) 10,0
Legkisebb zoéldfellleti arany (%) 40

(2) Cementrelé silétornyai esetén a legnagyobb alkalmazhaté épitménymagassag értéke 30,0 m.

(3) Az épitési telken nagy zajjal jaré gazdasagi tevékenységhez szilkséges épitmények, a kavicstord és
osztalyoz6d valamint a cementrelé ipari épitményei helyezheték el, ha az azokban folytatott
tevékenységekhez sziikséges védéterlletek a kornyezd terliletek jogszerl terilethasznalatat nem
korlatozzak.

(4) A melléképitmények kozul a kdvetkezd létesitmény helyezheté el: kdzmubecsatlakozasi mutargy,
k6zmlpo6tld matargy, hulladéktartaly-tarolo (legfeljebb 2,0 m-es belmagassaggal), kirakatszekrény
(legfeljebb 0,40 m-es mélységgel), kerti épitmény (szokdkut, pihenés céljara szolgaldé mitargy, a
terepszintnél 1 m-nél nem magasabbra emelkedd lefedés nélklli terasz), kerti vizmedence, -
napkollektor, kerti lugas, tovabba labonalld kerti tetd legfeljebb 20 m’ vizszintes vetlilettel, sild,
Omlesztett anyag-, folyadék- és gaztarold, kerti szabadlépcsé (tereplépcs6) és lejtd, szabadon allé és
legfelijebb 6,0 m magas szélkerék, antenna oszlop, zaszlétarté oszlop.

A Gip-5 jelli ipari gazdasagi épitési 6vezet
(az épitési hulladék ujrahasznosito teriilete)

23. 8§
(1) Az épitési dvezet paraméterei:

Beépitési mod: Szabadon all6
Az Ujonnan kialakithaté épitési telek legkisebb teriilete (m°) K (kialakult)
Az Ujonnan kialakithato épitési telek legkisebb szélessége (m) K (kialakult)
Az Ujonnan kialakithato épitési telek legkisebb mélysége (m) K (kialakult)
Legnagyobb beépitettség terepszint felett (%) 10
Legnagyobb beépitettség terepszint alatt (%) 10
Legnagyobb brutté szintteriileti mutaté (épllet m” / telek m?) 0,2
Legnagyobb épitménymagassag (m) 8,0
Legkisebb zéldfellleti arany (%) 40

(2) Az épitési telken nagy zajjal jaré gazdasagi tevékenységhez szilkséges épitmények, az épitési hulladék
Ujrahasznosité ipari épitményei helyezheték el, ha az azokban folytatott tevékenységekhez sziikséges
védéterlletek a kdrnyez6 terlletek jogszeri terllethasznalatat nem korlatozzak.

(3) A melléképitmények kozul a kdvetkezd létesitmény helyezheté el: kdzmubecsatlakozasi mutargy,
k6zmlpo6tld matargy, hulladéktartaly-tarold (legfeljebb 2,0 m-es belmagassaggal), kirakatszekrény
(legfeljebb 0,40 m-es mélységgel), kerti épitmény (szokdkut, pihenés céljara szolgaldé mitargy, a
terepszintnél 1 m-nél nem magasabbra emelkedd lefedés nélklli terasz), kerti vizmedence, -
napkollektor, kerti lugas, tovabba labonalld kerti tetd legfeljebb 20 m’ vizszintes vetlilettel, sild,
Omlesztett anyag-, folyadék- és gaztarold, kerti szabadlépcsé (tereplépcs6) és lejtd, szabadon allé és
legfelijebb 6,0 m magas szélkerék, antenna oszlop, zaszlétarté oszlop.

Az Uii-1 jeld iidiilodvezet (meglévé iidiiléhazas lidiiléteriiletek)

24. §
(1) Az épitési Ovezet paraméterei:

Beépitési mod: Szabadon all6
Az Ujonnan kialakithaté épitési telek legkisebb teriilete (m?) Kialakult (K)
Legnagyobb beépitettség terepszint felett (%) 15
Legnagyobb beépitettség terepszint alatt (%) 15
Legnagyobb brutté szintteriileti mutaté (épllet m” / telek m?) 0,4
Legnagyobb épitménymagassag (m) 5,0

Torzsszam: 2-03-365, File: DELtrt_e2.doc 25




PESTTERYV Kift.

| Legkisebb zéldfellileti arany (%) \ 50

(2) A telkek nem oszthatok meg, de felsé tertileti mérethatar nélkil egyesitheték.

(3) Az épitési telkeken olyan Uuduléépuletek, Gdulétaborok és kempingek helyezheték el, amelyek
elhelyezésik, méretik, kialakitasuk és felszereltségik, valamint infrastrukturalis ellatottsaguk alapjan
az udulési célu tartézkodasra alkalmasak, és amelyek tulnyoméan valtozé Gdiléi koér hosszabb
tartézkodaséra szolgalnak.

(4) Az uaduldépuleteken kizardlag magastetdé alkalmazéasa lehetséges. A tetbkialakitasanal a tetd
hajlasszb6gének meghatarozdsanal alkalmazkodni kell a koérnyezetben kialakult allapothoz és
utcaképhez. A kérnyezetben kialakult allapot, és/vagy az épitési dvezetre vonatkozo eltéré szabalyok
hianyaban a tetd hajlasszoge 35-45 fok kozott valaszthaté meg ugy, hogy a tet6 maximalis
gerincmagassaga nem lehet nagyobb, mint a tényleges épitménymagassag értéke + 5 m:

(5) A melléképitmények kozil a kovetkezd létesitmény helyezheté el: kdzmibecsatlakozasi mitargy,
kézmipdétld mitargy, hulladéktartaly-tarolé (legfeljebb 2,0 m-es belmagassaggal), kirakatszekrény
(legfeljebb 0,40 m-es mélységgel), kerti épitmény (hinta, csiuszda, homokozo, szdkdkut, pihenés és
jaték céljara szolgalé miitargy, a terepszintnél 1 m-nél nem magasabbra emelkedd lefedés nélkuli
terasz), kerti viz- és furdomedence -napkollektor, kerti épitett tlzrakohely, kerti lugas, tovabba
labonallo kerti tetd legfeliebb 20 m? vizszintes vetiilettel, kerti szabadlépcs6 (tereplépcsd) és lejtd,
szabadon 4ll6 és legfeljebb 6,0 m magas szélkerék, antenna oszlop, zaszlétarté oszlop.

A Ksp-1 jeli kiilonleges ovezet (sportpalya teriilete)

25. 8§
(1) Az épitési bvezet paraméterei:

Beépitési mod: Szabadon all6
Az Ujonnan kialakithato épitési telek legkisebb teriilete (m?) Kialakult (K)
Legnagyobb beépitettség terepszint felett (%) 10
Legnagyobb beépitettség terepszint alatt (%) 10
Legnagyobb brutté szintteriileti mutaté (épllet m” / telek m?) 0,2
Legnagyobb épitménymagassag (m) 5,0
Legkisebb zdldfelileti arany (%) 50

(2) A telkek nem oszthatok meg, de felsé teriileti mérethatar nélkil egyesitheték.

(3) Az épitési telken a nagykiterjedésl sportolasi célu terllet funkciohoz ill6 sportolasi és egyéb kiszolgald
funkcidju épitmény helyezhetd el.

(4) A melléképitmények kozil a kovetkezd létesitmény helyezheté el: kdzmibecsatlakozasi mitargy,
kézmipdtld mitargy, hulladéktartaly-tarolé (legfeljebb 2,0 m-es belmagassaggal), kirakatszekrény
(legfeljebb 0,40 m-es mélységgel), kerti épitmény (hinta, csiszda, homokozo, szdkdkut, pihenés és
jaték céljara szolgalé mitargy, a terepszintnél 1 m-nél nem magasabbra emelkedd lefedés nélkiili
terasz), kerti viz- és furdomedence -napkollektor, kerti épitett tlzrakohely, kerti lugas, tovabba
labonallo kerti tetd legfeliebb 20 m? vizszintes vetiilettel, kerti szabadlépcs6 (tereplépcsd) és lejtd,
szabadon &ll6 és legfeljebb 6,0 m magas szélkerék, antenna oszlop, zaszlétarté oszlop.

A Kt-1 jelii kiilonleges ovezet (a temetd teriilete)

26.§
(1) Az épitési bvezet paraméterei:

Beépitési mod: Szabadon all6
Az Ujonnan kialakithato épitési telek legkisebb teriilete (m?) Kialakult (K)
Legnagyobb beépitettség terepszint felett (%) 10
Legnagyobb brutté szintteriileti mutaté (éplilet m” / telek m?) 0,2
Legnagyobb épitménymagassag (m) 5,0
Legkisebb zéldfellleti arany (%) 40

(2) A telkek nem oszthaték meg, de felsé terlileti mérethatar nélkil egyesithetdk.

(3) Az épitési telkeken temet6 funkcidhoz ill6 temetkezési és egyéb kiszolgald funkcioju épitmény
helyezhet§ el.

(4) A melléképitmények kozul a kdvetkezd létesitmény helyezheté el: kdzmubecsatlakozasi mutargy,
k6zmlpo6tld matargy, hulladéktartaly-tarold (legfeljebb 2,0 m-es belmagassaggal), kirakatszekrény
(legfeljebb 0,40 m-es mélységgel), kerti épitmény (szokdkut, pihenés céljara szolgalé mitargy, a
terepszintnél 1 m-nél nem magasabbra emelkedé lefedés nélkili terasz) kerti vizmedence, -
napkollektor, kerti lugas, tovabba labonalld kerti teté legfeliebb 20 m? vizszintes vetilettel, kerti
szabadlépcs6 (tereplépcs®) és lejtd, szabadon allé és legfeliebb 6,0 m magas szélkerék, antenna
oszlop, zaszlétartd oszlop.

(5) A temetd véddodvezetének a temetd telkébe esd részén hagyomanyos temetés nem folytathatd.
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A Kst-1 jelii kiilonleges 6vezet (a strand teriilete)

27.§
(1) Az épitési dvezet paraméterei:

Beépitési mad: Szabadon allé
Az Ujonnan kialakithato épitési telek legkisebb teriilete (m?) Kialakult (K)
Legnagyobb beépitettség terepszint felett (%) 10
Legnagyobb brutté szintteriileti mutato (épiilet m” / telek m?) 0,2
Legnagyobb épitménymagassag (m) 50
Legkisebb zoldfellleti arany (%) 40

egyéb kiszolgaloé funkcioju épitmény helyezhetd el.

(2) Az épitési telken strand, nagykiterjedésl sportolasi célu terilet funkcidkhoz ill§ fird6zési, sportolasi és

(3) A melléképitmények kozil a kovetkezd létesitmény helyezheté el: kdzmibecsatlakozasi mitargy,

kézmipdtld mitargy, hulladéktartaly-tarolé (legfeljebb 2,0 m-es belmagassaggal), kirakatszekrény
(legfeljebb 0,40 m-es mélységgel), kerti épitmény (hinta, csiszda, homokozo, szdkdkut, pihenés és
jaték céljara szolgalé mitargy, a terepszintnél 1 m-nél nem magasabbra emelkedd lefedés nélkuili
terasz), kerti viz- és firdémedence, -napkollektor, kerti épitett tlzrakéhely, kerti lugas, tovabba
labonalld kerti tetd legfeliebb 20 m? vizszintes vetiilettel, kerti szabadlépcs® (tereplépcsd) és lejtd,
szabadon all6 és legfeljebb 6,0 m magas szélkerék, antenna oszlop, zaszlétarté oszlop.

A Kb-1 jelii kiilonleges ovezet (a banyak teriilete)
28. 8§

(1) UJ banyatelek nem fektethetd és uj banya nem nyithato.
(2) Ujrahasznositas és tajrehabilitacié csak a HESZ-nek megfelelen torténhet.
(3) Az épitési bvezet paraméterei:

Beépitési mad: Szabadon allé
Az Ujonnan kialakithato épitési telek legkisebb teriilete (m?) Kialakult (K)
Legnagyobb beépitettség terepszint felett (%) 10
Legnagyobb brutté szintteriileti mutato (épiilet m” / telek m?) 0,1
Legnagyobb épitménymagassag (m) 50
Legkisebb zoéldfellleti arany (%) 30

(4) A telkek nem oszthaték meg, de felsé terlleti mérethatar nélkil egyesithetdk.

(5) Az épitési telkeken banya funkcidhoz ill6 nyersanyag kitermel6 és egyéb kiszolgald funkcidju épitmény
helyezhet§ el.

(6) A melléképitmények kozil a kovetkez® létesitmény helyezheté el: kdézmibecsatlakozasi mitargy,
kézmiipdétld mitargy, hulladéktartaly-tarolé (legfeliebb 2,0 m-es belmagassaggal), silo, Omlesztett
anyag-, folyadék- és gaztarold, kerti szabadlépcsé (tereplépcs6) és lejté, szabadon allo és legfeljebb
6,0 m magas szélkerék, antenna oszlop, zaszlétartd oszlop.

(7) A banya teriiletére rekultivacios tervet kell késziteni, s a teriletet ennek megfeleléen kell rekultivalni.

IV. FEJEZET: BEEPITESRE NEM SZANT TERULETEK TERULETHASZNALATI
ES OVEZETI ELOIRASAI

A beépitésre nem szant teriiletek ovezeti felosztasa és altalanos szabalyozasa
29. §

(1) A beépitésre nem szant teriiletek az OT-n abrazoltaknak megfeleléen az alabbi évezetekre tagolodnak:
a) kozlekedési és kdzmi (jeliik KOu és KOk)

b) =zdldterlleti (jele Z2)
c) erdéd (jele Ev)
d) mezbgazdasagi (jelik Ma-a és Ma-f)
e) vizgazdalkodasi (jele V)

(2) A zoldteruleti, erd6, mez6gazdasagi, vagy vizgazdalkodasi dvezetekbe sorolt, de kivett mivelési agu
foldutként és egyuttal kdzterlletként nyilvantartott teriletekre a Kou jell kdzlekedési dvezet elbirasai
vonatkoznak.

(3) Az erdd, vagy mezbgazdasagi, dvezetekbe sorolt, de az ingatlan-nyilvantartasban vizigyi tertletként
nyilvantartott telkekre, telekrészekre a V jell vizgazdalkodasi dvezet elbirasai vonatkoznak.

(4) Az erd6 ovezetekbe sorolt, de az ingatlan-nyilvantartasban mezdgazdasagi terlletként nyilvantartott
telkekre, telekrészekre az Ma-a jell mez6gazdasagi 6vezet eldirasai vonatkoznak.
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(5) A mezbgazdasagi Ovezetekbe sorolt, de az ingatlan-nyilvantartasban erdéteriiletként nyilvantartott
telkekre, telekrészekre az Ev jell erd86vezet elbirasai vonatkoznak.

Altalanos kozlekedési elbirasok
30. §

(1) A kozlekedési 6vezetbe tartoznak a meglévé és tervezett kdzuti (KOu) és vasuti (KOK) teriiletek a
hozzajuk csatlakoz6 kézlekedésiuzemi létesitmények terlletével és tartozékaival egyatt.

(2) A kozlekedési dvezetekben a kdzlekedési létesitmények, a kdzmivek létesitményei és berendezései,
kornyezetvédelmi létesitmények, utcabutorok helyezheték el, illetve utcafasitas (ndvényzet) telepithetd.

(3) A teleplilés kdzutjainak tervezési osztalyba sorolasa:

a) 52.102 . bekotdut: kilterlleten K.VI., beltertileten B.V.c.

b) Egyéb kultertleti kiépitett utak (Kiskunlachazéara és Bugyira vezetd Uj telepiléskdzi utak): K.VI.

c) Gyljtéutak és a b) pontban szerepld utak belterileti szakaszai: B.V.c.

d) Telepllési kiszolgald utak (lakéutcak): B.VI.d.

(4) Az allami uthaldézat részét képezd utnal a kdzlekedési tertletek védéterilete a kdzlekedési szakhatdsag
és a létesitmény kezeldjének hozzdjaruldsaval hasznéalhatd fel. A védéterilet értéke az ut kilterlleti
szakaszan az uttengelyt6l mérve 50-50 m.

(5) A Kdlterileti 6nkormanyzati utak (mezd- és erdégazdasagi Uzemi utak, diiléutak) esetén az ut
tengelyétdl mért 15-15 m-en belll épulet, épitmény nem helyezhet6 el.

(6) A kozség beépitésre szant teriletein az uthalézat szabélyozasi szélességét kialakitani vagy
megvaltoztatni csak szabalyozasi terv szerint lehet.

A tervezett kozutak kiépitéséhez legalabb a magasabb szintli jogszabalyok szerinti szabalyozasi

szélességek biztositandok, ennél kisebb szabalyozasi szélességet alkalmazni csak szabalyozasi terv

keretei k6zott készil6, az adottsagokhoz alkalmazkodé méretezés alapjan lehet.
E rendeletben biztositott kdtelezd eltérés kiszolgalé utaknal: gazdasagi Ovezet esetén a minimalis
szabalyozasi szélesség 16,0 méter.

(7) A Kiskunlachazara és Bugyira vezet6 Uj telepuléskdzi utak szabalyozasi szélessége 22 méter.

(8) Az egyéb kulterlleti dGnkormanyzati utak szabalyozasi szélessége min. 12 m (amennyiben az érintett
terlletre szabalyozasi terv nem készll, az Uj szabalyozasi szélességet a jelenlegi kdztertlet tengelyétdl
szimmetrikusan kell biztositani). A jelenlegi kdzteriletek szélességi méretei mindaddig fenntarthatok,
amig a terllethasznalat vagy épitési igény az elébbi szélesség kialakitasat nem igényli.

(9) Az igazgatasi terlleten az épitmények (éplletek) normativak szerinti parkol6 igényét telken belll kell
biztositani.

a) Lakoé- és gazdasagi 6vezetben ettdl eltérni nem lehet.

b) A mar mikodd kozintézmények parkoldsa csak abban az esetben oldhatdé meg kozterlleti
parkoldval, ha mar jelenleg is igy van megoldva a parkolasa.

c) A lakoterileten miikddd vallalkozasok, valamint a telepiléskdzpont vegyes teriiletek esetében is
teljes korlien ki kell elégiteni a parkolasi normakat, elsésorban a telken bellil. Amennyiben ez nem
lehetséges, az alabbi megoldast kell alkalmazni: az édnkormanyzat parkolasi rendelete alapjan az
igények legalabb 50 %-at a tulajdonos sajat telkén koteles elhelyezni, a tobbit az Onkormanyzat altal
kijelolt, erre alkalmas kozterlleten vagy egyeéb telken. Ezt is a véllalkozénak kell megépiteni vagy az
épités raesd koltségét megfizetnie.

(10)A kozterlleti parkolokat fasitva kell kialakitani.

(11)A vasutvonal és az éllomas 50 m-es véddtavolsagan belll elhelyezni tervezett nem vasuti épitmények
engedélyezéséhez a Vasuti Felugyelet szakhatdésagi hozzajarulasat is be kell szerezni.

A KOu jelii kozlekedési és kozmiidvezet (kbzuti kozlekedési teriiletek)

31.§
Az dvezet paraméterei:
Beépitési mad: Szabadon allé
Legnagyobb beépitettség terepszint felett (%) 5
Legnagyobb épitménymagassag (m) 6,0
A KOk jelii kdzlekedési és kézmiidvezet (vasuti kozlekedési teriiletek)
32.§
Az dvezet paraméterei:
Beépitési mod: Szabadon all6
Legnagyobb beépitettség terepszint felett (%) 5
Legnagyobb épitménymagassag (m) 10,0
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Altalanos kdzmii és kézmiivesitési eléirasok
33.8§

(1) A kézmiilétesitmények és kdzmihalozatok elhelyezése soran a vonatkozd jogszabalyok el8irasait
figyelembe kell venni. Az el6irdsokban rogzitett védétavolsagokat biztositani kell. A védétavolsagon
belil mindennem( tevékenység csak az illetékes Uzemeltetd, az érintett szakhatdosag hozzajarulasa
esetén végezhett.

(2) A meglévb és a tervezett kdzcélu vizellatas, vizelvezetés (szenny- és csapadékviz), energiaellatas
(vilamosenergia ellatas, foldgazellatas), valamint a vezetékes hirkdzlés héldzatai és létesitményei,
tovabba azok agazati el6irasok szerinti biztonsagi 6vezetei szamara kézmditerileten (k6zmdtelephelyek
terlletén), vagy kozterileten kell helyet biztositani. Ettdl eltéré esetben (, ha azt egyéb agazati elbiras
nem tiltja) a kdzmiivek és biztonsagi dvezetiik helyigényét a Féldhivatalnal szolgalmi jog bejegyzésével
kell fenntartani. Kézmivek szédmara Uj szolgalmi jogi bejegyzést csak olyan telekrészre szabad
bejegyezni, ahol az épitési korlatozast nem okoz. A mar szolgalmi joggal terhelt telekrészen
mindennem{ épitési tevékenység csak a szolgalmi joggal rendelkezé érintett hozzajarulasaval
engedélyezhet6.

(3) A felhagyott, feleslegessé valt k6zmihalézatokat és kdézmilétesitményeket el kell bontani, a funkciot
vesztett vezeték, Iétesitmény nem maradhat sem fold felett, sem fold alatt.

(4) Az utak alatt a kdzmivek elrendezésénél mindig a tavlati 6sszes kdzmi elhelyezési lehetéségét kell
figyelembe venni. A kés6bb megvaldsulé kézml szamara is a legkedvezébb nyomvonal-fektetési helyet
kell szabadon hagyni.

(5) Beépitett, illetve beépitésre szant teriileten épliletet épiteni illetve funkcidt valtani csak akkor lehet, ha az
OTEK 8.§-ban rogzitett kdzmiivesitettség mértéke szerint: a beépitésre szant teriiletek valamennyi
épitési dvezetében a teljes kdzmdiellatas rendelkezésre all, ettél eltérni csak a felszini vizrendezés
vonatkozasaban lehet a (11) bekezdésben leirtak figyelembe vételével.

(6) A beépitésre nem szant teriileten lakd, kereskedelmi, vendéglato, szallashely szolgaltatd, és egyéb
gazdasagi célu épulet elhelyezése, ill. meglevdé épllet felsorolt célu funkcidvaltasa, csak akkor
lehetséges, ha az ANTSZ altal elfogadott, egészséges ivovizellatds és a villamosenergia ellatas,
valamint a szennyvizelvezetés a (8) bekezdés, a felszini vizrendezés a (11) bekezdésben a beépitésre
nem szant teriiletre vonatkozoéan rogzitetteknek megfeleléen biztosithato.

(7) A vizbazisokra, vizm( kutakra megallapitott hidrogeoldgiai véddidomot az agazati el6irasoknak
megfeleléen biztositani kell.

(8) A talaj, a talajviz és a rétegvizek védelme érdekében a szennyvizekkel a kdrnyezetet nem szabad
szennyezni, ezért:

a) a szennyvizek szikkasztasa a telepilés teljes kdzigazgatasi teriletén tilos, az még atmenetileg sem
engedélyezhetd.

b) nyilt arokra, patakra, téra, egyéb idészakos, vagy alland6 vizfolyasba valé szennyvizrakotéseket,
valamint felhagyott kutakba térténé szennyviz bevezetéseket meg kell sziintetni.

c) a csatornazott és a csatornazasra keril6 utcakban, az érintett telkeken a csatorna kiépitését kdvetd
egy éven bellil kdtelezd a kdzcsatornara valo rakotés.

d) beépitésre szant terlleten Uj beépités csak akkor lehetséges, ha a telkeken létesitend6 épitmények
a kdzcsatorna haldzatra kdzvetlendl, vagy a csatornahaldzat tovabbépitésével csatlakoztathatéak.
Az épitmény hasznalatba vételének elbfeltétele a kdzcsatorna csatlakozas megléte.

e) beépitésre nem szant terlletén elhelyezhet6 épitményben keletkezd szennyvizeket ha :

—a napi keletkez6 szennyviz mennyisége nem haladja meg a 5 m3-t és a kdzcsatorna halézathoz
csatlakozni 100 m tavolsagon bellil nem lehet, akkor a kozcsatorna halozat kiépitéséig, a
szennyvizeket ellendrzotten, zart szennyvizgy(ijt6 medencébe kell 6sszegyljteni és szippantd
kocsival a kijeldlt lerakohelyre szallitani. Ha a kdzcsatorna halézat a telket 100 m tavolsagon belll
megkdzeliti, akkor egy éven belll kdtelezé a kbzcsatornara vald rakotés.

—a napi keletkezd szennyviz mennyisége meghaladja a 5 m3—t, a kozcsatorna halézathoz
csatlakozni 200 m tavolsagon belldl nem lehet, megfeleld befogadd rendelkezésre all tovabba
egyéb eléirasok nem tiltjak, valamint illetékes szakhatésagok (ANTSZ és a VIZIG) hozzajarulnak,
akkor a keletkezd szennyvizek tisztitasara engedélyezhet6é helyben létesitendd szennyviztisztitd
kisberendezés alkalmazasa. A kisberendezés védéterilet igénye nem nyulhat tul a targyi telken. A
tisztitéberendezéssel azt a tisztitasi hatasfokot kell teljesiteni, amit a befogaddéhoz igazitva az
illetékes szakhatosag (VIZIG) meghataroz. Amennyiben a keletkez§ szennyviz mennyisége

meghaladja a napi 5 m3—t, de barmelyik illetékes szakhatésag nem ad hozzajarulast, akkor helyi
szennyviztisztitd kisberendezés létesitése nem lehetséges és ki kell épittetni a kdzcsatorna
csatlakozast.
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(9) Barmely 6vezetben kibocsatott szennyviz szennyezettségének meg kell felelnie a kdzcsatornara vald
rakotési eldirasoknak. Az elbirasokat meghaladd szennyezettségli vizeket telken belll |étesitendd
szennyvizkezeléssel, a szennyezettség megengedett mértékéig eld kell tisztitani.

(10)El6vizbe kdzvetlenill vizet bevezetni csak a hatésagok altal eldirt megfeleld kezelés utan és vizjogi
|étesitési engedéllyel - az abban elbirtak betartasaval - lehet.

(11)A telepulés hosszutavu arculatformalasa, az urbanizécios igény és a kedvezébb teruletgazdalkodas
érdekében a csapadékviz elvezetésére:

a) zart csapadékviz elvezet6 rendszert kell épiteni a burkolt utakkal feltart beépitett, illetve beépitésre
javasolt teriileten. A beépitett, illetve a beépitésre szant terlileten a meglevd nyilt arkos felszini
vizelvezetés az utburkolat kiépitéséig, illetve a mar burkolt utak soron kévetkezé rekonstrukciojaig
fennmaradhat. A szilard burkolat épitésével egyidejlileg kell a zart csapadékviz csatornat kiépiteni.

b) nyilt arkos csapadékviz elvezetési rendszer tarthato fenn, illetve létesithetd beépitésre nem szant
terlleten illetve beépitésre szant terlleten szilard burkolat nélkiili utcak esetén hosszabb tavon is.

Cc) beépitésre szant és beépitésre nem szant terileten is épitési munkat végezni csak akkor lehet, ha
a felszini viz biztonsdggal a teruletrdl elvezethetd, zapor esetén sincs vizeldntési, illetve tartds
vizallasi veszély.

(12)A vizfolyasok partéleitdl 6-6 m, az 6nkormanyzati és tarsulati kezelésben 1évd arkok partéleitél 3-3 m, a
mar elépitett helyeken az arkok karbantartasara az egyik oldalon legalabb 3 m, a masik oldalon
legalabb 1 m, a tavak partélétdl 10 m szélességi savot a karbantartas szamara szabadon kell hagyni.

(13)Vizgazdalkodasi teriletként lejegyzett teriletet (arok, vizfolyas, vizmosas, stb.) egyéb célra hasznositani
csak vizjogi létesitési engedély alapjan, az illetékes szakhatésag (VIZIG) engedélyével szabad.

(14)A csapadékviz élévizbe torténd bevezetése elbtt hordalékfogd miitargy elhelyezése kotelezd.

(15)A csapadékviz elvezetését biztositd rendszer szallitoképességét egészen a végbefogaddig ellendrizni
kell minden 0,5 ha-t meghalado telekteriletli épitési munkaval jaro fejlesztés, telekosztas esetén.
Epitési munka csak akkor végezhetd illetve telekalakitas csak akkor lehetséges, ha a tobblet felszini viz
megfelel6 biztonsaggal tovabbvezethet6 a befogaddig.

(16)A 20, illetve annal tdbb gépkocsit befogadd parkoldkat kiemelt szegéllyel kell kivitelezni. Ezekrél a
parkolé fellletekrdl és a gazdasagi terlletek bels® Utjairdl 6sszegyllé csapadékviz csak hordalék és
olajfogd mitargyon keresztil vezetheté a befogadodba. Szilard burkolat nélkll, vagy gyephézagos
burkolattal parkol6 létesitése tilos.

(17)A héazi-kutak létesitése engedélykdteles. (Amennyiben a tervezett kut hazi vizszikséglet kielégitése

céljabol készil és a tervezett vizhasznalat nem haladja meg az 500 m3/év mennyiséget, valamint a
talajviz réteget csapolja meg, akkor az Onkormanyzat jegyzéje engedélyezi a kut létesitését. Minden
egyéb esetben a KDV VIZIG az engedélyezd hatésag.)

(18)A jellemzd magas talajvizallasra tekintettel, a terepszint alatti épitkezésnél a talaj és rétegvizek
tovabbvezetését meg kell oldani, a viz aramlasi utjat elzarni tilos.

(19)Uj kdézmliivezetéket létesiteni vagy kézmii rekonstrukcié soran kdézmiivezetéket épiteni (120 kV-ig a
nagy-, k6zép-, kisfesziltségl, valamint kdzvilagitasi villamosenergia ellatasi és vezetékes hirkdzlési
halozatokat) csak fold alatti elhelyezéssel szabad a belteriileten, a beépitésre szant terlleten, az
orszagos, és helyi védelem alatt all6 terileteken, a telepliléskép védelmi terlleteken.

(20)A villamosenergia ellatas halozatainak fold feletti vezetése kulterlleten, beépitésre nem szant tertleten
fennmaradhat. Teriletgazdalkodasi okokbdl, valamint az utca fasitasi és utca-butorozas lehetéségének
a biztositdsara a villamosenergia elosztasi és a kdzvilagitasi szabadvezetékeket kbzds egyoldali
oszlopsorra kell fektetni, amelyre egyben a kdzvilagitast szolgalé lampafejek is elhelyezhetbek.

(21)Gaznyomasszabalyoz6 az épuletek utcai homlokzatara nem helyezhetd el, a berendezés csak a telkek
el6kertjében, udvaran, vagy az épulet alarendeltebb homlokzatara szerelhet, vagy fold ala telepitendd.

A zoldfeliiletek kialakitasanak és fenntartasanak altalanos eldirasai
34. §

(1) A telepllés zoldfeluleti rendszerének elsGdleges elemei a kdzparkok, fasorok, erddk, rét-legeld és nadas
terletek, masodlagos elemei a fennmarad¢d teriletek (telkek) ndvényzettel fedett részei, amelyek
egyuttesen telepllés zoldfellleti halozatat alkotjak.

(2) A beépitésre szant terlletek épitési Ovezeteiben, kozlekedési és kozmiidvezetekben, illetve
vizgazdalkodasi 6vezetekben Uj zoldfelllet 1étesitését -a teriletfel-hasznalas valtozas jellegétél fliggéen-
kertépitészeti kiviteli, tajrendezési vagy rekultivaciés terv alapjan kell elvégezni.

(3) Az egyes épitési dvezetekre, Ovezetekre elbirt legkisebb zoldfellleti arany szamitasanal novényzettel
fedett terlletként csak a szilard burkolatu fellletek nélkili, gyeppel, cserjékkel, fakkal, egyéb
névényzettel betelepitett, beépitetlen telekrészek vizszintes siku terllete vehetd szamitasba.

(4) Az egyes telken belll kotelezden létesitendd véddzdld sav kialakitasa és fenntartasa a telektulajdonos
feladata. A véd6zold savok telepitésénél tobb szintli ndvényallomanyt (fak és cserjék) kell kialakitani.
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(5) Az egyes ingatlanokon az Ovezetenként meghatarozott zoldfeliileteket -a lakdingatlanok kivételével-
legkésdbb az épiletek hasznalatba vételéig ki kell alakitani. Hasznalatbavételi engedély csak az eldirt
zodldfellletek kialakitasa utan adhato ki.

(6) Belteriileten fakivagas csak az Onkormanyzat fakivagasrol és poétlasrol szolo kiilén rendelete alapjan
végezhetd.

(7) Kozterlleten vagy kozhasznalat céljara atadott maganterileten 1évé fasor fenntartasat, a hianyzé
elemek potlasat -a kornyezeti hatadsok figyelembe vételével- kertépitészeti kiviteli, fenntartasi terv
alapjan kell elvégezni.

(8) Beépitésre nem szant terileten - kivéve a belteriileti kdzlekedési és kdzmiidvezetek teriiletét, valamint
az erdéteriletek 6vezetét, ha az erdészeti lizemterv mast ir el6 - az Uj védelmi célu zdldfellletek fas
szaru névényallomanyanak létesitésénél a telepitéshez csak a tajra jellemzd 6shonos fa- és cserjefajok
hasznalhatok.

(9) Erd6- vagy mez8gazdasag terlleteken tervezett Ovezetvaltozas esetén, az adott terllet igénybevételéig
biztositani kell a jelenlegi mlvelési ag fenntartasat.

A Z jelii zoldteriileti 6vezet (a kozparkok teriilete)

35.§
(1) Az 6vezet paraméterei:
Beépitési mod: Szabadon all6
Legnagyobb beépitettség terepszint felett (%) 2
Legnagyobb brutté szintterlileti mutatoé (épuilet m” / telek m?) 0,02
Legnagyobb épitménymagassag (m) 5,0
Legkisebb zéldfellleti arany (%) 50

(2) A telkeken a pihenést és a testedzést szolgalé épitmény (sétadt, pihendhely, tornapalya,
gyermekjatszotér stb.), valamint a terilet fenntartasahoz sziikséges épllet helyezhet6 el.

(3) Az éplileteken magastet6t kell alkalmazni. A tet6 hajlasszdge 30-45 fok k6zott valaszthatd meg.

(4) A melléképitmények kozil a kévetkez6 létesitmény helyezheté el: kézmibecsatlakozasi mitargy;
kézmiipétld matargy; hulladéktartaly-tarolé (legfeljebb 2,0 m-es belmagassaggal); kirakatszekrény
(legfeliebb 0,40 m-es mélységgel); kerti épitmény (hinta, csuszda, homokozo, szokdkut, pihenés és
jaték céljara szolgalé mitargy, a terepszintnél 1 m-nél nem magasabbra emelkedd lefedés nélkiili
terasz); vizmedence; kerti lugas, tovabba labonallo kerti tetd legfeljebb 20 m2 vizszintes vetllettel;
komposztald; kerti szabadlépcsé (tereplépcsd) és lejtd; szabadon allé és legfeliebb 6,0 m magas
szélkerék, antenna oszlop, zaszlétarté oszlop.

(5) Kozparkot kertészeti kiviteli tervek alapjan kell kialakitani.

Az Ev jelii erd6 ovezet (védo erdoteriiletek)
36.§

(1) Az erd6 ovezet telkei els6sorban a rendeltetésiiknek megfelelé erdégazdalkodasi tevékenységek céljara
szolgalé teriletek.
(2) Az dvezetbe tartozo foldrészletek nem épitheték be.

A mezdgazdasagi ovezetek altalanos elbirasai
37.8§

(1) A mezbgazdasagi Ovezetek telkei a novénytermesztési és az allattenyésztési tevékenységek tertletei,
ezért itt jellemzben csak a mezégazdasagi tevékenységgel kapcsolatos termékfeldolgozas és tarolas
épitményei helyezheték el, azonban egyes esetekben az Ovezeti eldirasokban foglalt feltételek
fennallasa esetén lakdéplilet is épithetd.

(2) Ha egy beépithetdé méretli telek rendelkezik erd6, gyep (rét, legel6) vagy nadas mdivelési agu
alrészlettel is, ezek a telekrészek csak akkor épithetdk be, ha a telek mas kivett, vagy mivelésbdl
kivehet6 résszel nem rendelkezik.

(3) A teleknek csak a kivett miivelési agu része kerithetd le, természetes hatasu anyag hasznalataval. A
beépitetlen telek, vagy telekrész nem kerithet6 le.

(4) Epiilet, épitmény csak szabadon alléan helyezhetd el. Az épliletek elhelyezésénél legaldbb 10 m
mélységl elbkertet és a szomszédos telekhatartdol minimum 4 méter széles oldalkertet és 10 m
mélységl hatsékertet kell biztositani.

(5) Az épitményeken kivilrdl lathatdé burkolatként csak természetes hatasu anyag alkalmazhaté. Az
éplletek foldszinti padldszintje legfeliebb az eredeti terepszinthez képest 50 cm-rel nagyobb
magassagban alakithato ki.
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(6) A mezdgazdasagi 6vezetek barmelyikébe es6, mezégazdasagi mivelési agban nyilvantartott tertlet
igénybe vehetd birtoktest 6sszteriiletébe térténd beszamitasanal, figgetlendl attdl, hogy az dvezetben
birtokk6zpont kialakitdsa engedélyezett, vagy sem.
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Az Ma-a jelii altalanos mezégazdasagi 6vezet
(beépitést meg nem engedé altalanos mezdégazdasagi teriiletek)
38.8§

Az 6vezet telkei nem épitheték be.

Az Ma-f jelii altalanos mezdgazdasagi 6vezet (agrarturizmust szolgalé épitmények elhelyezését
megengedd, farmgazdasagi teriiletek)

39.§

(1) Az 6vezet paraméterei:
Beépitési mod Szabadon allé
A legkisebb kialakithato birtoktest ésszteriilete (m®) 100.000
A birtoktest telkeinek &sszterilete alapjan alkalmazhato beépithetéség (%) 1,0
A legkisebb kialakithaté és beépitheté birtokkdzpont teriilete (m?) 10.000
A birtokkdzpont telkén alkalmazhatd legnagyobb beépitettség terepszint felett 15,0
(%)
A birtokkdzpont telkén alkalmazhaté legnagyobb beépitettség terepszint alatt (%) 15,0
A legkisebb beépithets (birtoktest részét nem képezd) 6nallé telek terlilete (m°) 30.000
Birtoktest részét nem képezé, onalld telek beépitésnél alkalmazhaté legnagyobb 3,0
beépitettség terepszint felett (%)
Birtoktest részét nem képezé, onallé telek beépitésnél alkalmazhat6 legnagyobb 3,0
beépitettség terepszint alatt (%)
Legnagyobb épitménymagassag (m) 7,5

(2) A birtoktest Osszteriletére vonatkoztatott beépitettség csak a birtok egyik, legaldbb 10.000 m2
nagysagu, birtokkdzpontként kialakitott telkén vehet6 igénybe.

(3) Birtokkdzpont csak abban az esetben alakithatd ki az 6vezet terliletén, ha a birtokkdzponthoz tartozé
birtoktest legalabb 80%-a a teleplilés kdzigazgatasi teriletén talalhato.

(4) A birtokkdzpont telkén az ujonnan kialakitando épitményeknek legalabb 500 m-re kell lennie a meglévé,
illetve szerkezeti terven abrazolt tervezett beltertlet hatartél.

(5) A birtokkdzpont kialakitasara vonatkozo épitési engedélynek tartalmaznia kell a hozza tartozo birtoktest
Osszes telkének ingatlan-nyilvantartasi adatait. A birtoktest birtokkdzponton kivul esé telkeire épitési
tilalmat, illetve korlatozast kell bejegyezni. A birtokkdzpont, illetve a birtoktest terlletén torténd épitési
tevékenység engedélyezési eljarasa soran vizsgalni kell, hogy a birtoktest telkei a birtokk6zponttdl 20
km-nél tavolabb nem lehetnek, valamint azonos csaladi mezégazdasagi vallalkozas tulajdonaban
allnak.

(6) A birtokkdzpont telkén a beépitettség nem haladhatja meg a 15%-ot.

(7) Birtoktest (és birtokkdzpont) részét nem képezé telken, ha annak teriilete legalabb 30.000 m? a
lehetséges beépités mértéke legfeljebb 3%.

(8) Az dvezetben megadott legnagyobb épitménymagassag értékét a mezdgazdasagi tevékenységhez
szlikséges uzemi épitmények (pl. silok) technoldgiai okokbdl legfeljebb kétszeresen haladhatjak meg.

(9) Az Ovezetben elsGsorban az agrarturizmus és a mezdgazdasagi termelés épitményei helyezheték el,
azonban a magasabb szint(i jogszabalyokban és a HESZ-ben meghatérozott (altalanos beépitési)
feltételek teljeslilése esetén lakdépllet is I1étesithetd. A kialakithatd lakééplletben a tulajdonos szamara
legfeljebb két lakas, ezen felll legfeljebb tovabbi egy szolgalati lakas létesithet6.

(10)Az ovezet kialakitasanak elsédleges célja a mezégazdalkodas lehetéségének biztositasa, ezért az
Ovezetbe tartozo telken csak akkor helyezhet6 el lakdéplilet, ha:

— a mezdbgazdalkodasi célu gazdasagi épitmény mar megépllt és hasznalatba vételi engedéllyel is
rendelkezik,

— a mezdgazdalkodasi célu gazdasagi épitménnyel egyidejlileg épll meg, ebben az esetben a
lakdépuletre nem adhatéd 6nalléan épitési és hasznalatbavételi engedély.

(11)A lakdépulet csak magastetds kialakitasu lehet. A tet6 tet6hajldsszdge 35-45 fok kozott valaszthatod
meg.

(12)A melléképitmények kozil a kovetkezd létesitmény helyezheté el: kdzmibecsatlakozasi mitargy;
k6zmilpotld matargy; hulladéktartaly-tarold (legfeljebb 2,0 m-es belmagassaggal); kirakatszekrény
(legfeljebb 0,40 m-es mélységgel); kerti épitmény (hinta, csiuszda, homokozo, szdkdkut, pihenés és
jaték céljara szolgalé mitargy, a terepszintnél 1 m-nél nem magasabbra emelkedd lefedés nélkuli
terasz); kerti viz- és firdémedence, napkollektor; kerti épitett tlizrakohely; kerti lugas, tovabba labonalld
kerti teté legfeljebb 20 m? vizszintes vetiilettel; haztartasi célu kemence, husfiistsls, jégverem,
zoldségverem, foliasator; allatkifutd; tragyatarold, komposztalo; silé, dmlesztett anyag-, folyadék- és
gaztarold; kerti szabadlépcsd (tereplépcsd) és lejtd; szabadon allé és legfeliebb 6,0 m magas
szélkerék, antenna oszlop, zaszlétarté oszlop.
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(13)Az 100.000 m2-nél kisebb teriiletii birtoktest meglévé telkein, vagy a 30.000 m*nél kisebb teriilet(i 6nalld
telken, a mar meglévd beépités fenntarthatd, ujjaépithets, de tovabbi ndvelése (alapterilet bévités,
emeletraépités, tetétérbeépités) nem engedélyezheté.

(14)Az allattartashoz sziikséges gazdasagi épitmények engedélyezéséhez és az alkalmazott allattartasi
technologia mikodtetéséhez legalabb a kérnyezetvédelmi, a kézegészségligyi és a vizlgyi hatésag
hozzjarulasat be kell szerezni.

AV jelii vizgazdalkodasi dovezet (a vizbazisok, a vizfeliiletek meder és part teriilete)
40. §

(1) A telkeken a vizgazdalkodassal kapcsolatos terlilethasznalatnak megfelel6 létesitmények helyezheték
el.

(2) A kisvizfolyasok fenntartasi savja a kulterlleten csak gyepteriletként alakithato ki.

(3) A vizfellletek, vizmedrek teriletét érinté beavatkozasok vizjogi engedély alapjan végezheték.

V. FEJEZET: ERTEKVEDELEM

A mivi értékek védelmének altalanos eldirasai
41. §

(1) A telek (épitmény) tulajdonosanak, illetve kezel6jének a régészeti, az épitészeti, a torténeti vagy
teleplilésképi jelent6ségl értekek védelmét, fenntartasat és szakszer( fejlesztését biztositania kell.

(2) Mavi értékvédelem alatt allé terilileteken épitési munkat végezni csak a vonatkozd jogszabalyokkal
Osszhangban 1évd értékvédelmi szakagi alatdmaszté munkarész alapjan lehet.

A régészeti értékvédelem elbirasai
42. §

(1) A régészeti leléhelyeken tervezett foldmunkak (bontas, alapozas, pince- és mélygarazs épités,
kézmiivesités, egyéb nyomvonalas létesitmények épitése, tereprendezés) végzésére, illetve
telekalakitasra csak a teruletileg illetékes érokségvédelmi szakhatésag engedélyével keriilhet sor.

(2) Amennyiben régészeti leléhelynek nem mindsulé teriileten féldmunkak soran régészeti lelet, vagy emlék
kerul el6, haladéktalanul értesiteni kell a teriiletileg illetékes mizeumot

A helyi védelem alatt all6 miivi értékek eldirasai
43.§

(1) A telepllés kilon rendelettel helyi értékvédelem ala védelem ala vont épitményeit az F-2 szamu
fliggelék tartalmazza.

(2) A mivi értékek helyi védelmét a HESZ, valamint a helyi értékvédelemrdl szélé kiilén rendelet
el6irasainak egyuttes betartasaval kell biztositani.

A telepiiléskép védelmi eléirasok
44. §

(1) A teleplléskepi jelentGsegi terlletek kozé tartozik minden telek és épitési telek, amely kozvetlendl
hatéros a Majosi (52102 j.), a Galla-tanyai uttal, a Vasut sorral, a Rakéczi, Arpad, Némedi utcakkal, a
szabadsag térrel, a té kortli utakkal (Naturista és Nomad parti uttal, Udl6 sétannyal), egyéb tervezett
orszagos és telepllési mellékutakkal; a Budapest-Kelebia vasutvonallal és a tavakkal, vagy az azokkal
kozvetlendl hataros parhuzamos kozteriletekkel.

(2) A telepllésképi jelentdségi terlletek védelmét a HESZ betartdsaval kell biztositani.

A természeti értékvédelem altalanos elbirasai
45. §

(1) Természeti értékvédelmi terlileten éplletek, épitmények, nyomvonalas létesitmények és berendezések
elhelyezését, méretét, formajat és funkcidjat, (amennyiben arrdl kildén kezelési és fenntartdsi utmutatd
nem rendelkezik) az engedélyezési eljaras soran egyedileg ugy kell meghatarozni, hogy a természeti
értékek megovasa mellett egyben a t3j jellegéhez is igazodjon.

(2) A telepllés kbzigazgatasi tertletén az alabbi természeti értékvédelmi teriletek kerllnek kijeldlésre:

- Helyi jelent8ségl védett természeti tertletek.
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A helyi jelentéségii védett természeti teriiletek eléirasai
46. §

(1) Az érintett tertiletek k6zé a helyi jelentéségi természetvédelmi tertletek tartoznak.

(2) A teruleteken barmilyen tevékenység, valamint épuletek, épitmények, nyomvonalas |étesitmények és
berendezések elhelyezése csak az Onkormanyzat engedélyével, valamint a Duna-Ipoly Nemzeti Park
Igazgatdsag véleményének figyelembe vételével végezhetd.

(3) A teriileteken beliil barmely tevékenység csak az Onkormanyzat védetté nyilvanité hatarozataval
Odsszhangban, a helyi védettségl terllet kezelési és fenntartasi terve alapjan végezheté.

V1. FEJEZET: KORNYEZETVEDELEM

A kornyezet védelmének altalanos eléirasai
47. §

(1) A kornyezetvédelem vonatkozasaban az érvényes kornyezetvédelmi jogszabalyban elGirtakat kell
figyelembe venni.

(2) Uj funkcio létesitése esetén, ha az a létesitmény az érvényes jogszabalyok szerint hatasvizsgalat
koteles akkor a hatasvizsgalatot el kell végezni, legkésébb az épitési engedély iranti kérelem
beadasaig.

(3) Uj teriilethasznalat, beruhazas esetén az engedélyezés feltétele a kdrnyezeti adottsagok, tovabba a
valtozdssal varhaté kornyezeti hatdsok vizsgalatanak elvégzése és e vizsgalatok és értékelésik
csatolasa az engedély kérelemhez.

A fold védelmének altalanos el6irasai
48. §

A foldmozgatassal jaré épitési-, rendezési tevékenység (tereprendezés, alapozas, terllet el6készités)
végzése soran:
a) a kitermelt humuszt és az altalajt egymastdl elkilonitett tertileten kell tarolni ujrahasznositasig,
b) a féldmozgatas, majd a végleges elhelyezés soran biztositani kell a kiporzas elleni védelmet
(nedvesitéssel, takarassal),
c) az épitési tevékenység befejeztével a deponalt humuszos talaj hasznositasat helyben Kkell
megoldani, vagy a szakhatdsagok altal el&irt helyen és médon kell kezelni.

A fold védelmének mezdgazdasagi 6vezetekre vonatkozé eldirasai
49. §

A terméfold mindéségének védelme érdekében a foldhasznositas soran a terméhely 6kologiai adottsagaihoz
igazodd, a termesztés technoldgia és talajvédelmi beavatkozasok oOsszehangolasan alapuld talajvedd
gazdalkodast kell folytatni.

A vizek védelmének altalanos eldirasai
50. §

(1) A teleplilés kozigazgatasi teriletén szennyviz szikkasztasa ideiglenes jelleggel sem engedélyezhetd.
Belterlleteken a szennyviz csak kozcsatornaba, annak kiépitéséig zart taroldba vezethets. A
csatornazatlan ingatlanokat a szennyvizelvezetd hal6zat kiépitését kovets legkésébb egy éven belll ra
kell koétni a szennyvizelvezet6 hélozatra. Kultertleten, ha a szennyviz kézcsatorndba nem vezethetd,
zart szennyviztarol6 vagy egyedi szennyviztisztité berendezés létesithetd.

(2) A szennyezett felszini vizek (csapadékvizek) csak megfelel§ elbtisztitas és a minéség ellenérzése utan
engedhetdk a befogaddba.

A vizek védelmének vizgazdalkodasi 6vezethez kapcsolodo eldirasai
51. §

(1) Vizfolyasok, csatorndk, vizelvezeté arkok és tavak folyamatos karbantartdsardl, tisztitasardl a kezel6,
Uzemeltet6 koteles gondoskodni.

(2) A vizfolyasok és tavak természetes és természetkdzeli allapotu partjait - a vizes éléhelyek védelme
érdekében - meg kell &rizni. A vizépitési munkalatok soran a természetkimélé megoldasokat kell
alkalmazni.
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Levegébtisztasag-védelem altalanos eléirasai
52. §

Légszennyezést okozd, helyhez kotétt mikods, illetve Uj létesitménynél olyan technolégiai és anyag
kezelési eljarast kell alkalmazni, amelynek Iégszennyez8anyag kibocsatdsa nem haladja meg az illetékes
levegbtisztasag-veédelmi hatésag altal megallapitott kibocsatasi hatarértéket.

Zaj- és rezgés elleni védelem altalanos eldirasai
53. §

Zajt, illetve rezgést el6idéz6 meglévd, vagy Uj Uzemi létesitményt, berendezést, technoldgiat, telephelyet és
egyéb helyhez kotott kilsé zajforrast csak olyan médon szabad engedélyezni és Uzemeltetni, hogy a
keletkezb zaj a terlletre, illetve rezgés a létesitményre megengedett zaj- és rezgésterhelési hatarértéket ne
haladja meg.

Hulladékgazdalkodas és artalmatlanitas eldirasai
54. §

(1) A telepiilésnek a szervezett gyiijtésbe és szallitasba bevont teriiletein az Onkormanyzat altal megbizott
szervezetnek, vallalkozasnak kell végezni a kommundlis hulladékelszallitast az Onkormanyzat
hulladékgazdalkodassal foglakozo rendeletének megfeleléen.

(2) Azokon a terlleteken, amelyek a szervezett gyljtésbe nincsenek bevonva, a lakossagnak kell végezni
a kommunalis hulladékelszallitast.

(3) A kommunalis és épitési hulladék elhelyezése csak az Onkormanyzat hulladékgazdalkodassal
foglakozé rendeletében meghatarozott telepilési, vagy kistérségi lerakon torténhet.

(4) Veszélyes hulladék a kommunalis hulladéklerako telepre nem kertlhet.

(5) A veszélyes hulladék gyUjtésérél, Uzemi gydjtében torténd biztonsagos atmeneti tarolasardl,
elszallitasardl, illetleg artalmatlanitasardl a hulladéktermelének kell gondoskodni. A telephelyen kivili
hulladéktarolas tilos.

(6) Allati hullak (tetemek) elhelyezése csak az erre a célra kijeldlt dogkutban torténhet. A tetemek
elszallitasat és megsemmisitését csak az erre a célra szakosodott és engedéllyel rendelkezé
vallalkozas végezheti.

VII. FEJEZET: TILALMAK, KORLATOZASOK

A tilalmak, korlatozasok altalanos el6irasai
55. §

(1) AHESZ és az OT az alabbi korlatozasokat régziti:
a) taj- és kornyezetvédelmi véddovezetek:
—temetd védbtavolsaga
b) nyomvonalas létesitményekhez kapcsol6do véddésavok
—kozutak
—vasutak
—koézmivek
(2) Az OT altal lehatarolt és/vagy az agazati szabvanyokban eldirt kézegészségiigyi, kdrnyezet és
természetvédelmi, kozlekedési és kozm( védéterileteken belll terllethasznalati és/vagy épitési
korlatozasok allnak fenn.
(3) Barmely védétertilet altal érintett telken, épitési telken az adott védétavolsag altal el8irt hasznalati
és/vagy épitési korlatozasok csak a teleknek a védétavolsag altal érintett részére vonatkoznak.

A temetd védotavolsaganak eldirasai
56. §

(1) A meglevo temetd védotavolsaga 50 m, mely a telekhatartol szamitando. Meglévo temeté vedétavolsag
megallapitasaban, illetve csOkkentésében az ANTSZ a hatéséag.

(2) Tervezett, Ujonnan létesitendd temetd, vagy temetd bévitési terllet védétavolsaga 30 m, amelyet telken
belll, vedézold savkent kell kialakitani.

(3) A védétavolsagon beliil csak az ANTSZ altal engedélyezett funkcidju épitmény helyezhetd el.
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A kozuti kozlekedési teriiletek véddsavjainak eldirasai
57. §

Az orszagos kozutak kiilteriileti szakaszainak mentén a HESZ 30. § (4) bekezdésében meghatarozott
véddsavot kell biztositani, amelyet csak a vonatkozé jogszabalyokban rogzitett esetekben és modon lehet
felhasznalni.

A kotottpalyas, vasuti kozlekedési teriiletek védésavjainak eldirasa
58. §

Az orszagos kozforgalmu vasutvonal mentén a magasabb szintl jogszabalyokban meghatéarozott
eléirasoknak megfeleld 50 m széles véddsavot kell biztositani, amelyen belil csak a vonatkozd agazati
jogszabalyokban el6irt feltételeknek megfeleléen helyezhetd el épitmény.

A kozmiivek védosavjainak elbirasai
59. §

A kézmilétesitmények és a kdézmiihalozatok nyomvonalai mentén az OT-n rogzitett illetSleg az egyes
agazati el6irasokban meghatarozott mértékii véddsavokat kell biztositani. A védésavokon belll csak az
agazati eléirasokban meghatarozott moédon és az adott kézmi Uzemeltet6jének, tovabba az érintett
szakhatosag kuldn engedélyével lehet engedélykoteles tevékenységet folytatni.

IX. FEJEZET: ZARO RENDELKEZESEK
60. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napjan |ép hatalyba. Ezzel egyidejlleg a kdvetkez8d rendeletek hatalyukat
vesztik:  2/1991.(111.2.); 9/1992. (VII.28.); 11/1995. (IV.20.); 12/1996. (VI1.20.); 5/1997.(11.20.);
6/1997.(11.20.); 4/1998.(11.19.); 6/1999.(V1.22.); 8/1999.(X.18.); 14/2000.(VII.18.); 15/2000.(VI.8.);

6/2001.(11.28.); 7/2001.(1V.18.); 8/2001.(V.3.); 13/2002.(VI.19.); 17/2002.(X.2.); 27/2003.(XI1.23.).
(2) E rendelet elbirasait a hatalybalépését kdvetéen indult igyekben kell alkalmazni.

Kelt: Délegyhaza, 2005. szeptember 1.

Polgarmester Jegyz6
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F-1 FOGGELEK: A HESZ-HEZ KAPCSOLODO EGYEB HATALYOS
ONKORMANYZATI RENDELETEK LISTAJA.

Rendeletszam:

Témakor:

9/1999. (X.22.)

Helyi értékvédelem

F-2 FUGGELEK: A HELYI VEDELEM ALATT ALLO MUVI ES TERMESZETI ERTEKEK LISTAJA

Helyi mivi értékvédelem ala vont értékek

Telek, épitési telek hrsz-a

Védelem fajtaja

A Szabadsag tér 1-2 sz. (hrsz.: 1/5) alatti
mivel&dési haz, ,Piréth-Kastély”

Helyi egyedi védelem

A Sarossy csaldd kdkeresztje a kdztemetSben
(hrsz.: 036/2)

Helyi egyedi védelem

Helyi természeti értékvédelem ala vont értékek

Telek, épitési telek hrsz-a

Védelem fajtaja

Fasor (Szabadsag tér)

Helyi egyedi védelem

Nyugati tujafa (Szabadsag tér)

Helyi egyedi védelem

Gdorgey-féle feketefenydk (Tsz. telep)

Helyi egyedi védelem

Kristoffy-féle feketefenydk (Tsz. telep)

Helyi egyedi védelem

Vadkortefa (061/1 hrsz)

Helyi egyedi védelem

F-3 FUGGELEK: A LEGFONTOSABB MAGYARORSZAGI OSHONOS FA
ES CSERJEFAJOK JEGYZEKE

A kovetkez6 felsorolas 6sszefoglaléan tartalmazza a legfontosabb magyarorszagi 6shonos fa és cserjefajok
jegyzékét, melyet az adott tajra jellemzd tarsuldsoknak, valamint a termdéhelyi adottsagoknak megfeleléen

kell alkalmazni.

tudomanyos (latin) elnevezés

| magyar elnevezés

lombos fak
Acer campestre mezei juhar
Acer platanoides korai juhar
Acer pseudoplatanus hegyi juhar

Acer tataricum

tatar juhar, feketegy(rd juhar

Alnus glutinosa

enyves éger, mézgas eger

Alnus incana

hamvas éger

Betula pendula

kdézdnséges nyir, bibircses nyir

Betula pubescens

sz6rds nyir, pelyhes nyir

Carpinus betulus

kézbnséges gyertyan

Carpinus orientalis

keleti gyertyan

Castanea sativa

szelidgesztenye

Cerasus avium (Prunus avium)

vadcseresznye, madarcseresznye

Cerasus mahaleb (Prunus mahaleb)

sajmeggy

Fagus sylvatica

k6zbnséges bukk

Fraxinus angustifolia ssp. pannonica

magyar koris

Fraxinus excelsior

magas kdoris

Fraxinus ornus

viragos kdris, mannakdris

Juglans regia

kézbnséges did

Malus sylvestris vadalma
Padus avium zelnicemeggy, majusfa
Populus alba fehér nyar

Populus canescens

szurke nyar

Populus nigra

fekete nyar

Populus tremula

rezgd nyar

Pyrus pyraster

vadkorte, vackor

Quercus cerris

csertblgy, cserfa

Quercus farnetto (Q. frainetto, Q. conferta) magyar tolgy
Quercus petraea (Q. sessiliflora) kocsanytalan toélgy
Quercus pubescens molyhos tolgy
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Quercus robur (Q. pedunculata)

kocsanyos tolgy

Salix alba fehér flz
Sorbus aria lisztes berkenye
Sorbus aucuparia madarberkenye

Sorbus dégenii

Sorbus domestica

hazi berkenye

Sorbus pseudolatifolia

Sorbus rédliana

Sorbus semiincisa

budai berkenye

Sorbus torminalis

barkéca berkenye

Tilia cordata (T. parviflora)

kislevel( hars

Tilia platyphyllos (T. grandifolia)

nagylevell hars

Tilia tomentosa (T. argentea) ezist hars
Ulmus glabra (Uimus montana, Ulmus scabra) hegyi szil
Ulmus laevis vénic szil
Ulmus minor (Ulmus campestris) mezei szil
tilevelii fajok (fenydk)
Abies alba jegenyefenyd

Juniperus communis

kb6zbnséges bordka, gyalogfenyd

Larix decidua vorosfenyd

Picea abies (Picea excelsa) lucfenyd

Pinus sylvestris erdei fenyd

Taxus baccata kb6zOnséges tiszafa
lombos cserjék

Alnus viridis

havasi éger, z6ld éger

Amelanchier ovalis

k6zOnséges fanyarka

Amygdalus nana (Prunus tenella)

toérpe mandula

Artemisia alba

sziklai tUrom

Berberis vulgaris

kézbénséges borbolya, séskafa

Calluna vulgaris (Erica vulgaris)

csarab

Cerasus fruticosa (Prunus fruticosa)

csepleszmeggy

Clematis vitalba erdei iszalag
Colutea arborescens pukkand dudafirt
Cornus mas hisos som

Cornus sanguinea

veresgylr(i som

Coronilla emerus

Corylus avellana

k6zbnséges mogyord

Cotinus coggygria

cserszomorce

Cotoneaster integerrimus (C. vulgaris)

szirti madarbirs

Cotoneaster nigrum (C. melanocarpa)

fekete madarbirs

Cotoneaster nebrodensis (C. tomentosa, C.
orientalis)

nagylevell madarbirs, gyapjas madarbirs

Crataegus laevigata (C. oxyacantha)

kétbibés galagonya

Crataegus monogyna

egybibés galagonya

Crataegus nigra

fekete galagonya

Crataegus pentagyna

Otbibés galagonya

Cytisus ausrtiacus

buglyos zandt

Cytisus hirsutus

borzas zano6t

Cytisus nigricans

fUrtds zanot

Cytisus decumbens (C. procumbens)

Cytisus supinus (C. capitalus)

gombos zanét

Daphne cneorum henyeboroszlan
Daphne laureola babérboroszlan
Daphne mezereum farkasboroszlan
Erica carnea alpesi erika

Euonymus europaeus

csikos kecskerago

Euonymus verrucosus

bibircses kecskeragd

Frangula alnus (Rhamnus frangula)

kutyabenge

Genista tinctoria

festd rekettye

Hedera helix

k6zbénséges borostyan

Helianthemum numullarium

napvirag

Torzsszam: 2-03-365, File: DELtrt_e2.doc

40



PESTTERYV Kift.

Hippophae rhamnoides

homoktovis

Laburnum anagyroides

k6zbnséges sargaakac, aranyesd

Ligustrum vulgare

kézbénséges fagyal

Lonicera caprifolium jerikdi lonc
Lonicera xylosteum ukorke lonc, Ukorke
Prunus spinosa kokény

Rhamnus catharticus

varjutévis (benge)

Ribes alpinum

havasi ribiszke

Ribes uva-crispa

Rosa canina

gyeplirézsa

Salix caprea

kecskefliz

Salix cinerea

rekettyefliz, hamvas fliz

Salix eleagnos

ciglefiiz, parti fliz

Salix fragilis

térékeny fliz csérege fliz

Salix pentandra babérfliz
Salix purpurea csigolyafiiz
Salix rosmarinifolia serevényfliz

Salix triandra

mandulaleveli fiz

Salix viminalis

kosarkoto fliz

Sambucus nigra

fekete bodza

Sambucus racemosa

firtés bodza

Sarothamnus scoparius (Cytisus scoparius)

seprézandt

Spiraea media

szirti gydéngyvesszé

Spiraea salicifolia

flizlevell gybngyvesszé

Staphylea pinnata

mogyoros hélyagfa

Viburnum lantana ostorménfa
Viburnum opulus kanyabangita
Vitis sylvestris ligeti sz616

MEGJEGYZES:

A fenti, valamennyi magyarorszagi tajtipusra vonatkozé listabdl ,az adott tajegységre jellemz8” fajok
kivalasztasat a telepulésen keészitendd erdészeti, tajrendezési és kertépitészeti tervezés soran kell

meghatarozni!
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