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Megbízás, elızmények 
 
Jelen tervezési munkát Délegyháza község Képviselı-testületének megbízásából készítettük 
el. 
A megbízás értelmében a tervezési feladatot Délegyháza nyugati közigazgatási területén a 
Majosi úthoz csatlakozó 1709–es hrsz-ú (0138-as hrsz.) földút keleti oldalán elhelyezkedı 
ingatlanok jelentették. 
 
Területi tervekkel való összhang 
A tervezési terület a területi tervek [Országos Területrendezési Terv (OTrT) és a Budapesti 
Agglomeráció Területrendezési Terv (BATrT)] alapján a hagyományosan vidéki települési 
térséghez1 tartozik. A területi tervek alapján a terület beépítésre szánt területként tovább 
tervezhetı.  
 
A tervezendı terület a település hatályos Településszerkezeti Terve (208/2005. (IX.01.) Önk. 
hat.) alapján – az OTÉK szerinti – kertvárosias és falusias lakóterületi terület-
felhasználási besorolást kapott az alábbiak szerint: 
– a 0137/70 és 0137/71 hrsz-ú ingatlanok kertvárosias  
– a 0137/44 hrsz-ú ingatlanok kertvárosias és falusias terület-felhasználási besorolást 
 
A tervezési folyamat megindítása/kezdete óta megtörtént a hatályos Településszerkezeti Terv 
alapján a terület belterületbe vonása, így a fenti területek az alábbi belterületi helyrajzi 
számokat kapták: 
– a 0137/70-es hrsz-ú ingatlan az 1705-ös hrsz-ot 
– a 0137/71-es hrsz-ú ingatlan az 1707-es hrsz-ot 
– a 0137/44-es hrsz-ú terület az 1706-os hrsz-ot 
 
A település települési tervei írják elı, hogy ha a település területén a hatályos 
Településszerkezeti Tervben  foglaltaknak megfelelıen a közigazgatási területen valahol 
övezeti átsorolás fog történni a jelenlegi övezeti besoroláshoz képest, akkor a területre 
Szabályozási Tervet (SZT) kell készíteni. 
 
Jelen Szabályozási Terv (SZT) a jogalkotásról szóló törvény elıírásainak megfelelıen a 
település hatályos Helyi Építési Szabályzatának (HÉSZ) módosításaként készülhet. A 
hatályos Helyi Építési Szabályzat módosítása címő munkarész a jelen tervezési területre 
vonatkozó kiegészítéseket tartalmazza.  
 
Mivel az Étv.(1997.évi LXXVIII. tv.) és az OTÉK (253/1997.(XII.20.) Korm. rend.) 5.§-a 
alapján az elızetes véleményezési eljárásba be kell vonni, illetve tájékoztatni kell az OTÉK 
3.sz. mellékletében meghatározott államigazgatási szerveket a rendezés alá vont területrıl, a 
rendezés általános céljáról és annak várható hatásáról, ezért e célra állítottuk össze az ún. 
Tájékoztatási anyagot, amelyet az államigazgatási szervek megkaptak és az Építési törvény 
értelmében, véleményeztek is. 
 
Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.(I.11.) Korm. 
rendelet 1.§.(3) bekezdése értelmében a település egy részére készülı szabályozási tervnél és 
helyi építési szabályzatánál a rendelet szerinti környezeti vizsgálat szükségességét várható 
környezeti hatása jelentıségének eseti meghatározása alapján kell eldönteni. 
                                                 
1 A hagyományosan vidéki települési térség a nagyvárosias lakóterület kivételével bármely települési terület-

felhasználási egységbe sorolható. 
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Összevonva a településrendezési tervezési és környezeti vizsgálati eljárást, a Tájékoztatási 
anyag szolgálta egyben a 2/2005.(I.11.) Korányrendelet 4.§.(2) bekezdése értelmében a 
tervezendı területen a várható környezeti hatás jelentıségének, illetve a környezeti vizsgálat 
szükségességének eldöntéséhez szükséges vélemény kikérését a környezet védelméért felelıs 
szervektıl2.  
 
A környezeti vizsgálat lefolytatását egyedül a KDV KTVF tartotta szükségesnek, mely 
véleményét különösen azzal indokolta, hogy a területen található bányató nem rendelkezik 
vízjogi üzemeltetési engedéllyel. Az engedélyezési eljárás idıközben lezárult, a KTVF 
20742-9/2007. sz. határozatában a terület tulajdonosának vízjogi üzemeltetési engedélyt adott, 
melyben meghatározta az üzemeltetés feltételeit. A szabályozási terv az ebben foglaltak 
figyelembe vételével készült, így a környezeti vizsgálat lefolytatása, illetve a szabályozási 
terv környezeti értékelése nem vált szükségessé. 
 
Az elızetes véleményezési eljárás során – a Tájékoztatási anyagra – beérkezett 
államigazgatási szervek véleményei alapján készítettük el az ún. Egyeztetési anyagot, 
melynek tartalma volt Délegyháza Majosi úthoz csatlakozó „0138-as hrsz-ú út melletti 4,7 ha-
os terület” Szabályozási Terve és a hatályos Helyi Építési Szabályzat módosítása. 
 
Az OTÉK szerinti (4.§ (5) bek.) kötelezı alátámasztó munkarészek a Szabályozási Tervhez 
elkészültek. 
 
Az Egyeztetési anyagot azon államigazgatási szervek kapták meg, akik az elızetes 
véleményezési eljárásban állásfoglalást tettek, illetve azt kérték. 
 
Ezután történt az Egyeztetési anyag véleményeztetése a helyi társadalmi-, civil 
szervezetekkel, majd ezt követte a helyi közzététel. A véleményezési eljárás ideje alatt a helyi 
társadalmi-, civil szervezetek, a lakosság ill. a terület tulajdonosai részérıl észrevétel nem 
történt. 
 
A véleményezési eljárás befejezıdése után – figyelembe véve - az észrevételeket került 
összeállításra a Véglegesített dokumentáció, melyre az állami fıépítész megadta végsı 
szakmai véleményét (lásd.: Melléklet c. fejezetet). 
 
Az állami fıépítész végsı szakmai véleményének megadása után került sor a jelen 
Végdokumentáció összeállítására, melybe a végsı szakmai véleményben lévı javaslatok 
beépítésre kerültek. 
A hatályos Helyi Építési Szabályzat módosítása és a mellékletétét képezı jelen Szabályozási 
Terv önkormányzati rendelettel került jóváhagyásra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete II. pont 
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Meglévı állapot értékelése 
 
1. Településszerkezet, terület-felhasználás 
 
A vizsgált terület Délegyháza közigazgatási területének nyugati részén található. 
 
A terület az 1709-es hrsz-ú (0138 hrsz.) földút keleti oldalán fekszik. A tervezendı terület az 
1709-es hrsz-ú (0138 hrsz.) úttal kapcsolódik a Majosi úthoz, ezen út a település nyugati 
közigazgatási területének egyik meghatározó szerkezeti elemeként vehetı figyelembe. 
  
A tervezési területet: az 1709-es hrsz-ú út (0138 hrsz.) keleti oldala jelenti cca.: 80-150 m 
mélységben.  
A tervezési terület nagysága: cca:4,7 ha  
 
A tervezési terület legnagyobb része 4. minıségi osztályban nyilvántartott szántó mővelési 
ágú mezıgazdasági terület, kisebb része 5. minıségi osztályba tartozó gyepterület. A vizsgált 
területnek azonban már csak egy része mővelt - kert, illetve szántó használatú - terület, 
jelentıs része parlagon hever. Az 1705-ös hrsz-ú (1705 hrsz.) területen bányató található. 
(Lásd: Összefoglaló vizsgálat c. tervlapot.) 
 
 
Összefoglaló értékelés 
 
A tervezési terület beépítésre alkalmas, nagy részben szabad terület, amely jó környezeti-, 
közlekedési kapcsolattal rendelkezik. A terület közmővesítése a Majosi úton található 
meglévı közmőhálózat bıvítésével oldható meg. 
 
 
 
2. Tulajdonviszonyok 
 
A tervezési folyamat megindítása/kezdete óta a hatályos Településszerkezeti Terv alapján 
megtörtént a terület belterületbe vonása. A terület az önkormányzati út kivételével 
magántulajdonban van (lásd: Tulajdonviszony vizsgálat c. tervlapot).  
Területi adatok: 
1706 hrsz (volt 0137/44 hrsz.) terület: 1ha 6874 m2 

1705 hrsz (volt 0137/70 hrsz.) terület: 1ha 8682 m2 

1707 hrsz (volt 0137/71 hrsz.) terület: 1ha 1604 m2 

1708 hrsz (volt 0173/49 hrsz.) terület: 506 m2  
1709 hrsz (volt 0138 hrsz.) terület: 1 ha 0470 m2 
 
 
 
3. Közlekedés 

A terület megközelítését az 51 sz. fıút felıl és Délegyháza központja felıl a Majosi út, az 
52102 jelő bekötı út biztosítja. A Majosi úttól délre levı területrészek közúti kapcsolata az 
1709-es hrsz. (0138 hrsz.) közút, egyes telkeket a Majosi úthoz kapcsolódó zsákutcákról 
(Kovács köz, Molnár köz) lehet megközelíteni. 
A terület tömegközlekedését Délegyháza vasútállomás, illetve a mellette haladó 
autóbuszvonal biztosítja, amelytıl a gyalogos távolság 5-600 m. 
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4. Közmőellátás 
 

Vízellátás  
A tervezési területtıl északra a 0146/1 helyrajzi számú úton (Majosi út) a Vénusz kemping 
területéig van jelenleg kiépített ivóvízhálózat, NA 100 KM PVC vezeték. Az ide kiépült 
hálózat ágvezetékes rendszerő, a vizet a dunavarsányi vízmő kutakból kapja a terület. A 
meglévı vízmő kutak már teljes kihasználtsággal üzemelnek, mivel részben Délegyházát is 
innen látják el ivóvízzel. A Vénusz kemping területén megépült szociális otthon vízellátását is 
ez a hálózat biztosítja. 
  
Délegyházán egy db mélyfúrású kút üzemel, a kapacitása 200 l/perc, az igény több mint a 
duplája. A másik kút a vízminıség védelmi elıírásoknak nem megfelelı mennyiségben 
tartalmaz arzént, és az EU szabványok szerint 2009-tıl arzénos vizeket nem lehet a hálózatba 
vezetni, kötelezı megoldani a tisztítást. 
  
Az üzemeltetıtıl kapott tájékoztatás szerint a Vénusz kemping területén kiépült ágvezeték 
nagy távolságra van a vízmő kúttól, eléggé túlterhelt a kapacitása, ezért elképzelhetı, hogy 
nyomásproblémák léphetnek fel a tervezési területen kialakítandó lakóingatlanokban. 
 
 
Szennyvízelvezetés 
A tervezési területen, ill. annak közelében jelenleg nincs kiépített szennyvízcsatorna hálózat. 
 
 
Felszíni vízelvezetés 
A tervezési területen, ill. annak közelében, jelenleg semmiféle csapadékvízelvezetı rendszer 
nincs kiépítve. 
 
 
Gázellátás 
A tervezési terület közelében a 0146/1 hrsz.ú úton (Majosi út) van kiépített gázvezeték a 
Vénusz camping területéig, NA 63 KPE  középnyomású vezeték. 
 
 
Villamosenergia ellátás 
A tervezési terület közelében jelenleg a Majosi úton van kiépített 20 kV-os szabadvezeték 
hálózat, 20/0,4kV-os tr. állomással, ill. az 1709 sz. (0138.sz) út mellett van 20 kV-os hálózat. 
 
 
Hírközlés 
A tervezési terület közelében jelenleg a Vénusz camping területéig van kiépített telefonkábel 
hálózat. A területen a VIVENDI Rt üzemelteti a távközlési hálózatot. 
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5. Táji-, természeti adottságok, a tájhasználat értékelése 
 

A tervezési terület természetföldrajzi szempontból az Alföld Dunamenti-síkság középtájának 
Csepeli-sík kistáján helyezkedik el, Délegyháza belterületének északnyugati szélén. 
 
Domborzati adottságok 
A terület domborzatát tekintve ártéri szintő hordalékkúp-síkság, tengerszintfeletti magassága 
cca. 97,5 m Bf, a közel sík területbıl a tó körüli biztonsági töltések emelkednek ki.  
 
Földtani, talajtani adottságok 
A térségben a pannóniai üledékekre dunai eredető durvaszemcséjő folyami üledéksor települt, 
az általában 10-20 m vastag kavicsos rétegsor felszín közeli helyzető. A felszín nagy részét 
holocén képzıdmények fedik. A löszös üledéken homokos vályog fizikai féleségő, gyenge 
víznyeléső, igen gyenge vízvezetı képességő, erısen víztartó, kedvezıtlen vízgazdálkodású, 
közepes szervesanyag-tartalmú, felszíntıl karbonátos, vastag termırétegő, mélyben sós réti 
csernozjom talaj alakult ki. 
 
Vízrajzi adottságok 
A tervezési terület déli részén egykori kavicsbányászat eredményeként visszamaradt bányató 
található, melynek fenntartására, használatára és üzemeltetésére a terület tulajdonosa vízjogi 
üzemeltetési engedéllyel rendelkezik. A bányató vízfelülete cca. 0,5 ha, átlagos vízmélysége 3 
m, átlagos vízszintje 95,46 mBf. A tó vízutánpótlását a Dunával, illetve a Duna-Tisza közi 
csatornával összefüggésben álló talajvízbıl, valamint a csapadékból kapja.  
 
Éghajlati viszonyok  
A kistáj éghajlata meleg-száraz. Az évi napfénytartam 2000 óra körüli. Az évi 
középhımérséklet 10,2-10,3 °C. Az évi csapadékösszeg átlagosan 530-550 mm. A kistáj 
uralkodó széliránya az ÉNy-i, átlagos sebessége 2,5-3,0 m/s. 
 
Növényzet, tájhasználat  
A Duna-Tisza közi flórajárásba (Praematricum) tartozó kistáj jellemzıbb potenciális 
erdıtársulásai a pusztai tölgyesek (Festuco-Quercetum roboris), a gyöngyvirágos tölgyesek 
(Convallario-Quercetum roboris), a borókás nyárasok (Junipereto-Populetum albae), valamint 
a tölgy-kıris-szil ligeterdık (QuercetoUlmetum hungaricum). Jelentıs felületeket nyílt 
társulások borítanak. A természetes növénytársulások a területen már nem lelhetık fel, 
helyüket mezıgazdasági területek (szántó, gyep és kert) váltották fel, melyek jelentıs része 
azonban már nem mővelt, a tervezett lakó funkció számára készítik elı a területet. Említésre 
méltó fásszárú növényzet a vizsgált területet határoló földút mentén található fiatal telepítéső 
fasor.   
 
Táji, természeti értékek 
A tervezési területen sem országos, sem helyi jelentıségő védett, illetve védelemre tervezett 
természeti terület nem található. Natura 2000 terület, ökológiai hálózat területe, valamint 
természeti terület sem érinti a területet.    
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6. A környezeti állapot értékelése 
 
A vizsgált terület jellemzıen szántó, kisebb részben gyep mővelési ágú, jelenleg azonban már 
többnyire használaton kívüli terület, melynek déli részén korábbi bányászati tevékenység 
következtében visszamaradt vízfelület található. A területrıl – alulhasznosítása következtében 
- környezetterhelés nem származik. A környezeti elemek állapotát a környezı területekrıl 
(lakó-, mezıgazdasági és bányaterületekrıl) származó szennyezıdések határozzák meg.      
 
A levegı állapota 
A terület légszennyezettségi állapota kedvezı, amit a terület zónabesorolása is tükröz. A 
4/2002. (X.7.) KvVM rendelet szerint a terület a 10. légszennyezettségi zónába tartozik, mely 
az ország területének a rendeletben kiemelt térségein és kijelölt városain kívüli részeit foglalja 
magában. A besorolás szerint a légszennyezettség egyik fıbb légszennyezı anyag 
tekintetében sem haladja meg az immissziós határértékeket, az alsó vizsgálati küszöb alatt, 
vagy az alsó és a felsı vizsgálati küszöb között van. Jelenleg a területen nem folytatnak 
levegıterheléssel járó tevékenységet. A levegıminıséget negatívan befolyásoló tényezıként a 
burkolatlan utak felületérıl, a közeli kavicsbánya területérıl és a szántóterületekrıl származó 
porszennyezés emelhetı ki, mely száraz idıben kedvezıtlenül befolyásolja a 
környezetminıséget. 

A talaj és a vizek állapota 
A talaj és a felszín alatti vizek állapotát a mezıgazdasági termelés során használt 
növényvédıszerek és mőtrágyák, valamint a beépített területeken folytatott nem megfelelı 
szennyvízkezelés veszélyezteti. A terület környezetében található lakóterületeken a 
szennyvízcsatorna hálózat nincs kiépítve, a szennyvizek egy része szikkasztásra kerül, ami 
miatt a talajvízben és az ebbıl táplált bányatóban is magas a nitrát és a szulfáttartalom. A 
szomszédos tavakban végzett vízminıség mérések adatai szerint a 2004-2006 közötti 
idıszakban mind a nitrát, mind a szulfát értékei túllépték a 10/2000. (VI.2.) KöM-EüM-FVM-
KHVM együttes rendeletben meghatározott „B” szennyezettségi határértékeket. 
 
Hulladékgazdálkodás 
A vizsgált terület jelenleg beépítetlen, területén sem kommunális, sem veszélyes hulladék, 
sem szennyvíz nem keletkezik A helyszínelés során illegális hulladéklerakással sem 
találkoztunk.  
 
Környezeti zaj 
A tervezési területen, illetve közelében sem ipari, sem szórakoztató létesítmény, sem 
jelentısebb forgalommal terhelt közlekedési létesítmény nincsen, így a területet jelenleg 
zavaró környezeti zajhatás nem éri.  
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Délegyháza Majosi úthoz csatlakozó „0138-as hrsz.út melletti 4,7 
ha-os terület” Szabályozási Terve és Délegyháza hatályos Helyi 
Építési Szabályzatának módosítása 
 
 
Jóváhagyandó munkarész 
 
1. Szabályozási Terv 
 
A tervezési terület szabályozási tervlapjának az M=1:1000-es méretarányú alaptérképe a 
Ráckevei Földhivatal M=1:4000-es méretarányú ingatlan-nyilvántartási térképének 
felhasználásával készült, számítógépes feldolgozásban. A Szabályozási Tervet az OTÉK 
elıírásainak megfelelıen dolgoztuk ki. 
 
A hatályos Településszerkezeti Terv3 szerint a terület kertvárosias és falusias lakóterületi, 
terület-felhasználási besorolást kapott. 
 
A tervezési folyamat megindítása/kezdete óta a hatályos Településszerkezeti Tervben 
foglaltak alapján megtörtént a terület belterületbe vonása. 
 
A szabályozás alapján kialakított telektömbök (Lke-15, Lke-16, Lf-2) beépítésre szánt 
területként, a közutak (KÖu) beépítésre nem szánt területként kerültek szabályozásra. 
 
A Szabályozási Terv készítésekor a közlekedési tervezési elıírásokat betartottuk. Ennek 
értelmében a tervezett ingatlanok közúti kapcsolatai 12,0 m szabályozási szélességő 
közutakkal kerületek tervezésre. 
Az 1709-es hrsz-ú (0138 hrsz) út meglévı szélessége 16,0 m, mely további szabályozást nem 
igényel. 
 
A tervezett lakóterületek az OTÉK kertvárosias és falusias lakóterületi építési övezetére elıírt 
és a hatályos Helyi Építési Szabályzatban (HÉSZ) foglaltaknak megfelelıen kerültek 
kialakításra. 
A területen szabadonálló beépítést terveztünk. A tervezett telektömbökben kialakított telkek 
telekszélessége min. 16,0 m. 
 
A tervezett telekalakításoknál és az építési övezetek meghatározásánál a hatályos Helyi 
Építési Szabályzatban (HÉSZ) foglaltak és a terület tulajdonosainak igényei kerültek 
figyelembe véve. Ezért került kialakításra az Lke-16-os építési övezet, ahol egy bányató 
található. A terület tulajdonosa a telket egyben kívánja hasznosítani, a bányató saját célú 
hasznosításával (a bányató ilyen célú vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik) saját maga 
részére kíván családi házat építeni. 
A javasolt új telekosztásoknál a Szabályozási Terven az építési hely határvonalai kerültek 
ábrázolásra. 
 
 
Rajzi melléklet 
T-1. Szabályozási Terv M=1:1000 

                                                 
3 A Településszerkezeti Tervet elfogadó önkormányzati képviselı-testületi határozat száma: 208/2005. (IX.01.) Ök. hat. 
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2. Délegyháza hatályos Helyi Építési Szabályzatának módosítása 
 

DÉLEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 15/2009. (VI.23.) számú 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
A KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL szóló 

16/2005.(IX.03.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 
A 16/2005.(IX.03.) számú Önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) preambulum 
szövegrésze a következıképpen módosul: 
„Délegyháza Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdés szerinti felhatalmazás alapján, valamint az épített 
környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvényre való figyelemmel és 
végrehajtására vonatkozóan megalkotja a Helyi Építési Szabályzatról szóló rendeletét, és 
egyúttal jóváhagyja a „Majosi úthoz csatlakozó 1709-es hrsz. (0138 hrsz.) út melletti 4,7 ha-
os” területére készített – M=1:1000-es méretarányú – Szabályozási Tervét (T-1), valamint 
azok kötelezı együttes alkalmazását elrendeli és a következık szerint módosítja.” 
 

1.§ 
A Rendelet 12.§-a után az alábbi 12/A.§. lép hatályba: 

„Majosi úthoz csatlakozó 1709–es hrsz (0138-as hrsz.) út melletti 4,7 ha-os” lakóterületre 
vonatkozó 

építési szabályok 
 

12/A.§ 
(1) Az építési övezet paraméterei: 

Az építési telek 
Építési 
Övezeti 

jele 

Beépítési 
módja 

Legkisebb 
területe 

m² 

Legnagyobb 
beépítettsége 

% 

Legkisebb 
zöldfelülete 

Építményének   
legnagyobb 
építmény- 
magassága 

(H) 
m 

Lke-15 SZ* 600 30 50 5,0 

Lke-16 SZ* 9999 10* 80 5,0 

        SZ*= szabadonálló 
        10*= a legnagyobb beépítettség a bányató területével csökkentett telek területrészre értendı 

(2) Az építési hely határainak meghatározásánál a következıket kell figyelembe venni: 
Lke-15 építési övezetben: 
Elıkert = 5,0m 
Oldalkert  = H/2m 
Hátsókert = 6,0m 

Lke-16 építési övezetben: 
Elıkert = 5,0m 
Oldalkert  = (a tó felöl értendı) a vízparttól 15,0 m (szabályozási terv szerint) 
Hátsókert = 6,0m 

(3) Az újonnan kialakítandó építési telek legkisebb szélessége 16,0m. 
(4) Megengedett lakásszám: 

– Lke-15 építési övezet : 2 db lakás 
– Lke16 építési övezetben : 1 db lakás helyezhetı el. 
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(5) Az építési telkeken csak lakóépület helyezhetı el, passzívház építése megengedett. 
(6) Az Lke-16-os építési övezetben az épület az építési helyen belül csak talajmechanikai 

szakvélemény alapján helyezhetı el. 
(7) Az országos érvényő jogszabályban6 meghatározott melléképítmények közül 
az alábbiak helyezhetık el: 

– Közmőbecsatlakozási mőtárgy 
– Közmőpótló mőtárgy 
– Hulladéktartály-tároló (legfeljebb 2,0 m-es belmagassággal) 
– Kerti építmény (hinta, csúszda, homokozó, szökıkút, pihenés és játék céljára 

szolgáló mőtárgy, a terepszintnél 1 m-nél nem magasabbra emelkedı lefedés 
nélküli terasz) 

– Kerti víz- és fürdımedence, napkollektor 
– Kerti épített tőzrakóhely 
– Kerti lugas, továbbá lábonálló kerti tetı legfeljebb 20 m2 vízszintes vetülettel 

(8)    A tó területén kizárólag a partra támaszkodó, vízfelület fölé nyúló maximum 3 db stég 
alakítható ki. A stégek partvonallal mért párhuzamos mérete max. 3,0 m, felülete max. 
6,0 m2, kialakításuk fedetlen kivitelő lehet.  

(9)    Az építési övezetekben a tetı kialakítására (a Rendelet általános elıírásain túlmenıen) 
az alábbi elıírások vonatkoznak: 

− Tetıtér–beépítés megengedett.  
− A héjazat anyaga: égetett agyagcserép illetve ahhoz formában alkalmazkodó egyéb 

anyagú lehet. 
− A héjazat színe: terrakotta és barna lehet.  

(10) A lakótelken kerítés az országos érvényő jogszabályok7 alapján építhetı, amely az 
alábbiakkal egészül ki: 

– Amennyiben a lakótelkeken homlokvonali kerítés épül, a telkek határvonalain 
áttört kerítés építhetı. Tömör kerítés nem létesíthetı.  

– A kerítések magassága a rendezett járdaszinttıl max. 2,0m lehet. 
(11) A lakóterületen nyúlványos (nyeles) telek nem alakítható ki.  
(12) Az építési övezetben a zöldfelületek kialakítására (a Rendelet általános elıírásain 

túlmenıen) az alábbi elıírások vonatkoznak: 
a. az egyes telkek zöldfelülettel borított részének legalább 1/3-át többszintő (két 

vagy háromszintő) növényzet alkalmazásával kell kialakítani. 
b. a kötelezıen kialakítandó minimális zöldfelület mértékébe a vízfelület 

egyszintő növényzetként beszámítható. 
c. a tájvédelem és a víz öntisztulásának elısegítése érdekében a tó 

partszakaszának legalább 1/3-a természetközeli állapotban tartandó meg, ahol 
az élıvilág számára is megfelelı parti rézső és sekély vízi régió alakítandó ki. 
E területrészen stégek nem helyezhetık el. 

d. a tájba illesztés elısegítése érdekében növénytelepítés során a termıhelyi és 
ökológiai adottságoknak megfelelı honos fa- és cserjefajok, illetve ezek 
nemesített fajtái alkalmazandók.  

e. épületek elhelyezése esetén az engedélyezési terv részeként a kert kialakítására 
vonatkozóan kertépítészeti tervet kell készíteni. A kertépítészeti tervnek 
legalább kertrendezési tervet, tereprendezési tervet, növénykiültetési tervet és 
az e munkarészekhez tartozó mőszaki leírást kell tartalmaznia. 

 

                                                 
6 OTÉK 1.sz. melléklet 53.pont  
7 OTÉK 44.§. 
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2.§ 
A Rendelet 13.§-a után az alábbi 13/A.§. lép hatályba: 

 
13/A.§ 

(1) Az építési övezet paraméterei: 
Az építési telek 

Építési 
Övezeti 

jele 

Beépítési 
módja 

Legkisebb 
területe 

m² 

Legnagyobb 
beépítettsége 

% 

Legkisebb 
zöldfelülete 

Építményének   
legnagyobb 
építmény- 
magassága 

(H) 
m 

Lf-2 SZ* 700 30 40 5,0 

        SZ*= szabadonálló 
 

(2) Az építési hely határainak meghatározásánál a következıket kell figyelembe venni: 
Lf-2 és az Lf-3 építési övezetben: 
Elıkert = 5,0m 
Oldalkert  = H/2m 
Hátsókert = 6,0m 

(3) Az újonnan kialakítandó építési telek legkisebb szélessége 16,0m. 
(4) Megengedett lakásszám: 2 db 
(5) Az építési telkeken csak lakóépület helyezhetı el. 
(6) Az országos érvényő jogszabályban6 meghatározott melléképítmények közül az 

alábbiak helyezhetık el: 
− Közmőbecsatlakozási mőtárgy 
− Közmőpótló mőtárgy 
− Hulladéktartály-tároló (legfeljebb 2,0 m-es belmagassággal) 
− Kerti építmény (hinta, csúszda, homokozó, szökıkút, pihenés és játék céljára 

szolgáló mőtárgy, a terepszintnél 1 m-nél nem magasabbra emelkedı lefedés 
nélküli terasz) 

− Kerti víz- és fürdımedence, napkollektor 
− Kerti épített tőzrakóhely 
− Kerti lugas, továbbá lábonálló kerti tetı legfeljebb 20 m2 vízszintes vetülettel 

(7) Az építési övezetekben a tetı kialakítására (a Rendelet általános elıírásain túlmenıen) 
az alábbi elıírások vonatkoznak: 
– Tetıtér–beépítés megengedett.  
– A héjazat anyaga: égetett agyagcserép illetve ahhoz formában alkalmazkodó egyéb 

anyagú lehet. 
− A héjazat színe: terrakotta és barna lehet.  

(8) A lakótelken kerítés az országos érvényő jogszabályok7 alapján építhetı, amely az 
alábbiakkal egészül ki: 
− Amennyiben a lakótelkeken homlokvonali kerítés épül, a telkek határvonalain 

áttört kerítés építhetı. Tömör kerítés az övezetben nem létesíthetı. 
− A kerítések magassága a rendezett járdaszinttıl max. 2,0m lehet. 

(9) A lakóterületen nyúlványos (nyeles) telek csak a Szabályozási Terven jelölt telken 
alakítható ki. 

                                                 
6 OTÉK 1.sz. melléklet 53.pont  
7 OTÉK 44.§. 
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(10) Az építési övezetben a zöldfelületek kialakítására (a Rendelet általános elıírásain 
túlmenıen) az alábbi elıírások vonatkoznak: 
a. az egyes telkek zöldfelülettel borított részének legalább felét többszintő (cserjék és 

fák) növényzet alkalmazásával kell kialakítani. 
b. a T-1 j. szabályozási terven jelölt beültetési kötelezettségő területen háromszintő 

növényzetbıl (gyep-, cserje- és lombkoronaszint együttesen) álló védı zöld sávot 
kell kialakítani.  

c. növénytelepítés során a termıhelyi és ökológiai adottságoknak megfelelı honos 
fa- és cserjefajokat kell elınyben részesíteni, a beültetési kötelezettségő területen 
kizárólag honos fa- és cserjefajok telepíthetık. 

 
3.§ 

 
A Rendelet 30.§ (3) bekezdése a következıképpen módosul: 
„(3) A település közútjainak tervezési osztályba sorolása: 
      a) 52102 j. bekötıút külterületi szakasz: K. VI. A. 
       belterületi szakasz: B. IV. b. B. 
      b) változatlan marad 
      c) változatlan marad 
      d) változatlan marad”  
 

4.§ 
 

A Rendelet 34. §-a a következı (10) bekezdéssel egészül ki: 
„(10) A T-1 jelő szabályozási tervvel érintett területen (Majosi úthoz csatlakozó „0138-as 
hrsz. út melletti 4,7 ha-os területen) a 12,0 m szabályozási szélességő utak mentén legalább az 
egyik oldalon, a 16,0 m szabályozási szélességő út mentén mindkét oldalon egységes fasorok 
telepítendık, illetve tartandók fenn.” 

 
Záró rendelkezések 

5.§ 
 

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követıen 
indított ügyekben kell alkalmazni. 
(2) A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik. 
 
Délegyháza, 2009. június 22 
 
 
 
              /:Dr.gr. Bethlen Istvánné:/                                                   /:Dr. Kriston István:/ 
                        polgármester                                                                        aljegyzı 
 
 
A rendelet kihirdetve: 
2009. június 23 
 
 
/:Dr. Kriston István:/ 
         aljegyzı 
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Kötelezı alátámasztó munkarészek 
 
 
3. Tájrendezési és zöldfelület-rendezési javaslat 
 
A tervezési terület Délegyháza közigazgatási területének északnyugati részén, a Majosi úthoz 
csatlakozó 1709-es hrsz-ú (0138 hrsz.) földút keleti oldalán helyezkedik el, a belterülethez, 
illetve beépített területhez közvetlenül kapcsolódva. A jelenleg alulhasznosított (nagyrészt 
parlag, kisebb részben mővelt) területen lakóterület kerül kialakításra, a terület déli részén, 
egykori bányászati tevékenység (kavicskitermelés) következtében visszamaradt tó megtartása 
mellett, melynek üdülési, horgászati célú hasznosítására a tulajdonos vízjogi üzemeltetési 
engedéllyel rendelkezik.  
 
A terület adottságai és tervezett hasznosítása következtében a terület rendezésének fontos 
része a zöldfelület-fejlesztés, hiszen a zöldfelületek vizuális-esztétikai és használati 
szempontból is elengedhetetlen részei egy harmonikus, élhetı lakóterületnek. A zöldfelület-
fejlesztés a területen található tó környezetének rendezése, tájba illesztése végett kiemelten 
fontos. 
 
A tó körüli lakóterületre (Lke-16 jelő építési övezet) vonatkozó zöldfelületi javaslatok 

A táji, természeti értékek, valamint a vízminıség védelme érdekében a tó környezetében a 
természetes növényzethez hasonló, az ökológiai, termıhelyi adottságoknak megfelelı honos, 
többszintő (gyep-, cserje- és lombkoronaszint együttesen) növényzetbıl álló zöldfelületet 
javasolunk kialakítani. A tájba illesztés a növényzet természetszerő kialakításával, változatos 
kiültetéső, szabálytalan vonalvezetéső növénycsoportok telepítésével érhetı el. A tájvédelem 
és a víz öntisztulásának elısegítése érdekében a partszakasz legalább 1/3-a természetközeli 
állapotban tartandó meg, ahol az élıvilág számára is megfelelı parti rézső és sekély vízi régió 
kialakítását, valamint ezen partszakasz és a hozzá kapcsolódó tórész érintetlenül hagyását 
javasoljuk. A vízi gerinctelenek, kétéltőek, hüllık és nádi énekesmadarak védelme miatt 
engedni kell a vízi növényzet, különösen a nádas spontán megtelepedését. A horgásztó 
feltárását szolgáló sétányokat, stégeket ezen kívüli részen javasoljuk elhelyezni.  
 
A tavas lakóövezet zöldfelülete a terület érzékenysége és a zöldfelület-fejlesztési feladat 
összetettsége miatt kertépítészeti terv alapján alakítandó ki.  
 
Az egyéb lakóterületekre vonatkozó zöldfelületi javaslatok 

A tervezett lakóterület családi házas beépítéső lesz, a hozzájuk kapcsolódó kertek alapvetıen 
egyedi kialakításúak, növényalkalmazásban és elhelyezésben szabad teret nyújtanak a 
tulajdonosoknak. Mindemellett a tájkarakter megırzése, az ökológiai felületek növelése 
érdekében javasolt e területekre is bizonyos elıírásokat adni. 
 
A zöldfelületek minimális arányát a település meglévı kertvárosias lakóövezeteiben 
meghatározottakhoz hasonlóan 50 %-ban javasoljuk meghatározni. Ennek legalább fele 
többszintő (fák és cserjék) növényzettel kialakított legyen, hiszen a többszintes növényzet 
ökológiai értéke többszöröse a csak egyszintő (gyep) növényzetéhez képest, így jobban 
pótolja az épületek és burkolt felületek által elvett, s így elvesztett biológiailag aktív 
felületeket.  
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A növénykiválasztásnál azokat a fajokat kell elınyben részesíteni, melyek a termıhelyi 
adottságoknak megfelelnek, tájba illıek. A napjainkban igen kedvelt tő- és pikkelylevelő 
örökzöldek (fenyıfélék, tuják) alkalmazását így kerülni kell, mert azok tájidegenek, legfeljebb 
igen korlátozott mértékben telepítendık.  
 
A lakóterületek és a tervezési terület határán húzódó győjtıút funkcionális elválasztása, 
meghittebb lakókörnyezet kialakítása végett az útmenti építési telkek hátsókertjeiben legalább 
5 m széles, többszintő növényzetbıl álló védı zöld sáv kialakítását javasoljuk, mely területsáv 
a szabályozási terven beültetési kötelezettségő területként került lehatárolásra. A vízvédelem 
érdekében a tó felıli építési telkeken hasonló védı zöld sáv telepítése indokolt.  
 
Közlekedési zöldfelületek fejlesztése 

A területen a lakóterületté nyilvánítással párhuzamosan új telekosztást hoznak létre, mely új 
utak kialakítását is eredményezi a területen.  
 
A mikroklíma javítása, a közlekedésbıl származó légszennyezés és zajterhelés elleni 
védelem, valamint az esztétikai érték fokozása érdekében az új utak fásítva alakítandók ki. A 
tervezett 16,0 m-es szabályozási szélességő győjtıút kétoldali, a tervezett 12,0 m-es 
szabályozási szélességő feltáró utak egyoldali növénytelepítést tesznek lehetıvé. A fasorok a 
kedvezıbb megjelenés elérése miatt utcánként egységesen: azonos korú és fajú egyedekbıl 
létesítendık, a belsı területeken a kertvárosi karaktert erısítı gyümölcsfák alkalmazása is 
elképzelhetı.  
 
Növényalkalmazás 

A táj karakterének megırzése a táj jellegének megfelelı, a természetes növényzethez jobban 
illeszkedı honos fajok, illetve ezek fajtáinak alkalmazásával segíthetı elı. Honos fajok 
alkalmazását az is indokolja, hogy a számukra kedvezı életfeltételek között hamarabb elérik 
az emberi szemet gyönyörködtetı kifejlett állapotukat, s gondozásuk során kevesebb idı- és 
költségráfordítást igényelnek, mint a hazánkban a természetközeli élıhelyeken nem élı, 
külföldrıl behozott, exóta fajok. Honos növények alkalmazása különösen a tervezési terület 
peremterületein, a környezı tájjal való kapcsolat megteremtése céljából, valamint a tó körül 
indokolt.  
 
Alkalmazásra javasolt fafajok: 
- kocsányos tölgy (Quercus robur), fehér nyár (Populus alba), magyar kıris (Fraxinus 

anfustifolia ssp. pannonica), mezei juhar (Acer campestre), mezei szil (Ulmus minor), 
vadkörte (Pyrus pyraster), zselnicemeggy (Padus avium), gyümölcsfa fajok, dísz szilvák 
(Prunus sp.), dísz cseresznyék (Cerasus sp.), dísz almák (Malus sp.), nyír (Betula 
pendula), esetleg az új közutak mellé az akác (Robinia pseudoacacia) dísz változata is 
elképzelhetı. 

A tóparton:  
- fehér főz (Salix alba), törékeny főz (Salix fragilis), fehér nyár (Populus alba), fekete nyár 

(Populus nigra), vénic szil (Ulmus laevis), mezei szil (Ulmus minor) 
 
Alkalmazásra javasolt cserjefajok: 
- tatárjuhar (Acer tataricum), mogyoró (Corylus avellana), kecskerágófélék (Euonymus 

sp.), kökény (Prunus spinosa), egybibés galagonya (Crataegus monogyna), 
cseregalagonya (Crataegus laevigata), veresgyőrő som (Cornus sanguinea), bangita 
(Viburnum sp.), varjútövisbenge (Rhamnus catharticus), kutyabenge (Frangula alnus), 



 16 

fagyal (Ligustrum vulgare), kerti gyümölcsök és azok dísz fajtái, dísz somfélék (Cornus 
sp.) 

A tóparton: 
- veresgyőrő som (Cornus sanguinea), kányabangita (Viburnum opulus), kutyabenge 

(Frangula alnus), hamvas szeder (Rubus caesius), mogyoró (Corylus avellana), tatárjuhar 
(Acer tataricum), 

 
 
 
4. Környezetalakítási javaslat 
 
A szabályozási terv a tervezési terület rendezését, kulturált lakóterület kialakítását célozza. 
Egy kulturált, igényesen kialakított lakóterületen kiemelt feladat, hogy a környezetminıség 
minél kedvezıbb legyen, s a környezeti elemeket is minél kisebb terhelés érje az ott folytatott 
tevékenységektıl. Környezetileg különösen érzékeny elem a tervezési területen található nyílt 
vízfelület, mely vízminıség-védelme külön odafigyelést igényel. Ennek érdekében 
fogalmaztuk meg környezetalakítási javaslatainkat, melyek egyrészt a feltárt környezeti 
problémák megszüntetésére, másrészt a terület beépülése során biztosítandó környezeti 
feltételek megfogalmazására irányulnak. A szükséges intézkedéseket, betartandó környezeti 
feltételeket az alábbiakban környezeti elemenként tárgyaljuk.  
 
A talaj és a vizek védelme 

Tekintettel arra, hogy a tervezési területen felszíni víz (bányató) található, a környezeti 
elemek közül a földtani közeg és a vizek védelmére kiemelt hangsúlyt kell fordítani.  
 
A bányató vízminıségének védelme érdekében gondoskodni kell a tó jó vízminıségének 
megırzésérıl, tilos minden olyan tevékenység, mely a vízminıséget negatívan befolyásolná. 
A betartandó környezeti feltételeket, üzemeltetési feltételeket a bányató vízjogi üzemeltetési 
engedélye tartalmazza, melyek közül az alábbiak emelendık ki: 
- tilos a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. sz. melléklete 

szerinti szennyezı anyag bevezetése a tóba, 
- a tó vízminıségének meg kell felelnie a R. 2. illetve 3. sz. mellékletében meghatározott 

„B” értéknek, 
- az elhabolódott szennyezıdés leszedésével, a fenékre rakódott iszap szükség szerinti 

eltávolításával a jó vízminıség megırzésérıl gondoskodni kell, 
- az esetlegesen keletkezı haltetemek összegyőjtésérıl, elszállításáról a környezet 

veszélyeztetése nélkül gondoskodni kell, 
- a tó vízszintjét és vízminıségét rendszeresen ellenırizni kell, melyet a területileg illetékes 

környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelıségnek meg kell küldeni. 
 
A földtani közeg és a felszín alatti vizek védelme érdekében alapvetı környezetvédelmi 
elvárás a megfelelı szennyvízkezelés, a csatornahálózat kiépítését a terület beépítése 
feltételeként kell meghatározni. A szennyvizek szikkasztása még átmenetileg sem 
engedélyezhetı. A közcsatornába vezetett szennyvíz minısége nem haladhatja meg a 
mindenkori hatályos jogszabályban elıírt határértékeket [a 28/2004. (XII. 25.) KvVM 
rendelet 4. sz. mellékletében meghatározott egyéb befogadóba való közvetett bevezetésre 
vonatkozó határértékek]. 
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A terület beépítése következtében megváltozik a terület vízháztartása. A csapadékvíz-
elvezetést úgy kell megoldani, hogy a tóba szennyezett csapadékvíz ne kerüljön, ennek 
érdekében a tó parti sávját, illetve a tó menti burkolt felületeket úgy kell kialakítani, hogy a 
felszínérıl a csapadékvizek összegyőjthetık legyenek, a tavat befogadónak kijelölni nem 
lehet.  
 
A terület igénybevétele, épületek, létesítmények elhelyezése esetén a terület elıkészítése 
során a humuszos termıréteg védelmérıl, összegyőjtésérıl, megfelelı kezelésérıl és 
újrahasznosításáról a beruházónak gondoskodnia kell. A humuszt a lehetséges mértékig a 
zöldfelületek kialakításánál helyben kell felhasználni, a felesleges humuszt értékesíteni, vagy 
más területen elhelyezni csak a növény- és talajvédelmi szolgálat nyilatkozata alapján lehet.  
 
Feltöltések kialakítására kizárólag talajvédelmi szempontból minısített vagy szabványosított 
termék vagy anyag alkalmazható. Környezetet károsító anyag, ill. veszélyes hulladék 
alkalmazásának gyanúja esetén az I. fokú építésügyi hatóság az engedélyezési eljárás 
keretében elrendelheti a feltöltésre szánt anyagok vizsgálatát. A tópart rézsőinek 
megerısítése, helyreállítása csak természetes anyagokkal történhet. 
 
Levegıtisztaság-védelem 

A tervezési területen a fejlesztések során a légtérbe kerülı szennyezı anyagok emelkedésével 
kell számolni, mely egyrészt a megjelenı főtésbıl, továbbá a megnövekvı forgalomból 
adódik majd.  

A közlekedési eredető légszennyezés növekedése következtében a lakóterület-fejlesztéssel 
érintett terület levegıminıségében jelentısebb változás, romlás nem várható, hiszen a terület 
csak célforgalommal lesz terhelt majd. A közlekedési eredető légszennyezı anyagok 
csökkentése érdekében fokozott gondot kell fordítani az utak környezetének rendezésére, 
fasorok, zöld sávok kialakítására. Valamennyi létesítmény kialakítása esetén meg kell 
követelni továbbá a HÉSZ-ben elıírt növénytelepítések megvalósítását. 

A főtésbıl származó légszennyezı anyagok mennyiségét nagymértékben befolyásolja a főtési 
mód. A területen a gázhálózat kiépítése tervezett, melyhez való csatlakozás esetén fajlagosan 
kis mennyiségő főtési eredető légszennyezı anyag keletkezése várható.  

A tervezési területen funkciójából adódóan jelentısebb levegıterheléssel járó tevékenység, 
létesítmény megjelenésével nem kell számolni. A területen kellemetlen szagot, bőzt, valamint 
diffúz légszennyezést okozó tevékenységek nem folytathatók.  

Hulladékkezelés 

A keletkezı kommunális szilárd hulladékot a település szervezett hulladékszállítási 
rendszerén keresztül rendezetten kell győjteni és kijelölt hulladéklerakó helyre kell 
elszállítani. 
 
A folyékony hulladék közcsatornába vezetendı. A tervezett lakóterület csak abban az esetben 
alakítható ki, ha egyidejőleg a csatornahálózat is kiépül. Épületek, létesítmények használatba 
vételi engedélye csak abban az esetben adható meg, ha a szennyvizek közcsatornára való 
rákötése biztosítható (lásd még: A Talaj és a vizek védelme).  
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Veszélyes hulladékok a terület funkciójából adódóan várhatóan legfeljebb csak kis 
mennyiségben keletkeznek majd a területen, melyek kezelése tekintetében a vonatkozó 
jogszabályok - 2000. évi XLIII. tv. és 98/2001. (VI.15.) Korm. rend. hatályos elıírásai - 
szerint kell eljárni.  
 
A tervezett létesítmények kialakítása során külön odafigyelést igényel a bontási, illetve építési 
hulladékok kezelése, győjtésüket a környezet veszélyeztetését kizáró módon kell megoldani, 
kezelésre csak hulladékkezelési engedéllyel rendelkezı szervezeteknek adhatók át. Az építési 
és bontási hulladékok kezelésével kapcsolatos, építési tevékenység során felmerülı 
kötelezettségeket a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet tartalmazza. 
 
Környezeti zaj elleni védelem 

A terület környezetében jelenleg jelentısebb környezeti zajforrás nem található, a területet 
forgalmasabb út sem érinti.  

Az egészség védelme érdekében a lakóépületek kialakításakor, új utak létesítésekor a 8/2002. 
(II. 22.) KöM-EüM együttes rendeletben elıírt határértékeket be kell tartani. A tervezési 
terület a Rendelet értelmében az ún. „2. Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, 
telepszerő beépítéső)” zajvédelmi területi kategóriába tartozik. E szerint a közlekedéstıl 
származó környezeti zajszint 
- az átmenı forgalom nélküli utak mentén nappal (600-2200) az 55 dB, éjjel (2200-600) a 45 

dB; 
- a győjtıutak mentén nappal a 60 dB, éjjel az 50 dB  
zajterhelési határérékeket nem haladhatja meg.  

Környezeti zajt, illetve rezgést elıidézı létesítmény megjelenésével - a terület funkciójából, 
az elhelyezhetı létesítményekbıl (csak lakóépület) adódóan – nem kell számolni.  
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5. Közlekedési javaslat 
 
A területen kialakítandó telkek megközelítésére a 1709 hrsz közúthoz 2 ponton csatlakozó, 
hurokszerő vonalvezetéső kiszolgáló utakat kell kiépíteni. 
A tervezett utak közterületének szélessége 12 m, a burkolatok szélessége 6 m, belterületi 
útként min 2 m széles járdával. 
Az utak tervezési osztályba sorolása: 52102 j. út külterületi szakasz: K. VI. A. 
                                                                              belterületi szakasz: B. IV. b. B. 
                                                                              kiszolgáló utak: B. VI. d. B. 
 
 
 
 
 

M I N T A K E R E S Z T S Z E L V É N Y E K 
M=1:100 
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6. Közmővesítési javaslat 
 

Vízellátás 
 
A tervezési területen kialakítandó lakóingatlanok vízigénye kb 20-25 m3/ nap. Ennek 
biztosításához kb. 250 folyóméter hosszúságban kell kiépíteni az NA 100 KM PVC 
ivóvízvezetéket, a 0145/91 hrsz. u. úton (Majosi úton) a Vénusz kempingnél meglévı 
hálózatról.  
A kialakításra kerülı lakóterületen körvezetékes rendszerben kell kiépíteni, az NA 100 KM 
PVC ivóvízhálózatot, a szabvány szerinti elıírás alapján kialakított tőzcsapokkal együtt. A 
tervezési területen a vízhálózatot úgy kell kialakítani, hogy a mértékadó tőzszakaszhoz 
szükséges vízmennyiséget minden körülmény között biztosítani tudja. A tőzcsapokat úgy kell 
elhelyezni, a 35/1996. (XII. 29. ) BM rendelettel kiadott Országos Tőzvédelmi Szabályzat 45§ 
(5) bek. szerint, hogy a védendı építményektıl 100 m-nél nagyobb távolság ne legyen. 
Úgy a tervezési terület, mint egész Délegyháza biztonságosabb vízellátása érdekében, 
javasoljuk a meglévı kút vizének arzén mentesítését úgy, hogy a víz minısége kielégítse a 
2009- tıl életbelépı EU szabvány értékeket. Fıleg a nyári csúcsfogyasztás idején jelenthet 
problémát a településen a szolgáltatott víz mennyisége, mert Dunavarsány elsısorban a saját 
közigazgatási területén kívánja biztosítani a szükséges ivóvíz mennyiséget. 
 
 
Szennyvízelvezetés 
 
A tervezési területen kialakítandó új utcákban mindenütt ki kell építeni az NA 200 KG PVC 
gravitációs szennyvíz csatornát és a tervezett megépítendı szennyvíz átemelıbe kell 
csatlakoztatni. Innen kell nyomóvezetéket kiépíteni, mely a meglévı vákuum rendszerő 
csatornába szállítja a szennyvizet. A tervezett ingatlanok kb. 20m3/d szennyvíz terhelését a 
dunavarsányi szennyvíztisztító telep fogadni tudja. A területen kialakítandó ingatlanok csak a 
szennyvízcsatorna hálózat megépítése és az arra való rákötés után építhetık meg. 
 
 
Csapadékvíz elvezetés 
 
A tervezési területen a csapadékvizek elszikkasztását tudjuk csak javasolni, mivel befogadó 
hiányában a területrıl nem lehet elvezetni a felszíni vizeket (a XXIV. sz. ill. a XXXI. sz. 
csatornák távolsága a tervezési területtıl olyan nagy, hogy irreális velük, mint befogadóval 
számolni), a tóba pedig a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelıség állásfoglalása szerint csapadékvíz nem vezethetı. 
A területen az utak melletti árokhálózatot úgy kell kialakítani, hogy a csapadékvizek részben 
az árokrendszerrel, részben a megfelelı helyeken kiépített szikkasztóaknákba bevezetve 
elszikkadjanak. A Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 
állásfoglalása alapján a szikkasztás kialakítása esetén annak lehetıségét talajmechanikai 
vizsgálattal, szikkasztási próbával igazolni kell, és méreteit hidrológiai és hidraulikai 
számítással kell meghatározni. 
Úgy a tervezési területen, mint Délegyháza egész területén a csapadékvizek elvezetésére 
vonatkozóan szükséges egy átfogó felszíni vízelvezetési tanulmányterv elkészíttetése, mely a 
legmegfelelıbb mőszaki megoldásokat javasolhatja a térség részletes geodéziai és egyéb 
adatainak (pld. lehetséges befogadó stb.) figyelembe vételével. 
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Gázellátás 
 
A tervezési területen megépülı ingatlanok várható gázigénye kb. 40-80 Nm3/ó, a beépítés 
függvényében. Ennek biztosítására a 0146/1 hrsz. úton (Majosi úton) kiépített gázvezetéktıl 
kell kb. 250 fm. D 63 KPE gázvezetéket megépíteni a tervezési területig, ahol minden utcában 
– körvezetékes rendszerben – kell a 3 bár nyomású elosztó hálózatot kialakítani. A 
szolgáltatótól kapott tájékoztatás szerint ezt a többlet kapacitást az üzemeltetı tudja 
biztosítani a tervezett lakóingatlanokhoz. 
A területen a beruházói elképzelés szerint a főtési és fızési célú gázenergia kiváltható 
alternatív energiára alapozottan. 
 
 
 
Villamosenergia ellátás 
 
Az 1709-es hrsz. út mellett kialakítandó lakóingatlanok a 0146/1 hrsz. (Majosi úton) úton 
meglévı elektromos hálózat továbbépítésével kapcsolható be a villamosenergia ellátásba. Az 
ELMŐ hozzájárult a területen igényelt 36x7 kVA. villamos energia igény biztosításához; 
amelyhez az alábbi fejlesztések szükségesek: 
 - kb. 60 fm. 20 kV-os szabadvezeték hálózat létesítése 
 - 1 db OTR 20/400 kV transzformátor állomás létesítése 100 kVA –s géppel 
 - összesen kb. 580 fm. 04 kVA szabadvezeték hálózat létesítése. 
  
Az újonnan létesítendı utcákban a kisfeszültségő hálózat kiépítésével együtt kell a korszerő 
közvilágítási rendszert is kiépíteni. 
A területen történı fejlesztések során a 122/2004 GKM rendeletben (villamos-mő biztonsági 
övezet) foglaltakat figyelembe kell venni. 
 
 
 
7. Hírközlés 
 
A Vénusz kemping területéig kiépített telefonkábel hálózattól kell a tervezési területig kb. 250 
fm. telefonkábelt kiépíteni, majd minden kialakítandó utcában földkábeles hálózat kiépítését 
javasoljuk. 
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K Ö Z M Ő E L R E N D E Z É S 
M=1:100 
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8. A területre vonatkozó örökségvédelmi hatástanulmány 
(Jelen örökségvédelmi hatástanulmány Délegyháza Majosi úthoz csatlakozó „0138-as hrsz-ú 
út melletti 4,7 ha-os terület” Szabályozási Tervéhez készült a 4/2003. (II.20.) NKÖM rendelet 
alapján „a tervezés alá vont terület és a tervezett rendezési cél által megkövetelt 
mértékben, értelemszerő tartalommal” kidolgozva.) 
 
 
Vizsgálat 
 
a) Természet, táj, tájhasználat-településhálózat és településszerkezeti összefüggések 
A tervezési terület Délegyháza közigazgatási területének nyugati részén, a 0138-as hrsz-ú 
(1709 hrsz.) földút keleti oldalán található. A terület Délegyháza legkorábban beépített 
belterületi (Majosi út melletti) területével határos, a 0138-as földúttal közvetlen kapcsolata 
van. 
A területen szántó mővelési ágú mezıgazdasági területek találhatók, melynek már csak egy 
része mővelt, legnagyobb része parlagon hever. Továbbá a területen található egy bányató, 
melyen a kavicskitermelés már befejezıdött.  
E terv hivatott a korábban kialakult rendezetlen terület-felhasználás rendezésére. 
 
b) Településkép és utcakép 
A terület beépítetlen, amelynek kis része szántó mővelés alatt áll a többi része pedig parlagon 
van. A felhagyott bányató környezete rendezetlen képet mutat. 
 
c) Telekszerkezet és telekhasználat 
Telekszerkezet és telekhasználat jellemzıje a korábbi nagyüzemi mővelés jeleit mutatja. 
 
d) Régészeti és mőemléki értékek 
A tervezési területen régészeti és mőemléki értékek nem találhatók. 
 
 
Változtatási szándékok 
 
a) Településhálózati és tájhasználati változás 
A terület beépítése után a tájhasználatban jelentıs változás fog történni, a településszerkezet 
jelentıs átalakítását azonban nem eredményezi, a már beépített belterületnek a szerves, 
közvetlen fejlıdési területe lesz. 
 
b) Területhasználati és beépítettségi változás  
Telekalakítási javaslat 
A tervezett kertvárosias lakóterületen a szabályozási terv szerinti kialakítandó telekterületek 
nem lehetnek kisebbek mint 600 m2, a falusias lakóterületen pedig 700 m2. 
A minimális telekszélesség és telekmélység a telek használhatóságát biztosítja. A kialakított 
telekstruktúra a tulajdonosi érdekeket vette figyelembe. 
 
Beépítési javaslat 
A Szabályozási Terv szerint a javasolt telekalakítás rendezett területhasználatot és beépítést 
irányoz elı a területen a táji értékek megtartása mellett. 
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c)Infrastrukturális változás 
A tervezett 12,0 m-es kiszolgáló utak közutak. A parkolást az országos érvényő elıírásoknak 
megfelelıen telken belül kötelezı megoldani. 
A tervezési terület területeit teljes közmővesítéssel terveztük ellátni. 
 
 
Hatáselemzés 
 
a) Történeti településhálózati következmények 
A kialakult településhálózaton a terv lényegében nem változtat. 
 
b) Természeti, táji hatások 
A tervezett fejlesztés, illetve a tervezett lakóterületek beépítése természeti értéket, értékes 
tájhasználatot nem veszélyeztet. A vonatkozó elıírások betartása esetén a bányató és 
környezetének kedvezı átalakulása (rendezés, zöldfelület-fejlesztés) várható.  
 
c) Településkép feltárulásának változásai 
A tervezett terület beépítésekor fontos az új homlokzati kialakításoknak a környezethez, a 
beépítési és a helyi építészeti hagyományokhoz való igazodása, melyeket a HÉSZ elıírásai 
biztosítanak. 
 
d) Régészeti emlékek feltárhatóságának, megmaradásának, bemutathatóságának vagy 
pusztulásának lehetıségei 
A tervezési területen régészeti területet nem tartanak nyilván. A helyszíni szemle alkalmával 
is megállapításra került, hogy a területen nincs régészeti lelıhely. 
 
e) Mőemlékek megújulásának és fenntarthatóságának gazdasági esélyei 
A területen nincs mőemlék, illetve mőemléki együttes. 
 
f) Településkarakter változásának hatásai 
A tervezési területen a településkaraktere az új területhasználatnak megfelelıen természetesen 
változik. A telekalakítások, a szabályozás elemeinek megtartásai rendezett területhasználatot, 
egységes utcaképet fognak eredményezni. 
 
 
Összefoglaló 
 
A Szabályozási Terv egyik alapvetı célkitőzése volt a terület feltárhatóságának, rendezett 
megjelenése kialakulásának biztosítása, melyet a HÉSZ-ben megfogalmazott elıírások, 
korlátozások tesznek lehetıvé. 
 
 
Nyilatkozat 
Nyilatkozom, hogy a tervezett megoldás megfelel az örökségvédelmi jogszabályoknak és a 
hatósági elıírásoknak, a hatástanulmány elkészítésére jogosultsággal rendelkezem. 
 
 
 
                                                                                                           Füredi Éva 
                                                                                                       TT1 01-3432/06     
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Terviratok  
 

− a 0137/70 hrsz-ú ingatlanon lévı bányató vízjogi üzemeltetési engedélye 
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BAU-URB                                                                                                             Tsz.: 47/2006. 
Tervezı és Tanácsadó Kft. 
1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. 
Tel/Fax.: 319-36-44 

 
 
 
 

MELLÉKLET 
 
 
 
 

– A véleményezési eljárásban érdekelt államigazgatási szervek véleményei az 
Egyeztetési anyagra vonatkozóan: 
• Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal Állami Fıépítész 
• Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 
      Ráckevei Kistérségi Intézete 
• Nemzeti Közlekedési Hatóság 
      Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság 
• Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség 
• Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Felügyeleti Igazgatóság 
      Budapesti Regionális Iroda 
• Pest megyei Földhivatal 
      Földvédelmi és Földértékelési Osztály 
• Fıvárosi és Pest megyei Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal 
      Növény- és Talajvédelmi igazgatóság 
• Majosháza Község Jegyzıje 
• Bugyi Nagyközség Polgármestere 

− Tervezıi válaszok a véleményezési eljárásban részt vett államigazgatási szervek 
véleményeire 

− Jegyzıkönyv az eltérı vélemények tisztázására összehívott (2008. szeptember 16.-ai) 
egyeztetıtárgyalásról 

− Közzétételrıl szóló tájékoztatás 
− Közép-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Állami Fıépítészének 

0910133/2009. számú végsı szakmai véleménye 
− A véleményezési eljárás befejezését követıen (határidın túl) érkezett államigazgatási 

szerv véleménye: 
• Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 

Felügyelıség 
− Tervezıi válaszok  

(Közép-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Állami Fıépítész 
0910133/2009. számú levelében foglaltakra) 
 

 
 
 
 


