8. Délegyhaza Helyi Epitési Szabalyzatinak modositdsa

DELEGYHAZA KOZSEG ONKORMANYZAT
KEPVISELO-TESTULETENEK .......couue.. /2009, (......... ) szami
ONKORMANYZATI RENDELETE
A KOZSEG HELYI EPITESI SZABALYZATAROL sz616
16/2005.(EX.03.) szimit ONKORMANYZATI RENDELET MODOSITASAROL

A 16/2005.(IX.03.) szamd Onkorményzati rendelet (tovabbiakban: Rendelet) preambulum
szovegrésze a kovetkezOképpen modosul:

_Délegyhaza Kozség Onkormanyzatanak KépviselStestillete a helyi 6nkormanyzatokrol szold
1990. évi LXV. torvény 16. §. (1) bekezdés szerinti felhatalmazas alapjan, valamint az épitett
kornyezet alakitasarol és védelmérdl szold 1997. évi LXXVIIL torvényre valo figyelemmel €s
végrehajtasara vonatkozoan megalkotja a Helyi Epitési Szabalyzatrol szolo rendeletét, és
egyuttal jovéahagyja az ,O4zis-szabadid6park” teriletére készitett — M=1:2500-es méretaranyQ
— Szabalyozasi Tervét (T-1), valamint azok kotelezé egylttes alkalmazasat elrendeli és a
kavetkezdk szerint modositia.”

1.§

A Rendelet 1.§ (4) bekezdése a kovetkezdképpen modosul:

(4) A HESZ rajzi mellékletét képezi:
— az OT-1/moéd/1 kilterileti-
—  az OT-2/méd/1 jelti belteriileti Gvezeti tervlapok (tovibbiakban egységesen oT)
—  az-Qazis-SzabadidSpark tertiletére vonatkozo- T-1 jelt Szabalyozasi Terv.”

2.8

A Rendelet 5. § (6) bekezdése helyébe az alibbi rendelkezés lép, egyuttal a (6)-(17) bekezdés
(7)-(18) bekezdésre modosul:

5. § (6) A T-1 jelti szabalyozasi tervvel érintett terilleten (Oézis szabadid6park) az
épitmények, létesitmények biztonsagos elhelyezése érdekében az épitési engedélyezesi
tervnek tartalmaznia kell a telekalakités eldtt a tombokre elkészitett geotechnikai munkarészt,
mely a teherbiré talaj elhelyezkedését, a talajvizszint-ingadozis mértékét vizsgalja és az
alkalmazhato alapozasi technol6giat meghatarozza.”

3.8

A Rendelet 16.§-a utan az alabbi 16/A.§. lép hatalyba:
Az Oazis szabadidipark” teleptléskézpont vegyes teriiletre vonatkozo6 épitési szabalyok

16/A.§
(1) A Teleptiléskdzpont vegyes teriilet (Vt) épitési Hvezetének paraméterei:
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Az épitési telek
Epitési Beépitési Legkisebb Legnagyobb Legkisebb Epitményenek
Ovezeti modja teriilete bedpitettsége zoldfelilete legnagyobb
jele m? % épitmény-
magassdga
(H)
m
Vt-3 SZ 250 m” 65 15 -4.5
Vt-4 Sz’ 300 m” 35 30 -4,5

8Z"

= szabadonalld

Az épitési hely hatrainak meghatirozasanal a kdvetkezdket kell figyelembe venni:

(2)
€)

()
)

()

(7)

Vt-3 épitési Gvezetben:

Elékert = 1,0m
Oldalkert = H'/2
Hatsokert = 4,5m

Vt-4 épitési Gvezetben:
Eldkert = 50m
Oldalkert = H'/2
Hatsokert = 4.5m

A Vt-3-as épitési ovezetben a szabadidGpark recepciés létesitményei helyezhetSk el.
A Vt-d-es épitési ovezetben lako-, kereskedelmi, szolgaltatd, vendéglatd, szallashely
szolgaltaté létesitmények helyezhetdk el.

A Vt-4 épitési ovezetben az épitési hely hatérain belil tobb épiilet is elhelyezhetd, de

melléképiiletek nem helyezhetok el.

Az épitési Gvezetekben a tetd kialakitasara (a Rendelet altalanos eldirasain tilmenden)

az alabbi eldirisok vonatkoznak:

— Tetbtér—beépités megengedett.

— A héjazat anyaga: égetett agyagcserép illetve ahhoz formaban alkalmazkodo egyéb
anyagu lehet.

— A héjazat szine: terrakotta és barna lehet.

A Vt-d-es épitési Ovezetben kerités az orszigos érvenyil jogszabélyok7 alapjan

épithetd, amely az alabbiakkal egésziil ki:

—  Amennyiben a telkeken homlokvonali kerités éptl, a telkek hatarvonalain attort
kerités épithetd, Tomor kerités nem [étesitheto.

— A keritések magassaga a rendezett jardaszinttdl max. 1,60m lehet.

— A Vit-3-as épitési dvezetben kerités nem létesitheto.

A Vt-3, Vt-4 épitési ovezetekben a zoldfeluletek kialakitasara (a Rendelet altalanos

eldirasain tilmenden) az alibbi eldirasok vonatkoznak:

— az egyes telkek zoldfelulettel boritott részenek legalabb 1/3-at haromszinth
novényzet (gyep-, cserje- és lombkoronaszint egyiittesen) alkalmazasaval kell
kialakitani. Egyszinti ndvényzet (gyepszint) a zoldfeliilettel fedett terilet
legfeljebb felét borithatja.

~ az épitési engedélyezési terv részeként a kert kialakitasara vonatkozoan
kertépitészeti tervet kell késziteni. A kertépitészeti tervnek legalabb kertrendezési

* H = az épitési dvezetre elbirt legnagyobb épitménymagassaggal
* H = az épitési dvezetre elbirt legnagyobb épitménymagassaggal

" OTEK 44 §.
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tervet, tereprendezési tervet, novénykiultetési tervet és az e munkarészekhez
tartoz6é miszaki leirast kell tartalmaznia.”

4.8

A Rendelet 24, §-a utan az aldbbi 24/A és 24/B_§-ok lépnek hatalyba:

24/A.§
(1) Az Udiiléhéazas teriilet (Ut) épitési dvezetének paraméterei:
Az épitési telek
Epitési Beépitési Legkisebb Legnagyobb Legkisebb Epitményének
dvezeti modja teriilete beépitettsége zdidfelilete legnagyobb
Jele m? % épitmény-
magassiga
H)
m
Uii-2 VA 1000 30 40 -5,0

(2)

(3)
(4)

)

(6)

(7)
(8)

§Z'= szabadonallé

Az épitési hely hatarainak meghatérozasanal a kovetkezoket kell figyelembe venni:

Elokert = 5,0m
Oldalkert = H'/2m
Hatsokert = 6,0m

Az épitési telkeken csak uduloépiilet helyezhetd el.

Az orszagos érvényli jogszabalyban® meghatirozott melléképitmények kozil az

alabbiak helyezhetok el: '

Kozmil-becsatlakozasi mitargy

Hulladéktartaly-tarold (legfeljebb 2,0 m-es belmagassaggal)

Kerti épitmény®

komposztald

Az épitési 6vezetekben a tetd kialakitasara (a Rendelet altalanos eléirasain tilmenden)

az alabbi eldirasok vonatkoznak:

— Tetbdtér—beépités megengedett.

— A héjazat anyaga: égetett agyageserép illetve ahhoz forméban alkalmazkodo egyéb
anyagu lehet.

— A héjazat szine: terrakotta és barna lehet.

Személygépkocsi elhelyezésérél az orszagos érvényd jogszabalyoknak megfelelben

telken belul kell gondoskodni.

Az udilételkeken lakékocsi és tidiildsator nem helyezhet6 el.

Az uduldtelken kerités az orszagos érvényl jogszabalyok® alapjan épithets, amely az

alabbiakkal egészil ki:

— A keritések magassaga a rendezett jardaszinttdl max. 1,60 m lehet.

" H = az épitési tvezetre elbirt legnagyobb épitménymagassiggal
2 OTEK 1.5z melléklet 67, pont

3 OTEK 1.5z melléklet 45, pont

*OTEK 44.§
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(9 Az Uu-2 épitési dvezetben a zoldfeliiletek kialakitasara (a Rendelet altalanos
eldirasain tilmenGen) az alabbi eléirasok vonatkoznak:

a. az egyes telkek zoldfelilettel boritott részének legalabb 1/3-at haromszint
noveényzet (gyep-, cserje- és lombkoronaszint egyuttesen) alkalmazasaval kell
kialakitani. Egyszintii novényzet (gyepszint) a zoldfeliilettel fedett teriilet
legfeljebb felét borithatja.

b. az épitési engedélyezési terv részeként a kert kialakitisira vonatkozéan
kertépitészeti tervet kell késziteni. A Kkertépitészeti tervnek legalabb
kertrendezési tervet, tereprendezési tervet, ndvénykitltetési tervet és az e
munkarészekhez tartozé miszaki lefrast kell tartalmaznia.”

24/B. §
»(1) A Hétvégi hdzas teriilet (Uh) épitési Gvezeteinek paraméterei:
Az épitési telek
Epitési Beépitési Legkisebb Legnagyobb Legkisebb Epitményének
Ovezeti modja teriilete beépitettsége zoldfelilete legnagyobb
jele m? % €pitmény-
magassiga
(H)
m
Uh-1 VA K 20 60 4.5
Uh-2 VA 700 20 60 4.5
Uh-3 Ikr 730 20 60 4.0

SZ'= szabadondlld
[kr*= ikreg_beépités .
(2) Az Uh-1 és Uh-2 épitési Svezetekben az €pitési hely hatarainak meghatarozisanal a

kovetkezdket kell figyelembe venni:

Elokert = 50m
Oldalkert = H'/2m
Hatsdékert = 6,0m

Az Uh-3 épitési 6vezetben az épitési hely hatarainak meghatarozasanal a kdvetkezbket
kell figyelembe venni:
Elokert = -
Oldalkert 8,0m
Hatsokert = 10,0m
Az Uh-2 épitési 6vezetben a telkek mélysége min. 20,0 m,
Az Uh-3 épitési vezetben a telkek szélessége min.; 22,0 m.
(3) Az épitési telkeken legfeljebb két iidiléegységes tidiléépiilet helyezhetsk el az épitési
hely hatéarain belal.
(4) Az orszagos érvényii jogszabalyban® meghatirozott melléképitmények kéziil az aldbbiak
helyezhetdk el
— Kozmii-becsatlakozasi miitargy
— Hulladéktartaly-tarol6 (legfeljebb 2,0 m-es belmagassiggal)
—  Kerti épitmény’
— Komposztalo

" H = az épitési dvezetre elfirt legnagyobb épitménymagassdggal
¢ OTEK 1.sz. melléklet 53.pont
* OTEK l.sz. melleklet 45 pont
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Az épitési dvezetekben a tetd kialakitasara (a Rendelet altalanos eldirasain tilmenden)

az alabbi eldirasok vonatkoznak:

—  TetStér—beépités az Uh-1 és az Uh-2 épitési Gvezetekben megengedett.

— A héjazat anyaga: égetett agyagcserép illetve ahhoz formaban alkalmazkodo egyéb
anyagu lehet.

— A héjazat szine: terrakotta és barna lehet.

— Az Uh-3 épitési dvezetben a tetdhajlasa max.: 25° lehet.

Személygépkocsi elhelyezésérdl az orszigos érvényl jogszabalynak® megfeleléen telken

beliil kell gondoskodni.

Az udialételken kerités az orszagos érvényl jogszabélyok7 alapjan épithetd, amely az

alabbiakkal egészil ki

— A keritések magassaga a rendezett jardaszintt6l max. 1,60 m lehet.

Az udiilStelkek tereprendezését a parti sav kialakitasahoz kapcsoltan, legalabb

udiléterileti tombonként egy iitemben a telekalakitast megeldz6en kell megvalositant.

A hétvégihazas udildteriletek épitési ovezeteiben a zoéldfeliiletek kialakitasara (a

Rendelet altalanos eldirasain tilmenden) az alabbi eldirasok vonatkoznak:

— az egyes telkek zoldfelilettel boritott részének legalabb felét tobbszintli ndvényzet
(fak és cserjék) atkalmazasaval kell kialakitani.

— novénytelepités soran a terméhelyi és Skologiai adottsagoknak megfelelS honos fa-
és cserjefajokat kell elényben részesiteni.”

5.§

A Rendelet 28. §-a utan a 26/A. § lép hatalyba:

28/A.§

Kozmiiteriilet (K-Km)

_E ovezetbe (K-Km) a szabadidopark vizmil terillete tartozik.”

6.

A Rendelet 34. §-a a kovetkezd (11) bekezdéssel egészil ki:
(11} A T-1 jeli szabalyozasi tervvel érintett tertileten (az ,,O4zis Szabadidopark” terlleten) a

12,0 m szabalyozasi szélességii utak menten legalabb az egyik oldalon, egységes fasorok
telepitend6k, illetve tartandok fenn.”

¢ OTEK 42.§
" OTEK 44.§.
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7.§

A Rendelet 35.§-a és az azt megel6z6 alcim helyébe a kdvetkezd rendelkezés ép:

»A zoldteriileti dvezetek
35. §

(1) A zoldteriiletek a funkcid, valamint az ethelyezhetd éplletek, épitmények szempontjabol
az alabbi dvezetekre tagolodnak:
a. Z: kozparkok teriilete
b. Z-1: az Qazis szabadid6park teriiletén talalhato kozkertek teriilete
c. Z-2: az O4zis szabadidOpark terizletén talalhaté kozpark tertilete
d. Z-3: az Oazis szabadid6park teriiletén talalhatd sportolasi célt zoldterilet
(2) A Z jelii zoldteriileti ovezet (kozparkok teriilete) paraméterei:

Beépitési mod; Szabadon 41l
Legnagyobb bedpitettség terepszint felett (%) 2
Legnagyobb brittd szintteritleti mutatd (épiilet m*/telek m”) 0,02
Legnagyobb épitménymagassig (m) 5,0
Legkisebb zdldfelileti arny (%) 50

(3) A Z jelti zoldterileti dvezet telkein a pihenést és a testedzést szolgald épitmény (sétait,
pihendhely, tornapalya, gyermekjatszotér stb.), valamint a teriilet fenntartisihoz
sziikséges épiilet helyezheto el.

(4) Az Oazis szabadid6park zoldteriileteinek részletes eldirdsai az alabbiak:

ovezeti kialakithaté/ kialakithatd/ beépités beépitettség max, max,
jel bedpithetd bedpithetd modja mértcke épitmény-
telek min. telek legkisebb o magassag (m)
nagysaga (m°) szélessége (m) ()
Z-1 400/- 15/- - - -
Z-2 9000 30 Sz 2 5,0
Z-3 20ha 80 5Z ) 5,0

8Z: szabadonallé

(5) A Z-1 &vezetben épiiletek nem létesithetdk, kizarélag kerti épitmények (hinta, csuszda,
homokozo, lugas, szokékat, pihenés és jaték céljara szolgalo mitargy, a terepszintnél 1 m-
nél nem magasabbra emelkedd lefedés nélkiili terasz, kerti szabadlépcsd (tereplépcsd) és
lejtd), koztargyak, mitargyak (szobor, emlékmi, diszkat) helyezhetok el.

(6) A Z-2 ovezetben a pihenést és testedzést szolgald épitmények (sétaut, pihenShely,
gvermekjatszétér stb.), vendéglatd épulet, szabadtéri szinpad, csénakhiz, valamint a
teriilet fenntartdsihoz szikséges épiilet helyezhetd el.

(7) A Z-3 ovezetben a (6) bekezdésben meghatérozott épiileteken, épitmeényeken tal
sportpalya, valamint sportépitmények kiszolgdld Iétesitményei (pl. 0ltozd, lelatd)
alakithato ki.

(8) Az épletek a Z-2 és Z-3 ovezetben a T-1 jelii Szabalyozasi terven jeldlt épitési helyen
beliil helyezhetdk el.

(9) A zoldteriileteken kialakitasra kerilé épuleteken magastetSt kell alkalmazni. A tetd
hajlasszdge 30-45° kozott valaszthatd meg.

(10A Z, Z-2 és Z-3 ovezetekben a melléképitmények kozul a kovetkezd létesitmény
helyezhetd el: kozmilbecsatlakozasi miitargy; kozmipotlo mitargy; hulladéktartaly-tarold
(legfeljebb 2,0 m-es belmagassiggal); kirakatszekrény (legfeljebb 0,40 m-es mélységgel),
kerti épitmény (hinta, csiszda, homokozd, szokékit, pihenés €s jatek céljara szolgald
miitirgy, a terepszintnél 1 m-nél nem magasabbra emelkedd lefedés nélkili terasz);
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vizmedence; kerti lugas, tovabba labonallo kerti tetd legfeljebb 20 m’ vizszintes vetiilettel,
komposztalé; kerti szabadlépcsé (tereplépcsd) és lejtd; szabadon allo es legfeljebb 6,0 m
magas szélkerék, antenna oszlop, zaszlotarto oszlop.

(11)A zéldteriileteket kertészeti kiviteli tervek alapjan kell kialakitani.”

8.§

A Rendelet a kovetkezd 36/A. §-sal és az azt megel8z6 alcimmel egészil ki:

,Az Ee jelii erdd dvezet (egészségiigyi, szocidlis, turisztikai erdoteriilet)
36/A. §

(1) Az Ee jeli (egészségiigyi, szocialis, turisztikai) erdd odvezet a pihenés, Gdilés céljara
szolgalo parkerdd kialakitasara szolgalé tertlet.

(2) Az Ee jelii erdd ovezetben az erdd rendeltetésének megfeleld épitmények: a pihenés,
szabadidd létesitményei (sétant, kerékparit, pihenés és jatek céljara szolgalo miitargy
stb.), valamint az ismeretterjesztés épitményei helyezhetdk el. Az Gvezetben épiiletek nem
alakithatok ki.

(3) Az Ee jelli erdd ovezetbe sorolt teriilet ndvényzete ligeterdd jelleggel alakitando ki Az
novénytelepités soran a termohelyi adottsagoknak megfelels és a tjkaraktert erdsito
honos fa- és cserjefajok alkalmazandok.

(4) Az dvezetbe tartozd telkek tovabb nem oszthatok.”

2.8

A Rendelet 40.§-a és az azt megeldz0 alcim helyebe a kovetkezd rendelkezés lep:

»A vizgazdilkodasi ovezetek
40. §

(1) A vizgazdalkodasi teriiletek az alabbi ovezetekre tagolodnak:

a. V- avizbazisok, a vizfelilletek meder és part terilete

b. V-1: az O4zis szabadidépark teritletén talalhato Kutya-to medre €s partja

c. V-2 az Ohzis szabadidopark teriiletén talalhat6 északi t6 medre €s partja

(2) A vizgazdalkodasi ovezetekben a vizgazdalkodassal kapcsolatos teriilethasznalatnak
megfeleld létesitmények helyezhetok el.

(3) A kisvizfolyasok fenntartasi savja a kiilteriileten csak gyepteriletként alakithato ki.

(4) A vizfeliletek, vizmedrek teriletét érintd beavatkozasok vizjogi engedély alapjan
végezhetdk.

(5) A T-1 jelii Szabalyozasi terven lehatérolt parti sav tertiletén:

a. épileteket, épitményt, keritést nem lehet kialakitani, kizardlag sétait, kerékparut,
pihendhelyek, hulladékgyijtd edényzet, az ismeretterjesztés épitményei
helyezhetok el a vonatkozo vizligyi jogszabalyok figyelembe vételével,

b. a partrendezési munkédk soran kizarolag kornyezet- 6és természetbarat
mérnokbiolégiai modszerek alkalmazhatok,

c. kornyezet- és természetvédelmi szempontbol a természetkozeli ligetes fas
tarsulasok,  természetkozeli skoszisztémak  védelmét  biztositani  kell,
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novénytelepités kizarolag a termdhelyi adottsdgoknak megfelel6 honos fa- és
cserjefajokkal torténhet.
(6) A V-1 vezetben (Oazis szabadiddépark tertletén 1évd in. Kutya-t6 medre €s partja)

a. vizi szinpad, tovabba legfeljebb 3 helyen, maximum 25 m*  feliiletd,
vizilétesitménynek nem mindsild viziallas (stég) kialakithatd, a vonatkozo viziigyi
jogszabalyok ﬁgyelembe vételével.

b. atajvédelem és a viz dntisztuldsanak elbsegitése érdekében a partszakasz legalabb
1/5-e természetkdzeli allapotban tartandd meg, ahol az élévilag szamara is
megfelelé parti rézst és sekély vizi régi¢ kialakitasa, valamint ezen partszakasz és
a hozz4 kapesolodoé torész érintetlentl hagyasa sziikséges.

(7) A V-2 6vezetben (Oazis szabadidSpark tertletén lévo északi to medre ¢s pa.rtja)

a. vizilétesitménynek nem min&siilé viziallas (stég) legfeljebb 10 m” alapteriilettel,
egymaéstol legalabb 30 m tavolsagban létesitheto.

b. athjvédelem és a viz 6ntisztulasanak elésegitése érdekében a partszakasz legalabb
1/3-a természetkozeli allapotban tartandd meg, ahol az élévilag szdméra is
megfeleld parti rézsti és sekély vizi régi6 kialakitdsa, valamint ezen partszakasz és
a hozza kapcsolodé torész érintetlenti] hagyasa sziikséges.”

Zaré rendelkezések

10.§
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napjan 1ép hatalyba, rendelkezéseit a hatalybalépést kovetoen
inditott tigyekben kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetésérol a jegyz6 gondoskodik.

Délegyhaza, 2010.

/:Dr. gr. Bethlen Istvanné:/ /:Dr. Kriston Istvan:/
polgarmester aljegyz6
A rendelet kihirdetve:

/:Dr. Kriston Istvan:/
aljegyzd
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