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PESTTERYV Kft.
Az Lke-5 jel(i lakoovezet (a Robinson dkofaluk teriilete)
12. §

(1) Az épitési vezet paraméterei:
Beépitési mod: Qldalhataron allé
Az Gjonnan kialakithaté épitési telek legkisebb terillete (m*) 900
Az (jonnan kialakithato épitési telek legkisebb szélessége (m) 18
Az Ujonnan kialakithatd épitési telek legkisebb mélyseége (m) 40
Legnagyobb beépitettség terepszint felett (%) 25
Legnagyobb beépitettség terepszint alatt (%) 25
Legnagyobb brutté szintterileti mutatd (épilet m* / telek m*) 0,6
Legnagyobb épitménymagassag (m) 7.5
Legkisebb zéidfelileti arany (%) 50

(2} Az épitési telkeken iakdépilet, a helyi lakossag ellatasat szolgald kereskedelmi, szolgaltatd, vendéglato

épllet, egyhazi, oktatasi, egészséglgyi, szocidlis épllet, a terllet rendeltetésszerd hasznalatat nem
zavard hatas( kézmiipari éphlet, illetve kivételesen a helyi lakossag kozbiztonsagat szolgald épitmeny
sportépitmény a terillet rendeltetésszerl hasznalatat nem zavard hatast egyéb gazdasagi épitmeény
helyszhetd el.

(3) Az ovezetben épitendd épiletek és egyéb épitmények csak a kialakult beépitéshez hasonlo
témegaranyokkal, forma- és anyaghasznalattal valésulhatnak meg.

{4) A melléképitmények kozill a kévetkez$ létesitmény helyezhetd el kdzmibecsatlakozasi miitargy,
kozmipotlé mitargy, hulladéktartaly-tarolé (legfeliebb 2,0 m-es belmagassaggal), kirakatszekrény
(legfeliebb 0,40 m-es mélységgel), kerti épitmény (hinta, csliszda, homokozd, szdkékut, pihengs és
jaték céljara szoigalé mitargy, a terepszintnél 1 m-nél nem magasabbra emelkedd lefedés nelkili
terasz), kerti viz- és furddmedence -napkollektor, kerti épitett tlzrakohely, kerti lugas, tovabba
labonalld kerti tetd legfeljebb 20 m? vizszintes vetilette!, kerti szabadlépcsé (tereplépcsd) és lgjts.

Az Lf-1 jelil lakGBvezet (belteriileti falusias lakéteriiletek)

13.§
(1) Az épitési bvezet paraméterei:
Beépitési mod: Oldalhataron 4lls
Az épitési telek legkisebb teriilete (m?) 800
Az épitési telek legkisebb szélessége (m) 14
Az épitési telek legkisebb mélysege (m) 50
Legnagyobb beépitettség terepszint felett (%) 30
Legnagyobb beépitettség terepszint alatt (%) 30
Legnagyobb bruttd szintterileti mutatd (epiilet m” / telek m*) 0,5
Legnagyobb épltmenymagasség (m) 50
| Legkisebb zdldfellleti arany (%) 40

(2) Az épitési telkeken lakééplilet, mezé- és erdbgazdasagi (Uzemi) épitmény, kereskedelmi, szolgaltato,
vendéglaté épilet, szalldshely szolgaltaté épllet, kézmilipari épitmény, helyi igazgatasi, egyhazi,
oktatasi, egészségligyi, szocidlis épllet; sportépitmeny helyezhetd el.

(3) A melléképitmények koézil a kbvetkez6 létesitmény helyezhetd el: kézmibecsatlakozasi mitargy,
kozmipatlé mdtargy, hulladéktartaly-tarold (legfeliebb 2,0 m-es belmagasséaggal), kirakatszekrény
(legfeliebb 0,40 m-es mélységgel), kerti épitmény (hinta, csliszda, homokozé, székékut, pihenés és
jaték céljgra szolgald mltargy, a terepszintnél 1 m-nél nem magasabbra emelkedé lefedés nélkili
terasz), kerti viz- és fUrdémedence, -napkollektor, kerti épitett tlizrakéhely, kerti lugas, tovabba
labonalld kerti tetd legfeljebb 20 m? vizszintes vetilettel, haztartasi célu kemence, husfistold, jégverem,
z8ldségverem, allatkifuts, tragyatarold, komposztéld, sild, émiesztett anyag-, folyadék- és géztérold,
kerti szabadlépcsé {terepiépcsd) és lejtd, szabadon alla és legfeljebb 8,0 m magas szélkerék, antenna
oszlop, zaszlotarto oszlop.

A telepiiléskdzpont vegyes dvezetek altalanos eldirasai

14.§

(1) Az oGvezetekben lakdépllet, igazgatési épllet, kereskedelmi, szolgaltaté vendéglatd, szallashely
szolgaltatd épllet, egyéb kézbsségi szorakoztatod épilet, a terulet azon részén, amelyben a gazdasagi
céll haszndlat az elsédleges, egyhazi, oktatasi, egészséglgyi, szocidlis épllet, sportépitmény
helyezhetd e,

(2) Egy telken legfeliebb egy lakoépiilet iétesithetd. Ezt az eldirast a meglévé épitmények rendeltetés
megvaltoztatdsi engedélyezésének esetére is alkalmazni kell,
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{3) Az adott épitési dvezeti eldirasokban szereplé legkisebb telekméretnél kisebb terilet(i kialakult és
kizérolag lakoépllettel mar rendelkezé épitési telek is beépithetd, ha a régi helyett 0j, de kizardlag
lakoépllet épill és az dsszes egyéb elbiras hetarthato.

(4} Az tvezetekben coldalhatéron alld és szabadonalld beépités is alkalmazhatd. Szabadon 4ll6 beépitést
akkor lehet alkalmazni, ha a telek legkisebb szélessége legalabb 25 m.

{5) Ahol a kérnyezetben nincs kialakult beépités az elékert mélysége 5 m.

(6) A lakdépuleteken kizarélag magastetd alkalmazasa lehetséges. A lakdépllletek tetbkialakitasanal a tetd
hajlasszogének meghatarozasanal alkalmazkodni kell a kérnyezetben kialakult allapothoz és
utcaképhez. A kérnyezethen kialakult allapot, ésfvagy az Gvezetre vonatkozd eltérd szabalyok
hianyaban a tetd hajlasszége 35-45 fok kdzétt valaszthatd meg Ggy. hogy a teté maximalis
gerincmagassaga nem lehet nagyobb, mint:

a) 6 m-nél kisebb tényleges épitménymagassag érték esetén a tényleges épitménymagassag értéke +
5m;

b) 6 m vagy ennél nagyobb tényleges épftménymagassag érték esetén a tényleges
épitménymagassag értéke + 6 m.

(7} A melléképitmények kozil a kovetkezd létesitmény helyezhetd el kézmilbecsatlakozasi mitargy,
kézmlipotlé mitargy, hulladéktartaly-taroléd (legfeljebb 2,0 m-es belmagassaggal), kirakatszekrény
(legfeliebb 0,40 m-es mélységgel), kerti épitmény (hinta, cstiszda, homokozd, sz8kdkit, pihenés és
jaték célidra szolgald miitargy, a terepszintnél 1 m-nél nem magasabbra emelkedd lefedés nélkili
terasz), kerti viz- é&s firdémedence, -napkollektor, kerti épitett tiizrakéhely, kerti lugas, tovabba
labonalld kerti teté legfeliebb 20 m? vizszintes vetlilettel, kerti szabadlépcsé (tereplépcsd) és lejtd,
szabadon allé és legfeljebb 6,0 m magas szélkerék, antenna oszlop, zaszlétarté oszlop.

A Vi1 jeli telepiiléskézpont vegyes tvezet (a kﬁzintézményék teriilete)

15. §
Az épitési dvezet paraméterei:
Beépitési méd: Oldalhataron allé
Az épitési telek legkisebb terilete (m®) 1.000
Az épitési telek legkisebb szélessége (m) 20
Az épitési telek legkisebb mélysége (m) 45
| Legnagycbb beépitettség terepszint felett (%) 35
Legnagyobb beépitettseg terepszint alatt (%) 35
Legnagyobb brutté szintteriileti mutaté (épulet m” / telek m®) 1.4
Legnagyobb épitménymagassag (m) 10,0
Legkisebb &pitménymagasség (m) 50
 Legkisebb zéldfelileti arany (%) 20

A Vt-2 jelii telepiiléskdzpont vegyes Gvezet (az egyéb vegyes funkcioju teriiletek)
16. §

(1) Az epitési dvezet paraméterei:

Beépitési mad: Oldalhataron alié
Az épitési telek legkisebb terlllete (m?) 800
Az épitési telek legkisebb szélessége (m) 14
Az épitési telek legkisebb mélysége (m) 50
Legnagyobb beépitetiség terepszint felett (%) 35
Legnagyobb beépltetiség terepszint alatt (%) 35
Legnagyobb brutté szintterileti mutaté (épillet m” / telek m*) 1,4
Legnagyobb épitménymagassag (m) 8,0
| Legkisebb épitmenymagassag (m) 50
Legkisebb zéldfelileti arany (%) 30

2) Kivételesen nem zavard hatasy egyéb gazdasagi épitmény, termeld kertészeti épitmény is elhelyezhetd.
(3) Az Lke-5 jelll dvezettel kézvetlenil hataros teriletein épitendd épilletek és egyéb épitmények csak az
L ke-5 jell dvezetben kialakult épitéshez hasonld stilusban |étesitett épitmények valdsulhatnak meg.

A Gksz-1 jelii kereskedelmi, szolgaltaté gazdasagi épitési dvezet
(nagytelkes kereskedelmi, szolgaltaté gazdasagi teriiletek)
17. §

(1) Az épitési bvezet paraméterei:
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